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Wentylacja mechaniczna

Kosztorys inwestorski

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

INSTALACJA WENTYLACYJNA MONTAŻ PODGRZEWACZA WODNEGO - ETAP  I
1 Wentylacja mechaniczna
1.1 Linia nawiewno-wywiewna
1.1.1 KNR 217/322/1

Centrala wentylacyjna Q = 1700m3/h z wymiennikiem krzyżowym i kompletnym osprzętem - wg załącznika z I ETAPU INSTALACJI 
WENTYLACYJNEJ

1 szt
Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 12,45 11,88975
Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 12,45 11,88975
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 1,52 1,45160
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 2,18 2,08190
Robotnicy grupa I r-g 12,45 11,88975
Centrala wentylacyjna Remak Q = 1700 m3/h z osprzętem: przepustnice, filtry, 
łuki,rekuperator, nagrzewnica wodna, króćce elastyczne, wentylatory, eliminator kropli kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 5
Samochód skrzyniowy 5-10˙t (1) m-g 2 2,00000
Żuraw samochodowy 4˙t (1) m-g 2 2,00000
1.1.2 Kalkulacja własna

Uruchomienie centrali wentylacyjnej
1 kpl

Robocizna r-g 100 100,00000
Materiały inne (Robocizna) % 50
1.1.3 KNR 217/146/1 (1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 1300˙mm, czerpnie z żaluzją
1 szt

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 1,15 1,09825
Robotnicy grupa I r-g 1,5 1,43250
Czerpnie powietrza ścienne typ A prostokątne, obwód 1300˙mm szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,12 0,12000
1.1.4 KNR 217/130/4

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ˙A, do przewodów o obwodach do 2000˙mm
4 szt

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 1,19 4,54580
Robotnicy grupa I r-g 0,3 1,14600
Przepustnica 1-płaszcz.typ A 800-1200 mm szt 1 4,00000
Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 2000˙mm szt 1,01 4,04000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 2000mm szt 2,06 8,24000
Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5˙mm szt 1,07 4,28000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,87 3,48000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,11 0,44000
1.1.5 KNR 217/153/3

Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego, o średnicy do 315˙mm
4 szt

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 0,36 1,37520
Robotnicy grupa I r-g 0,6 2,29200
Klapy rewizyjne do śr. 300 mm szt 1 4,00000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe szt 2,08 8,32000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,57 2,28000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,12 0,48000
1.1.6 Kalkulacja własna

Elementy montażowe czerpni
1 kpl

Robocizna r-g 10 10,00000
Materiały inne (Robocizna) % 50
1.1.7 KNR 217/146/1 (2)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 1300˙mm, wyrzutnie
1 szt

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 1,15 1,09825
Robotnicy grupa I r-g 1,5 1,43250
Wyrzutnia ścienna typ A prostokątna, obwód 1300mm szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,12 0,12000
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1.1.8 Kalkulacja własna
Elementy wykończeniowe na dachu - obróbka dekarska, wyrzutnia

1 kpl
Robocizna r-g 22 22,00000
Materiały inne (Robocizna) % 10
1.1.9 KNR 217/102/6 (1)

ANALOGIA -Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm -
- PRZEWODY PROSTOKĄTNE - wg załącznika z I ETAPU INSTALACJI WENTYLACYJNEJ - NORMA 1,01

51,9 m2
Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 0,02 0,99129
Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 0,9 44,60805
Robotnicy grupa I r-g 0,14 6,93903
Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 1800-4400˙mm m2 1,01 52,41900
Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 4400˙mm szt 0,13 6,74700
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 4000mm szt 0,34 17,64600
Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5˙mm szt 0,11 5,70900
Śruby stalowe zgrubne M10 z nakrętkami i podkładkami kg 0,27 14,01300
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,08 4,15200
1.1.10 KNR 217/102/6 (1)

ANALOGIA -Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm -
KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE - wg załącznika z I ETAPU INSTALACJI WENTYLACYJNEJ - NORMA 1,03

41,9 m2
Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 0,02 0,80029
Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 0,9 36,01305
Robotnicy grupa I r-g 0,14 5,60203
Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 1800-4400˙mm m2 1,03 43,15700
Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 4400˙mm szt 0,13 5,44700
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 4000mm szt 0,34 14,24600
Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5˙mm szt 0,11 4,60900
Śruby stalowe zgrubne M10 z nakrętkami i podkładkami kg 0,27 11,31300
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,08 3,35200
1.1.11 KNR 916/204/4

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową
ALU LAMELLA MAT mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód
kanałów do 2000 mm
Maty LAMELLA MAT 50 mm

40 m2
Robocizna r-g 0,292 11,68000
Mata z wełny mineralnej gr.50mm na folii alumin. m2 1,15 46,00000
Taśma aluminiowa samoprzylepna m 3,39 135,60000
Szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki) kpl 8,08 323,20000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 0,02 0,80000
1.1.12 KNR 916/213/2

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU
LAMELLA MAT mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 350 mm
Maty LAMELLA MAT 30 mm

54 m2
Robocizna r-g 0,412 22,24800
Mata z wełny mineralnej gr.20mm na folii alumin. m2 1,14 61,56000
Taśma aluminiowa samoprzylepna m 4,54 245,16000
Szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki) kpl 8,26 446,04000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 0,02 1,08000
1.1.13 KNNR 3/303/2

ANALOGIA - Przebicia w ścianach i stropach dla kanałów wentylacyjnych
0,7 m3

Robotnicy r-g 49,28 34,49600
1.1.14 Kalkulacja własna

Prace elektryczne, w tym: uziemienie, tablica rozdzielcza, oświetlenie - 2x lampa jarzeniowa
1 kpl

Robocizna r-g 50 50,00000
Materiały inne (Robocizna) % 50
1.1.15 Kalkulacja własna

Montaż i transport
1 kpl

Robocizna r-g 73 73,00000
Materiały inne (Robocizna) % 50
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1.1.16 KNNR 3/605/5 (1)
Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie

52 m2
Robotnicy r-g 0,573 29,79600
Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała dm3 0,29 15,08000
Gips budowlany zwykły kg 0,0014 0,07280
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,005 0,26000
Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania biała dm3 0,6 31,20000
Wapno hydratyzowane luzem, gat.I t 0,0022 0,11440
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,001 0,05200
1.1.17 KNNR 3/803/1

Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko
16 m2

Robotnicy r-g 3,6 57,60000
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 luzem t 0,01 0,16000
Materiały inne (Materiały) % 9,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,02 0,32000
1.1.18 Kalkulacja własna

Zabezpieczenie p.poż.- 1xkoc gaśniczy, 1x gaśnica 6 kg proszkowa
1 kpl

Zabezpieczenie p.poż.- 1xkoc gaśniczy, 1x gaśnica 6 kg proszkowa kpl 1 1,00000
Materiały inne (Robocizna) % 10
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2 Instalacja wodociągowa
2.1 Wewnętrzna instalacja wodociągowa
2.1.1 KNNR 4/143/4

Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 400˙dm3 + konstrukcja wsporcza
1 kpl

Robotnicy r-g 14,3 14,30000
Konstrukcja wsporcza kg 150 150,00000
Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o poj. 400 dm3 kpl 1 1,00000
Kołnierzowa grzałka elektryczna szt. 1 1,00000
Anoda (ochrona podgrzewacza) szt. 1 1,00000
Czujnik temperatury szt. 1 1,00000
Termostat z kapilarą szt
Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.1.2 Kalkulacja własna

Montaż i transport
1 kpl

Robocizna r-g 25 25,00000
Materiały inne (Robocizna) % 50

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Anoda (ochrona podgrzewacza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt. 1
2. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 luzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 0,16

3. Centrala wentylacyjna Remak Q = 1700 m3/h z osprzętem: przepustnice, filtry, łuki,rekuperator, nagrzewnica wodna, 
króćce elastyczne, wentylatory, eliminator kropli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl 1
4. Czerpnie powietrza ścienne typ A prostokątne, obwód 1300˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1

5. Czujnik temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt. 1
6. Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dm3 15,08

7. Gips budowlany zwykły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 0,0728
8. Klapy rewizyjne do śr. 300 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 4

9. Kołnierzowa grzałka elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt. 1
10. Konstrukcja wsporcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 150

11. Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 1800-4400˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m2 43,157
12. Mata z wełny mineralnej gr.20mm na folii alumin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m2 61,56

13. Mata z wełny mineralnej gr.50mm na folii alumin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m2 46
14. Piasek do betonów zwykłych naturalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,26

15. Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o poj. 400 dm3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl 1
16. Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 14,598

17. Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 2000˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 4,04
18. Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 4400˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 12,194

19. Przepustnica 1-płaszcz.typ A 800-1200 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 4
20. Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 1800-4400˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m2 52,419

21. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania biała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dm3 31,2
22. Szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kpl 323,2

23. Szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl 446,04
24. Śruby stalowe zgrubne M10 z nakrętkami i podkładkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 25,326

25. Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 5,76
26. Taśma aluminiowa samoprzylepna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 380,76

27. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 8,32
28. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 2000mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 8,24

29. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 4000mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 31,892
30. Wapno hydratyzowane luzem, gat.I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 0,1144

31. Wyrzutnia ścienna typ A prostokątna, obwód 1300mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 1
32. Zabezpieczenie p.poż.- 1xkoc gaśniczy, 1x gaśnica 6 kg proszkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kpl 1
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Wentylacja mechaniczna

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

INSTALACJA WENTYLACYJNA MONTAŻ PODGRZEWACZA WODNEGO - ETAP  I
1 Wentylacja mechaniczna
1.1 Linia nawiewno-wywiewna
1.1.1 KNR 217/322/1

Centrala wentylacyjna Q = 1700m3/h z wymiennikiem krzyżowym i kompletnym osprzętem - wg załącznika z I ETAPU 
INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.1.2 Kalkulacja własna
Uruchomienie centrali wentylacyjnej 1 kpl

1.1.3 KNR 217/146/1 (1)
Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 1300˙mm, czerpnie z żaluzją
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.1.4 KNR 217/130/4
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ˙A, do przewodów o obwodach do 2000˙mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 4 szt

1.1.5 KNR 217/153/3
Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego, o średnicy do 315˙mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 4 szt

1.1.6 Kalkulacja własna
Elementy montażowe czerpni 1 kpl

1.1.7 KNR 217/146/1 (2)
Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 1300˙mm, wyrzutnie
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.1.8 Kalkulacja własna
Elementy wykończeniowe na dachu - obróbka dekarska, wyrzutnia 1 kpl

1.1.9 KNR 217/102/6 (1)
ANALOGIA -Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm -
- PRZEWODY PROSTOKĄTNE - wg załącznika z I ETAPU INSTALACJI WENTYLACYJNEJ - NORMA 1,01
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 51,9 m2

1.1.10 KNR 217/102/6 (1)
ANALOGIA -Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm -
KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE - wg załącznika z I ETAPU INSTALACJI WENTYLACYJNEJ - NORMA 1,03
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 41,9 m2

1.1.11 KNR 916/204/4
Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową
ALU LAMELLA MAT mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód
kanałów do 2000 mm
Maty LAMELLA MAT 50 mm 40 m2

1.1.12 KNR 916/213/2
Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU
LAMELLA MAT mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 350 mm
Maty LAMELLA MAT 30 mm 54 m2

1.1.13 KNNR 3/303/2
ANALOGIA - Przebicia w ścianach i stropach dla kanałów wentylacyjnych 0,7 m3

1.1.14 Kalkulacja własna
Prace elektryczne, w tym: uziemienie, tablica rozdzielcza, oświetlenie - 2x lampa jarzeniowa 1 kpl

1.1.15 Kalkulacja własna
Montaż i transport 1 kpl

1.1.16 KNNR 3/605/5 (1)
Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie 52 m2

1.1.17 KNNR 3/803/1
Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko 16 m2

1.1.18 Kalkulacja własna
Zabezpieczenie p.poż.- 1xkoc gaśniczy, 1x gaśnica 6 kg proszkowa 1 kpl
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Instalacja wodociągowa

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

2 Instalacja wodociągowa
2.1 Wewnętrzna instalacja wodociągowa
2.1.1 KNNR 4/143/4

Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 400˙dm3 + konstrukcja wsporcza 1 kpl
2.1.2 Kalkulacja własna

Montaż i transport 1 kpl


