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1 Dane wyj ciowe do opracowania projektu
1.1 Podstawa opracowania, przedmiot i cel i zakres opracowania

1.1.1 Podstawa opracowania
1.1.1.1 Miasto Pozna

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY na posesji przy ul. H. Cegielskiego
1, dzia ka nr ewid. 31/2, 32, ark. 35 Pozna , DLA PRZEDSI WZI CIA INWESTYCYJNEGO,
STANOWI CEGO PROJEKT SK ADOWY P.N. „Przebudowa budynków dydaktycznych A, B, C przy ul.
Cegielskiego 1 oraz budynku D przy ul. Garbary 20 wraz z zagospodarowaniem terenu.”

1.1.1.2 Wizja lokalna
1.1.1.3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2003 r. nr  207, poz. 2016; z

2004 r. nr 6, poz.41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96. poz. 959)
1.1.1.4 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r., poz. 628, z pó niejszymi

zmianami).
1.1.1.5 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)
1.1.1.6 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126)

1.1.1.7 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133)

1.1.1.8 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr
112 z 200Ir., poz. 1206).

1.1.1.9 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 152 z 2001r., poz. 1736).

1.1.1.10 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunków, w których uznaje
si , e odpady nie s  niebezpieczne (Dz.U. Nr 128 z 2004r., poz. 1347).

1.1.1.11 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu   funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

1.1.2 Przedmiot opracowania
           Przedmiotem opracowania s  dwa budynki w tym budynek gospodarczy i jeden budynek gara y. Budynki

stanowi  zabudow  dzia ki przy ul. H. Cegielskiego 1 w Poznaniu. Budynki  s  nieu ytkowane i znajduj
si  w z ym stanie technicznym.
Lokalizacj  budynków  przedstawia rysunek nr 1

1.1.3 Cel opracowania
          Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu robót rozbiórkowych dwóch budynków

wykonanych w technologii tradycyjnej.
Obiekty b  rozebrane  ze wzgl du na ich z y stan techniczny oraz nowe zamierzenia inwestycyjne
Inwestora realizowane w ramach projektu „Przebudowa budynków dydaktycznych A, B, C przy ul.
Cegielskiego 1 oraz budynku D przy ul. Garbary 20 wraz z zagospodarowaniem terenu.”

1.1.4 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

wykonanie projektu rozbiórki budynków,
sporz dzenie informacji BIOZ.

2 Opis obiektów  podlegaj cych rozbiórce i ich otoczenia

2.1 Po enie
         Budynki zlokalizowane na dzia ce dz. nr ewid. 31/2, 32, ark. 35 Pozna  przy ul. Cegielskiego 1 w

Poznaniu.
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2.2 PRAWO O OCHRONIE ZABYTKÓW I OCHRONIE PRZYRODY
 Budynki podlegaj ce wyburzeniu nie podlegaj  w ramach obowi zuj cych przepisów ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami i znajduj  si  na terenie nie obj tym wyst powaniem dóbr kultury
wspó czesnej oraz nie s  po ony na obszarach obj tych formami ochrony w ramach Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Planowane zadanie nie zalicza si , w rozumieniu przepisów Prawa ochrony rodowiska i
rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre lenia przedsi wzi
mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko oraz szczegó owych kryteriów zwi zanych z
kwalifikowaniem przedsi wzi  do sporz dzania raportu o oddzia ywaniu na rodowisko (Dz. U. Nr
257, poz. 2573 z pó n. zm.), do przedsi wzi , które nie oddzia uj  negatywnie na rodowisko naturale.

2.3 Dane ogólne o rozbieranych obiektach

2.3.1 BUDYNK GARA Y  oznaczony na planie nr 1

Budynek gara y zlokalizowany jest pó nocnym naro niku dzia ki. Przylega granicy dzia ki od strony
pó nocnej i wschodniej, a tak e do budynku biblioteki.
 Obiekt jest obecnie nie u ytkowany.
Budynek wybudowany zosta  w latach 60 XX wieku. Obiekt jednokondygnacyjny niepodpiwniczony.
Budynek w konstrukcji murowanej, strop drewniany, dach jednospadowy w konstrukcji drewnianej.
Budynek ma wspóln cian  z budynkiem biblioteki i wspóln  cz ciany z ogrodzeniem w granicy
pó nocnej dzia ki.
Do budynku nie s  pod czone media miejskie tj.: woda, kanalizacja ogólnosp awna, gaz i energia
elektryczna.
Obiekt w z ym stanie technicznym.

Zestawienie powierzchni budynku:
pow. zabudowy - ok. 91,20m2
pow. wewn trzna - ok. 65,10m2
Kubatura brutto ok. 258,0m3

2.3.2 BUDYNEK GOSPODARCZY oznaczony na planie  nr 2
Budynek gospodarczy zlokalizowany jest we wschodniej cz ci dzia ki. Usytuowany bezpo rednio
przy granicy dzia ki.
Obiekt jest obecnie nie u ytkowany.
Budynek wybudowany zosta  w latach 60 XX wieku. Obiekt jednokondygnacyjny nie
podpiwniczony, w konstrukcji murowanej, strop drewniany, dach jednospadowy w konstrukcji
drewnianej.
Budynek nie jest pod czony do mediów miejskich.
Obiekt w z ym stanie technicznym.

Zestawienie powierzchni budynku:
pow. zabudowy - ok. 17,54m2
pow. wewn trzna - ok. 12,00m2
Kubatura brutto - ok. 21,0m3

2.4 Dane ogólne o terenie wokó  obiektów
Zagospodarowanie terenu
Teren wokó  budynków jest zagospodarowany. Oprócz budynków   przeznaczonych do rozbiórki, na
dzia ce znajduj  si  budynki szkolne, sala gimnastyczna oraz biblioteka, plac i dojazd z istn. zjazdów z
ul. Marii Magdaleny oraz Kazimierza Wielkiego. Dla ruchu pieszego doj cie przez 2 furtki z ul.
Cegielskiego.
Budynki s siaduj    od strony pó nocnej i wschodniej z nieruchomo ciami zbudowanymi czynnymi
budynkami, od strony po udniowej i zachodniej z budynkami dydaktycznymi.
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2.3.2. Pod e gruntowe: brak danych

2.5 Ocena aktualnego stanu technicznego obiektów
Ze wzgl du na zamiar Inwestora dokonania rozbiórki obiektów z powodów  nie zwi zanych z jego
bezpiecze stwem, odst puje si  od szczegó owego   badania ich stanu technicznego.

2.6 Wnioski
Obiekty s  cz ciowo zdekapitalizowane. Dekapitalizacja obiektów nast pi a na skutek cz ciowej
dewastacji i starzenia si  materia ów oraz korozji po   zaniechaniu ich u ytkowania .
Obiekty kwalifikuj  si  do rozebrania w ca ci ze wzgl du na kolizj  z przysz ymi zamierzeniami
inwestycyjnymi.
Zagro enie bezpiecze stwa ludzi i konstrukcji nie wyst puje.

3 Opis technologii prac rozbiórkowych

3.1 Uwagi ogólne
Prace nale y wykonywa  zgodnie z Rozporz dzeniem MGP i B z dn. 15 grudnia   1994 r. w

sprawie warunków i trybu post powania przy robotach rozbiórkowych nie u ytkowanych, zniszczonych
lub nie wyko czonych obiektów budowlanych  (Dz. U. z 1995 r. nr 10 poz. 47).

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y od czy   instalacje: zasilania w gaz,
energi  elektryczn  oraz instalacje wodna i kanalizacyjn . Przed przyst pieniem do robót nale y
zidentyfikowa  istniej ce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy  i w przypadku konieczno ci
od czy  przep yw mediów(gaz, pr d elektryczny, woda, cieki),  wy czniki, zawory,  winny  znajdowa
si  poza obr bem robót rozbiórkowych

Gruz i materia y drobnicowe nale y usuwa  na bie co poza rejon robót, do kontenerów, w
sposób zabezpieczaj cy przed pyleniem.

Roboty rozbiórkowe nale y wykonywa  z zachowanie maksimum ostro no ci, nale y
przestrzega  przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych , a szczególno ci:

Stosowa  odpowiednie narz dzia i sprz t,
Stosowa  urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne,
Stosowa rodki zabezpieczenia pracowników,
Zapewni   bezpiecze stwo publiczne.

Teren na którym prowadzone s  prace rozbiórkowe, powinien by  ogrodzony i oznakowany
tablicami  ostrzegawczymi i tablic  informacyjn  w sposób zabezpieczaj cy osoby nie zatrudnione na
budowie przed wej ciem na teren obiektu. Z uwagi na wyst puj ce w bliskim, s siedztwie czynne
budynki dydaktyczne oraz u yteczno ci publicznej nale y je zabezpieczy  przed ewentualnymi
odpryskami gruzu przegrodami ochronnymi np.: deskowaniem.

Teren s siednich nieruchomo ci w pasie 2m od granicy w obr bie prowadzonych robót
rozbiórkowych powinien by  ogrodzony i oznakowany tablicami  ostrzegawczymi i tablic  informacyjn
w sposób zabezpieczaj cy osoby nie zatrudnione na budowie przed wej ciem  w stref  bezpiecze stwa.

Roboty powinny by  tak prowadzone aby nie zosta a naruszona stateczno  rozbieranych
obiektów oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywo ywa o utraty
stateczno ci i przewrócenia si  innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosowa  monta owe
podparcia.

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki poprzez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od do u.

Prowadzenie robót rozbiórkowych, je eli zachodzi mo liwo  przewrócenia cz ci konstrukcji
przez wiatr, jest zabroniona.

W trakcie rozbiórki zapewni  ci e polewanie wod  aby unikn  powstawania kurzu.
Nale y zachowa  szczególn  ostro no  aby nie doprowadzi  do sytuacji przewrócenia si

gruzu na budynki  s siednie , teren s siedni oraz teren parku.
Nale y na bie co prowadzi  dziennik rozbiórki. W szczególno ci zapisy:
kolejno  i sposób wykonywania robót,



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO”
97-500 RADOMSKO

             Dziepó  3
tel. (044) 682 21 38,

tel. kom. 0 604 823 027

str.	6

protokolarne stwierdzenie czy ciany, stropy, schody i dach oraz inne cz ci budynku na których
 pracowali robotnicy lub b  ustawiane rusztowania lub drabiny maj  dostateczn

wytrzyma ,
opis rodków zabezpieczaj cych u ytych przy rozbiórce,
opis okoliczno ci towarzysz cych rozbiórce i maj cych wp yw na przebieg robót i
bezpiecze stwo ludzi.

Utrzymywa  drogi dojazdowe w nale ytym stanie czysto ci i sprawno ci technicznej w celu
ograniczenia zapylenia i minimalizacji drga ,

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zosta  zapoznani z
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

 Roboty rozbiórkowe nale y prowadzi  r cznie przy u yciu narz dzi pneumatycznych oraz
mechanicznie.

3.2 Projektuje si  nast puj  kolejno  wykonywania robót rozbiórkowych:
Wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiórki,
Ustawienie suchych toalet przeno nych,
Zabezpieczenie cian s siednich budynków  przed ewentualnymi  uszkodzeniami,
Wyznaczenie miejsc sk adowania materia ów z przysz ej rozbiórki,
Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu wydzielenie stref bezpiecze stwa na s siednich
nieruchomo ciach oraz na terenie parku,
Zainstalowanie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach,
Oznakowanie stref niebezpiecznej,
Sprawdzenie od czenia wszystkich instalacji,
Demonta  skrzyde  stolarki otworowej,
Demonta  urz dze  i elementów stalowych,
Rozbiórka pokrycia dachu,
Rozbiórka konstrukcji dachu,
Rozbiórka stropu nad parterem,
Rozbiórka cian parteru,
Rozbiórka posadzek przyziemia, rozkruszenie warstw podbudowy  posadzek,
Rozbiórka cian fundamentowych oraz fundamentów z zachowaniem szczególnej uwagi na
fundamenty s siedniego budynku,
Bie ce zasypywanie otworów po fundamentach ( z zag szczaniem),
Bie cy wywóz segregowanego gruzu i materia ów z rozbiórki,
Wyrównanie terenu,
Uporz dkowanie placu rozbiórki.

3.3 Rozbiórka urz dze  i instalacji
Do rozbiórki urz dze  i instalacji gazowej, elektrycznej, wodoci gowej mo na przyst pi  dopiero po
potwierdzeniu, e wszystkie te instalacje zosta y od czone od sieci zewn trznych (, miejskich) przez
pracowników w ciwych instytucji.

Fakt od czenia nale y potwierdzi  odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiórki.
Demonta  instalacji powinni wykonywa  pracownicy odpowiednich specjalno ci.

3.4 Prowadzenie robót
3.4.1 Rozbiórka okien i drzwi

Przed demonta em okien i drzwi nale y sprawdzi , czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadpro a
cie nice nie spe niaj  funkcji podpory ciany. W takim przypadku nale y je rozbiera  podczas rozbiórki

ciany. O cie nice wbudowywane podczas murowania cian nale y demontowa  podczas rozbiórki
cian. elementy lusarskie , ewentualne kraty podcina  pi  tarczow .

Po wyj ciu okien otwory zaleca si  zabi  deskami lub blatami dla zapewnienia bezpiecze stwa przy
nast pnych pracach.
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3.4.2 Rozbiórka cianek dzia owych
cianki dzia owe nale y rozbiera  kolejno warstwami. Do pracy rozbiórkowej nale y wykorzysta  lekkie

rusztowania przestawne.

3.4.3 Rozbiórka dachów
Rozebra  elementy rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, rozbiórk  pokrycia papowego oraz
deskowania prowadzi  od kalenicy w kierunku okapu,  nast pnie w kolejno ci krokwie  ciany stolcowe,

upy, mur aty i opuszcza  je na teren.

3.4.4 Rozbiorka stropu
Roboty poprzedzi  rozbiórk  warstw posadzkowych i wype niaj cych stropu.
Usun  bia  pod og  polep  oraz podsufitk . Nast pnie zaczynaj c od ciany szczytowej rozpocz
demonta  belek stropowych, odcinaj c je od drewnianych oczepów cian. Poniewa  spowoduje to
utrat  stateczno ci cian nale y przyst pi  równolegle do ich demonta u.

3.4.5 Rozbiórka cian
Z uwagi na mo liw  utrat  stateczno ci cian  rozbiórk  prowadzi  sukcesywnie z  rozebraniem stropów
drewnianych. Ze cian murowanych nale y wyku  belki nadpro y elbetowych lub stalowych lub innych.
Do rozbiórki cian u ywa  lekkich rusztowa  przestawnych.

3.4.6 Rozbiórka pod óg, fundamentów i elementów podpod ogowych
Projektuje si  nast puj  kolejno  wykonywania robót rozbiórkowych:

przy pomocy m otów pneumatycznych i r cznie rozebra  warstwy posadzkowe
do poziomu p yty pod a betonowego;
przy pomocy m otów pneumatycznych rozebra  p yt  pod a betonowego grubo ci 12-20 cm;
wykona  wykopy przy cianach fundamentowych do poziomu (ca 0,30 m poni ej poziomu
terenu), odk adaj c urobek na odk ad;

ciany i stopy fundamentowe elbetowe rozbiera  przy pomocy m otów pneumatycznych.
Pr ty zbrojeniowe przecina  przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozi .
wykopy i zag bienia po rozbiórce zasypa  urobkiem (uzyskiwany z rozbiórki gruz rozkruszy  i
uk ada  warstwami oraz uzupe ni  ziemi  gr. 20 cm . Zasypki zag szcza  warstwami grubo ci
25-30 cm.
W obr bie  fundamentów budynku przyleg ego do prowadzonych prac  rozbiórk cian
fundamentowych b   fundamentów zako czy  na ich poziomie.
Fakt pozostawienia fundamentów oznaczy  w inwentaryzacji powykonawczej.

3.4.7 Rozbiórki pozosta ych elementów otoczenia i uporz dkowanie placu rozbiórki
Oczyszczenie terenu:
segregacja i wywóz odpadów z rozbiórki;
usuni cie kamieni i g azów zalegaj cych na terenie rozbiórki,
usuni cie innych materia ów pozyskanych w zwi zku  z oczyszczeniem terenu
usuni cie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiórki;
usuni cie zabezpiecze  ci gów komunikacyjnych oraz ewentualnych zabezpiecze cian budynków

siednich,
Wygrodzenie pozyskanego terenu uporz dkowanie go oraz oczyszczenie dróg transportowych.

W przypadku pozostawienia ze wzgl dów bezpiecze stwa fundamentów w obr bie istniej cych
budynków wykona  inwentaryzacj .

4 Zagospodarowanie materia ów z rozbiórek
Posiadacz odpadów powinien post powa  z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony rodowiska. Materia y z rozbiórki obiektu powinny by
segregowane w miejscu ich demonta u i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbiórki. Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materia y z rozbiórki obiektu nale  do grupy 17- odpady
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z budowy, remontów i demonta u obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie
robót rozbiórkowych zostan  na placu rozbiórki wytworzone nast puj ce rodzaje odpadów:

17.01.01-Gruz betonowy;
17.01.02- Gruz ceglany;
17.01.03- Odpady innych materia ów ceramicznych i elementów wyposa enia;
17.01.80- Usuni te tynki;
17.02.02-Szk o;
17.02.03-Tworzywa sztuczne;
17.03.80-Odpadowa papa;
17.04.05- elazo i stal;
17.06.01 - Materia y izolacyjne z eternitu;
17.06.04- Materia y izolacyjne (we na mineralna - p yty);
17.09.04- Zmieszane odpady z demonta u inne ni  wymienione wy ej.

Z rozbiórki obiektu powstan  odpady oboj tne, nie powoduj ce zanieczyszczenia rodowiska lub
zagro enia dla zdrowia  ludzi.

Z wytworzonych odpadów nale y oddzieli  te, które mog  stanowi  zagro enie dla ochrony rodowiska.
Pozosta e odpady podlegaj  sk adowaniu na sk adowisku odpadów komunalnych.

Opracowa :
Mgr in . Janusz Kwa niewski
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5 INFORMACJA DOTYCZ CAPLANU BEZPIECZE STWAI OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU ROZBIÓRKI DWÓCH BUDYNKÓW

w Poznaniu przy ul. Cegielskiego 1

Lokalizacja obiektu, otoczenie, ani te adne z elementów zagospodarowania dzia ki czy terenu nie
powinny stwarza  sytuacji zagro enia bezpiecze stwa czy zdrowia pracowników.
Realizacja rozbiórki budynku nie powinna rodzi  sytuacji szczególnego zagro enia dla bezpiecze stwa i
zdrowia ludzi bezpo rednio uczestnicz cych^ procesie budowy.
Zagro enie mog ce wyst pi  przy realizacji niniejszego zamierzenia nale  raczej do typowych
problemów wykonawczych.
l. Nast puj ce prace mog  stwarza  zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia
   ludzi:

wykonywanie robót na wysoko ci przy demonta u elementów wyposa enia i konstrukcji
rozbieranego budynku.
wykonywanie robót na rusztowaniach
usuwane gruzu i zdemontowanych elementów pokrycia dachu.
usuwanie elementów budynku podlegaj cych utylizacji (papa).
prace zwi zane z odcinaniem mediów przy czonych do budynku (pr d, gaz, woda)
roboty ziemne przy usuwaniu podziemnej cz ci budynku- fundamentów.

2.Zabezpieczenia ludzi przed powy szymi zagro eniami nale y okre li  w „Planie bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia", który powinien by  sporz dzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustaw  z dnia
7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony-
Dz.U.Nr.80,poz 718 z dnia 10 maja 2003r.).
W planie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia zwanym dalej „Planem bioz" nale y uwzgl dni  podane
wy ej zagro enia, jak i zagro enia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach
wspólnego pozwolenia na budow , lub wspólnego zg oszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

3.W czasie prac budowlanych nale y bezwzgl dnie przestrzega  obowi zuj cych przepisów BHP.
Powinno si  zapewni  i utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce socjalne oraz sprz t,
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpiecze stwa ublicznego. Ka dy pracownik powinien zna  przepisy i zasady BHP, bra  udzia  w
szkoleniu i instrukta u z tego zakresu oraz podda  si  wymaganym egzaminom sprawdzaj cym.
Pracownicy powinni posiada  aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysoko ci.
Powinni tez by  wyposa eni w odpowiedni do charakteru prac sprz t, kaski ochronne odzie   ochronn .

4. Uzyskanie stanu bezpiecze stwa na budowie powinno wynika  tak e z wymaga  szczególnych
poni szych przepisów:
-art.15, art.207 i art.212 Kodeksu Pracy, reguluj cy sprawy zwi zane z wykonywaniem robót w sposób
bezpieczny.
-normy PN-80/Z-08050 mówi cej o zabezpieczeniach przed kontaktem z niebezpiecznymi, szkodliwymi i
uci liwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi.
-PN-81/N-8010 o zasadach organizowania robót w sposób bezpieczny
-PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników
-Dz.U.Nr.129 poz.844 ze zmiana Dz.U. z2Q02r. Nr.91 poz.811.

5.Zalccenia wykonawcze i uwagi ko cowe.
-przygotowanie organizacyjne prowadzenia robót budowlanych powinno polega  na zastosowaniu
parametrów bezpiecznego zagospodarowania placu budowy,
-usytuowanie stanowisk pracy w budynku poddawanym rozbiórce wymaga opracowania
harmonogramów prowadzonych prac gwarantuj cych bezpiecze stwo pracowników.
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-wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacj  stanowisk materia ów przeprowadzi  w
sposób nie powoduj cy kolizji
usytuowanie i prowadzenie dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla pracowników
budowlanych.
-roboty rozbiórkowe i budowlane nale y prowadzi  pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, dokumentacj  techniczn  i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
-maszyny i urz dzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny posiada
odpowiednie certyfikaty lub wiadectwa zgodno ci z przepisami oraz spe nia  wymagania przepisów i
norm higienicznych, higienicznych/rym tak e wymagania dotycz ce ograniczenia ha asu i
odprowadzania py ów do miejscowego odci gu.
- roboty na wysoko ci- tj. powy ej Im powinny by  prowadzone, zale nie od ich charakteru przy u yciu
odpowiedniego sprz tu, jak np.: inwentaryzowane rusztowanie jezdne, szelki bezpiecze stwa itp.

6. Przepisy omawiaj ce szczegó owo problematyk  planu bioz:
-D.U.Nr.ll poz.1256 z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy planu
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, oraz szczegó owego zakresu rodzaju robót budowlanych
stwarzaj cych zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.
- Dz.U.Nr.120 poz.1133 z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu
budowlanego.-Dz.U.Nr.47 poz.401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych.

Opracowa :
Mgr in . Janusz Kwa niewski
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6 wiadczenie projektanta

WIADCZENIE

wiadczam , e dokumentacja  e sporz dzona dokumentacja zosta a wykonana zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zosta a wydana w stanie kompletnym z

punktu widzenia celu, któremu ma s .

Projektant


