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SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1. NAZWA ZAMÓWIENIA:  

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY, ZESPOŁU SZKÓŁ 
HANDLOWYCH im. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56 w POZNANIU PRZY 
ULICY ŚNIADECKICH 54/58 
 
KODY I NAZWY 
 

1. GRUPY ROBÓT 
1. 45000000-7 Wymagania ogólne 
2. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
3. 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

2. KLASY ROBÓT 
1. 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

3. KATEGORIE ROBÓT 
1. 45410000-4 Tynki renowacyjne zewnętrzne, tynki zwykłe wewnętrzne 
 

2. NAZWA I ADRES OBIEKTU:  
Budynek Szkoły Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w 
Poznaniu przy ulicy Śniadeckich 54/58  

3. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  
Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 
60-774 Poznań ul. Śniadeckich 54/58 

4. NAZWA I ADRES JEDN.PROJEKT: 
Linea Andrzej Sikorski;  60-321 Poznań ul. Świerzawska 1/p. 220 
BKOI-J.Smaczyński; 61-682 Poznań Os. Przyjaźni 4/345 

5. OPRACOWAŁ:  
J. Smaczyński 

6. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
1. Karta czołowa 
2. Spis zawartości robót 
3. Specyfikacje wykonania i odbioru robót 

1. specyfikacja ST-0 – wymagania ogólne 
str. 3 

2. specyfikacja SST-04 – Tynkowanie roboty renowacyjne, Tynki renowacyjne 
zewnętrzne 

str. 14 
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7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIRU ROBÓT  
ST-0 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej: Specyfikacja Techniczna ST-0 

“Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania 
pt. PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY 
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH im. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO 
CZERWCA '56 w Poznaniu przy ulicy Śniadeckich 54/58  

 
2. Zakres stosowania ST: Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów 

Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1 

 
3. Wymagania Ogólne: należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  
1. SST4  45410000- 4 Tynki renowacyjne wewnętrzne i  

  zewnętrzne. 
 

4. Zakres Robót objętych ST: Zakres robót  związanych z PROJEKTEM 
BUDOWLANYM REMONTU ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY SZESPOŁU SZKÓŁ 
HANDLOWYCH w Poznaniu przy ulicy Śniadeckich 54/58  i obejmuje:  
1. organizację placu budowy 
2. roboty tynkarskie elewacyjne 

 
2. ROBOTY BUDOWLANE: W ramach prac budowlanych przewiduje się 

następujące roboty na części elewacji wschodniej budynku ( elewacja 
frontowa ) , w której zakresie roboty zaplanowane w roku 2018 r ( przełom 
2019) obejmują  : 

 a/ skrzydło południowe budynku w elewacji wschodniej wraz z częścią 
 elewacji północnej skrzydła południowego  
 b/ elewację wschodnią budynku głównego od elewacji skrzydła 
 południowego do (uskoku) przy wejściu głównym do budynku . 
 W zakresie robót przewiduje się wykonanie :        

1. RENOWACJI COKOŁÓW ELEWACYJNYCH Z LASTRIKA -  w zakresie w/w i  
wg opisu technicznego zawartego w projekcie budowlanym .  

2. TYNKI NA ELEWACJI POWYŻEJ COKOŁU: 
1. Z całości powierzchni tynków elewacyjnych i detali architektonicznych 

należy usunąć techniką piaskowania lub ścierania ( piaskowania z 
ścieraniem mechanicznym szlifierkami kątowymi oscylacyjnymi) 
warstwy wyprawy elewacyjnej cementowej w postaci tzw. ,,terabony" i 
doprowadzić do gładkiej czystej powierzchni . Następnie  można zmyć 
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całość elewacji strumieniem np. wody przy udziale myjki ciśnieniowej  
co odsłoni miejsca słabe, zwietrzałe i nadające się do skucia. Pozwoli to 
również rozmiękczyć i usunąć pozostałości farb i innych nawarstwień. 
Założono, że z 100% powierzchni elewacji przewidzianej do prac 
remontowych w 2018 r. będą zachodziły sytuacje , gdzie po usunięciu 
obecnych warstw ,,terabony" będzie konieczność wykonania prac 
remontowych elewacyjnych na : 

 a/ 33,3% pow. ścian z podłożem z cegły  
 b/ 33,3% pow. ścian z tynkiem istniejącym , lecz uszkodzonym po 
 czyszczeniu 
 c/ 33,4% pow. ścian z pierwotną  obrzutką .  
2. W miejscach braków i koniecznych uzupełnień na powierzchni odkrytej 

powierzchni ścian z cegły , zwłaszcza po skuciu zdegradowanych tynków 
należy zastosować obrzutkę cementową z tynku typu Baumit Vorspritzer 
2mm a następnie uzupełnić powierzchnię ubytków tynkami cementowo-
wapienne  MPA 35   

3. W miejscach z powierzchnią odsłoniętego pierwotnego tynku 
cementowo-wapiennego należy wtedy zastosować środek wzmacniający 
Baumit Recompact a następnie tynki uzupełnić tynkiem lekkim Baumit 
LL66PLUS 

4. W miejsca z powierzchnią pierwotnego tynku - obrzutki należy wtedy 
zastosować obrzutkę renowacyjną Baumit VorspritzerSV61 a następnie 
tynki uzupełnić tynkiem lekkim Baumit LL66PLUS 

5. Aby scalić i wyrównać fakturę tynków na całej powierzchni elewacji  
należy całość wyszpachlować  szpachlą renowacyjną Baumit 
MultiContakt MC55W - lub inny o takich samych parametrach 
technicznych - o uziarnieniu 0-1,2 mm, jako przygotowanie całości pod 
malowanie. 

6. Szpachla ta zachowuje właściwą paroprzepuszczalność, nadaje 
strukturę tynków historycznych, a dodatkowe zbrojenie włóknami 
zabezpiecza powierzchnię przed powierzchniowymi spękaniami i 
uszkodzeniami. 

7. Płaskie powierzchnie detalu (pilastry, płyciny, ościeża okienne z 
wyłogami) wyszpachlować gładką szpachlą Baumit Klima RK 70N - lub 
inną o takich samych parametrach technicznych - o uziarnieniu 0-
0,6mm.  

 
3. NAPRAWA DETAI PROFILOWYCH ELEWACJI – zwieńczenie pilastrów, 

parapety podokienne; okap obwodowy dachu: 
1. Naprawę sztukaterii należy wykonać przy użyciu następujących 

materiałów: Wyrównywanie istniejących prostych odcinków detali 
gzymsów  wykonać metodą tradycyjnego wyciągania profili szablonem 
sztukatorskim, stosując zaprawę sztukatorską  Baumit SM 86 - lub inną 
o takich samych parametrach technicznych. 

2. brakujące duże gzymsy – okapowy -  i  proste odcinki detalu 
architektonicznego należy odtworzyć w dwóch etapach: przy 
zastosowaniu zapraw sztukatorskich Baumit FG 88 (rdzeń)  i Baumit FF 
89 - lub inne o takich samych parametrach technicznych - 
(wykończenie)  stosując odpowiednie szablony do każdego profilu. 

3. Okap obwodowy dachu - tynki zachować za wyjątkiem partii 
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odspajających się; UWAGA NIE DEMONTOWAĆ TYNKU I ORYGINALNEJ 
SIATKI RABITZA Z KSZTAŁTKAMI CERAMICZNYMI; brakujące partie siatki 
uzupełnić siatką Rabitza I mocować co podkonstrukcji drewnianej; tynk 
okapu dachowego odciąć na styku z fasetą wieńczącą fryz ścienny. 

 
3. MALOWANIE ELEWACJI: Ze względu na położenie obiektu, sporą ilość 

zanieczyszczeń i zieleni wokół zaleca się malować całość elewacji farbą 
samoczyszczącą na bazie spoiw silikatowych z pigmentami mineralnymi z 
zastosowaniem nanotechnologii  i fotokatalizy – farbą Baumit NanoporColor w 
kolorze według ustaleń z  Konserwatorem Zabytków. Można również 
zastosować zwykłą farbę silikatową Baumit SilikatColor - lub inne o takich 
samych parametrach technicznych.  

4. PARAPETY ZEWNĘTRZNE i OBRÓBKI PASÓW ELEWACYJNYCH 
MIĘDZYOKIENNYCH: parapety okienne i obróbki miedzyokienne pasów 
elewacyjnych  należy wykonać z blachy tytanowo cynkowej gr 0,7mm z 
lutowaniem elementów końcowych tak aby okapnik był wykonany również na 
krótkich odcinkach prostopadłych do elewacji; mocować na kopułki. 

 
 
 

5. KOLEJNOŚC REALIZACJI:  
1. Organizacja placu budowy 
2. roboty rozbiórkowe 
3. roboty tynkarskie elewacyjne 

 
6. NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSATWOWE UŻYTE W ST: wymienione poniżej 

określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 

do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji Kontraktu.  

2. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiającego. Materiały użyte do 
wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe.  

3. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

4. Architekt, projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 
autorem Dokumentacji Projektowej.  

5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 
lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2).  

6. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
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należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu 
do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie 
(zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono 
PN). 

7. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z 
zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni 
stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 
7. OGOŁNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT: Wykonawca Robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1. Przekazanie Terenu Budowy Zamawiający w terminie określonym w 

Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robót wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik  
Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet 
ST. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych 
przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na 
których prowadzone będą prace. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca 
jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, 
właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji 
projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 
ich zakończenia. Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub 
urządzeń, wynikające z warunków, na jakich zostały wydane pozwolenia: 
na budowę i na jakich uzgodniono dokumentację projektową należy 
uwzględnić w ofertowej cenie ryczałtowej. 

2. Dokumentacja Projektowa Dokumentacja Projektowa – projekt 
budowlano-wykonawczy będący w posiadaniu Zamawiającego wykonany 
jest przez Firmę Projektową STUDIO Linea s.c. Sikorski Chmielewski, 60-321 
Poznań ul. Świerzawska 1/220. 

3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne 
stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. W  przypadku, gdy materiały 
lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
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wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną 
niezwłocznie zastąpione innymi,a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

4. Zabezpieczenie Terenu Budowy Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Robót w okresie 
trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a 
w szczególności: - utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności    związane z budową i nienaruszalność ich mienia 
służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy ująć 
w cenie ofertowej ryczałtowej.  

5. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem 
przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót.  

6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót Wykonawca ma 
obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykończania Robót Wykonawca będzie:  
1. stosować się do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 

628, z późn. zm.),  
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
1.  lokalizację bazy, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych;  
2.  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:                               - 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,                               - 
możliwością powstania pożaru. 

7. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

8. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za 
ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na budynku. Wykonawca 
zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora, 
Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji Robót Wykonawca 
będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Plan BiOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest 
do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
Cenie Ofertowej Ryczałtowej. 

10. Ochrona i utrzymanie Robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru Robót przez Zamawiającego. Wykonawca 
będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot Robót lub jego 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć Roboty 
utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest 
znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny. 

12. Składowanie materiałów z rozbiórek Materiały  z  rozbiórek  i  nie  
nadające się  do  wbudowania  Wykonawca   przewiezie na miejsce 
wskazane przez siebie. Koszty transportu i koszty związane z przyjęciem 
materiału Wykonawca uwzględni w Cenie Ofertowej Ryczałtowej. 

 
8. MATERIAŁY: 

1. Wymagania ogólne Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do 
wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy 
„Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 
2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia 
jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów.  

2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom: Materiały nie posiadające 
świadectw potwierdzających ich jakość zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt. Każdy rodzaj Robót, w którym 
zostaną zastosowane materiały nie posiadające świadectw 
potwierdzających ich odpowiednią jakość, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

3. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby 
tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

4. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem 
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Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

9. SPRZĘT  
1. Wymagania ogólne: Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robot.  

2. Sprzęt używany do Robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
Umową.  

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  

4. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do Robót. 

 
10. TRANSPORT 

1. Wymagania ogólne Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan 
dróg.  

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora, w terminie przewidzianym Umową.  

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 

 
11. WYKONANIE ROBÓT  

1. Ogólne zasady wykonywania Robót: Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości oraz 
poleceniami Inspektora.  

2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
prowadzeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

3. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót.  

4. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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12. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
1. Program zapewnienia jakości (PZJ) Do obowiązków Wykonawcy nie będzie 

należało opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 
zapewnienia jakości.  

2. Zasady kontroli jakości Robót Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie 
ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów.  

3. Badania prowadzone przez Inspektora Dla celów kontroli jakości i 
zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy. 

4. Dokumenty budowy: 
1. Dziennik Budowy Dziennik Budowy jest dokumentem dla  

Zamawiającego i Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy 
Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika  Budowy  zgodnie spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku  
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora. 
1. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
2. datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
3. datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
4. uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości, 
5. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót  
6. przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w Robotach, 
7. uwagi i polecenia Inspektora, 
8. daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
9. zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających 

zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
10. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
11. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 
12. dane dotyczące jakości materiałów, 
13. inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
14. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika  

Budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika  Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

15. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  
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2. Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się także: 
1. Projekt Wykonawczy;  
2. protokoły przekazania Terenu Budowy;  
3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne;  
4. protokoły odbioru Robót;  
5. protokoły z narad i ustaleń; 
6. korespondencję na budowie. 

3. Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą 
przechowywane przez Kierownika Budowy  w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
13. OBMIAR ROBÓT  

1. Ogólne zasady obmiaru Robót Obmiar Robót będzie określać faktyczny 
zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 

2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu 
odbioru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót (za wyjątkiem zmiany Wykonawcy Robót). Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 7.2. Czas przeprowadzania 
obmiaru Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym 
odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
Robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 7.3. Zasady określania ilości Robót i 
materiałów Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w 
Przedmiarze Robót. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami 
skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli 
szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, 
będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 7.4. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 
obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 
14. ODBIÓR ROBÓT 

1. Rodzaje odbiorów Robót W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji 
Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
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dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: a) odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu, b) Przejęcie Końcowe, c) Przejęcie 
Ostateczne. 8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór 
Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika  Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika  Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 8.3. Przejęcie Końcowe Kiedy 
całość Robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym 
Inspektora i Zamawiającego. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia 
Protokołu Odbioru w odniesieniu do Robót, zgodnie z Umową. 8.4. 
Dokumenty do Przejęcia Końcowego Robót Podstawowym dokumentem do 
dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: - Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli 
wystąpiły) i z aktualnymi uzgodnieniami, - uwagi i zalecenia Inspektora, 
zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i 
udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 

 
15. DZIENNIK BUDOWY,  

1. Księgi Obmiaru (jeżeli wystąpiła),  
2. Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
3. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy 

według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

4. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) Po podpisaniu przez 
Inspektora protokołu z przeglądu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z Umową, 
po czym w ustalonym terminie Zamawiający winien dokonać zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami 
umowy. 

 
16. PODSTAWA PŁATNOŚCI Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

 
17. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Ustalenia ogólne Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują 
się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 
traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 



13 

Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca 
jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.  

2. Dopuszcza się rozwiązania, które są równoważne do rozwiązań w opisanych 
normach zgodnie z art. 30 ust. 4 Prawo zamówień publicznych 
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SST 004 

 
TYNKOWANIE ROBOTY RENOWACYJNE 

45453100-8 
TYNKI RENOWACYJNE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE, 

455410000-4 
  

 1. WSTĘP 
1. PRZEDMIOT SST: odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
zadania pt. PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI BUDYNKU 
SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH , Poznań ul. Śniadeckich 
54/58. 

2. ZAKRES STOSOWANIA SST: Specyfikacja techniczna stosowana jest 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST: zakres robót obejmuje SST 
wykonania i odbioru renowacyjnych tynków elewacyjnych. 

4. OKREŚLENIA PODSATWOWE, DEFINICJE: 

1. System tynków renowacyjnych – system kompatybilnych ze 
sobą materiałów stosowanych do kompleksowej renowacji 
wilgotnych i zasolonych murów. Podstawowymi składnikami są: 
obrzutka, tynk podkładowy (magazynujący), tynk renowacyjny. Do 
składników uzupełniających zaliczyć można: preparat do 
neutralizacji soli, szpachlę wygładzającą, farby do wymalowań. 

2. Obrzutka – warstwa zaprawy nakładana na podłoże w sposób 
półkryjący lub całopowierzchniowy,  w celu poprawienia 
przyczepności tynku renowacyjnego do podłoża. 

3. Tynk podkładowy WTA – fabrycznie przygotowana, sucha 
mieszanka do wykonywania tynków, której producent deklaruje 
zgodność z normą PN-EN 998-1:2004 i jednocześnie spełniającą 
wymagania instrukcji WTA – Merkblatt  2-9-04 Sanierputzsysteme 
potwierdzone certyfikatem WTA, stosowana do wyrównywania 
podłoża pod tynk renowacyjny WTA lub jako warstwa systemu 
magazynująca szkodliwe sole budowlane. 

4. Tynk renowacyjny WTA – fabrycznie przygotowana, sucha 
mieszanka do wykonywania tynków, której producent deklaruje 
zgodność z normą PN-EN 998-1:2004 i jednocześnie spełniającą 
wymagania instrukcji WTA – Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme 
potwierdzone certyfikatem WTA. 

5. Tynk renowacyjny – zaprawa tynkarska o określonych 
właściwościach, stosowana do ścian murowych wilgotnych 
zawierających sole rozpuszczalne w wodzie, którą producent 
klasyfikuje jako zaprawę tynkarską renowacyjną wg PN-EN 998-
1:2004. Zaprawy te mają dużą porowatość i przepuszczalność 
pary wodnej oraz obniżone podciąganie kapilarne. 
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6. Wilgotność masowa – wyrażany w % stosunek masy wilgoci 
znajdującej się w materiale do masy suchego materiału. 

7. Wilgotność higroskopijna – wyrażany w % stosunek masy 
wilgoci wchłoniętej pod postacią pary wodnej przez materiał do 
masy suchego materiału, w konkretnych warunkach cieplno-
wilgotnościowych, w stanie równowagi.  

8. Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ – wskaźnik, 
który określa ile razy wyższy jest opór dyfuzyjny warstwy materiału 
od oporu warstwy powietrza o tej samej grubości i w tych samych 
warunkach. W niniejszej specyfikacji przyjęto terminologię z PN-
EN 998-1: 2004 – parametr ten nazywany jest współczynnikiem 
przepuszczalności pary wodnej.  

9. Zastępczy (porównawczy) opór dyfuzyjny – wyrażana w 
metrach grubość warstwy nieruchomego powietrza, której opór 
dyfuzyjny dla pary wodnej jest taki sam jak warstwy materiału o 
grubości d. 

 Tablica 1. Stopnie zasolenia przegród       

8. Rodzaj soli 9. Stopień zasolenia 

10. niski  11. średni 12. wysoki 

13. azotany 
(NO3-) 

14.  < 0,1 15. 0,1 – 0,3 16. > 0,3 

17. siarczany 
(SO42-) 

18. < 0,5 19. 0,5 – 1,5 20.  > 1,5 

21. chlorki (Cl -) 22. < 0,2 23. 0,2 – 0,5 24.  > 0,5 

 
  5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT: roboty będą prowadzone w 
  obiekcie użytkowanym przez pracowników i studentów Uniwersytetu  
  Przyrodniczego, w związku z tym należy zapewnić taki sposób prowadzenia 
 robót aby w jak najmniejszym stopniu powodować uciążliwości dla użytkowników 
 obiektu. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
 zgodność  z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Roboty prowadzić zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji 
 dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 2. MATERIAŁY:  

1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. Rodzaje materiałów: Wszystkie materiały do wykonania systemu tynków 
renowacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Norma PN-EN 998-1:2004 
„Wymagania dotyczące zapraw do murów Część 1: Zaprawa tynkarska” 
zawiera także wymagania dotyczące tynków renowacyjnych. Przy renowacji 
zawilgoconych i zasolonych ścian jest istotne, żeby stosować system tynków 
renowacyjnych, którego składniki cechują się odpowiednimi parametrami i są 
ze sobą kompatybilne a nie pojedynczy tynk renowacyjny, czego nie 
uwzględnia PN-EN 998-1:2004. Dlatego konieczne jest dodatkowo 
powołanie się na wymogi instrukcji WTA: Merkblatt  2-9-04 
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Sanierputzsysteme (Systemy tynków renowacyjnych).  
 
3. Zaprawy do wykonywania obrzutki Wymogi dla zapraw do obrzutki 

półkryjącej (pokrywająca max 50% powierzchni) podano w tablicy 2 
 
Tablica 2. Właściwości zaprawy do obrzutki półkryjącej 

Paramet Wymogi wg 
instrukcji 
WTA 2-9-04 

Wymogi wg  
PN-EN 998-1:2004 

Metodyka badań 

a  b  c  d  

Grubość 
[mm] 

≤ 5 –  –  

 
 Wymogi dla zapraw do obrzutki cało powierzchniowej podano w tablicy 3.  
 Tablica 3. Właściwości zaprawy do obrzutki cało powierzchniowej   

Parametr Wymogi wg 
instrukcji   

WTA 2-9-04 

Wymogi wg  
PN-EN 998-1:2004 

Metodyka badań 

a b c d  

Grubość [mm]  ≤ 5  –   –  

Głębokość 
wnikania wody 
[mm]  
Po 1 godzinie 
Po 24 godzinach 

 
 
 

 > 5  
 

na całej grubości 

 
 
 

 – 
 

 – 

 
 
 
 

PN-EN 1015-18 
PN-EN 1015-18 

 
  4. Zaprawy do wykonywania tynku podkładowego. Wymogi dla zapraw 
  do wykonywania tynku podkładowego podano w tablicy 4. 
Tablica 4. Właściwości zaprawy do wykonywania tynku podkładowego 

Parametr  Wymogi wg 
instrukcji  WTA 

2-9-04 

Wymogi wg  PN-
EN 998-1:2004  

Metodyka badań 

a b c d 

Właściwości świeżej zaprawy  

Konsystencja (rozpływ)  
w mm 

170±5 -  PN-EN 1015-3 

Zawartość porów 
powietrza w % 

> 20% Wartość 
deklarowana 

PN-EN 1015-7 

Czas zachowania 
własności roboczych w 
minutach   

– Wartość 
deklarowana 

PN-EN 1015-9  

Właściwości stwardniałej zaprawy 

Gęstość w kg/m3  Wartość – PN-EN 1015-10 
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deklarowana 

Wytrzymałość na 
ściskanie w N/mm2 
 

> wytrzymałości 
na ściskanie 
tynku 
renowacyjnego 

Kategoria CS II, 
CS III lub CS IV 

PN-EN 1015-11 

Przyczepność w 
N/mm2  
Symbol modelu 
pęknięcia 

–  
 

– 

Wartość 
deklarowana A, B 
lub C 

PN-EN 1015-12 

Absorpcja wody 
spowodowana 
podciąganiem 
kapilarnym w kg/m2 
*min1/2 

–  Wartość 
deklarowana 
kategoria W0, W1 
lub W2 

PN-EN 1015-1 

Absorpcja wody 
spowodowana 
podciąganiem 
kapilarnym w ciągu 24 
godzin w kg/m2 
(badana na krążkach) 

> 1  –  DIN V 18550 

Głębokość wnikania 
wody  w mm 

> 5   –  p. 6.3.7. instr. 
WTA 2-9-04 

Współczynnik 
przepuszczalności pary 

 

–  
< 18 

Wartość 
deklarowana  

– 

PN-EN 1015-19 
DIN 52615 

Porowatość w % obj. 
– tynk stosowany jako 
podkładowy 
(magazynujący sole) 
– tynk stosowany tylko 
jako wyrównujący 
podłoże   

  
 
> 45 
 
> 35  

  p. 6.3.9. instr. 
WTA 2-9-04 

Współczynnik 
przewodzenia ciepła w 
W/mK 

 –  Wartość 
tabelaryczna  

PN-EN 1745, 
tab. A.12  

Reakcja na ogień   klasa PN-EN 13501-1 

Trwałość  –  Ocena i 
deklaracja na 
podstawie 
uznanych 
przepisów w 
miejscu 
przewidzianego 
stosowania 
zaprawy  

 PN-EN 998-1 
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Właściwości zaprawy nakładanej natryskowo (dodatkowe) 

 Zawartość porów 
powietrza w %  

Wartość 
deklarowana 

 –   –PN-EN 1015-7 

Gęstość świeżej 
zaprawy  w kg/m 3  

Wartość 
deklarowana 

–  PN-EN 1015-6 

Porowatość w % obj.  
– tynk stosowany  jako 
podkładowy 
(magazynujący sole)  
– tynk stosowany tylko 
jako wyrównujący 
podłoże     

 
> 45 
 
> 35 
 

–  p. 6.3.9. instr. 
WTA 2-9-04 

    

 
  5. Zaprawy do wykonywania tynku renowacyjnego. Wymogi dla zapraw 
  do wykonywania tynku renowacyjnego podano w tablicy 5. 
 Tablica 5. Właściwości zaprawy do wykonywania tynku renowacyjnego 

Parametr 
 
 

Wymogi wg 
instrukcji 
WTA 2-9-04 

Wymogi wg  PN-EN 
998-1:2004  

Metodyka badań 

a b c d 

 Właściwości świeżej zaprawy 

 Konsystencja (rozpływ)  
w mm  

170±5   – PN-EN 1015-3 

Gęstość w kg/m3  Wartość 
deklarowana  

Wartość 
deklarowana  

PN-EN 1015-6 

Zawartość porów 
powietrza w %  

 > 25 Wartość 
deklarowana  

PN-EN 1015-7 

Zdolność zatrzymywania 
wody w %    

> 85 – DIN 18555-7 

Czas zachowania 
własności roboczych w 
minutach  

 – Wartość 
deklarowana  

PN-EN 1015-9 

Właściwości stwardniałej zaprawy 

 Gęstość w kg/m3  < 1400  Wartość 
deklarowana  

PN-EN 1015-10 

Wytrzymałość na 
ściskanie w N/mm2  

Od 1,5 do 5  Kategoria CS II  PN-EN 1015-11 

Wytrzymałość na 
zginanie przy rozciąganiu 
w N/mm2  

Wartość 
deklarowana   

– PN-EN 1015-11 

Stosunek wytrzymałości 
na ściskanie do 

< 3  –   p. 6.3.4. instr. 
WTA 2-9-04 
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wytrzymałości na 
zginanie przy rozciąganiu  

Przyczepność w N/mm2  
Symbol modelu pęknięcia  

–  
 

– 

Wartość 
deklarowana  
 
 A, B lub C 

PN-EN 1015-12 

 Absorpcja wody 
spowodowana 
podciąganiem kapilarnym 
w ciągu 24 godzin  w 
kg/m2 

 –  ≥ 0,3  PN-EN 1015-18  

Absorpcja wody 
spowodowana 
podciąganiem kapilarnym 
w ciągu 24 godzin w 
kg/m2 (badana na 
krążkach)  

> 0,3  –  DIN V 18550 

Głębokość wnikania 
wody  w mm  

< 5 
 – 

 –  
≤ 5  

p. 6.3.7. instr. 
WTA 2-9-04 PN-
EN 1015-18  

Współczynnik 
przepuszczalności pary 

 

 –  
< 12 

 ≤ 15  
–  

PN-EN 1015-19 
DIN 52615 

Porowatość w % obj.  > 40   p. 6.3.9. instr. 
WTA 2-9-04 

Odporność na sole  odporny   p. 6.3.10. instr. 
WTA 2-9-04  

 Współczynnik 
przewodzenia ciepła w 
W/mK   

– Wartość 
tabelaryczna  

PN-EN 1745, 
tab. A.12  

Reakcja na ogień   klasa  PN-EN 13501-1 

Trwałość  –  Ocena i deklaracja 
na podstawie 
uznanych przepisów 
w miejscu 
przewidzianego 
stosowania zaprawy  

PN-EN 998-1 

Właściwości dla zaprawy nakładanej natryskowo (dodatkowe) 

Zawartość porów 
powietrza w %  

Wartość 
deklarowana  

 – PN-EN 1015-7 

Gęstość świeżej zaprawy  
w kg/m3 

Wartość 
deklarowana 

 –  PN-EN 1015-6 

Porowatość w % obj.  > 40  –  p. 6.3.9. instr. 
WTA 2-9-04 
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  6. Zaprawy do wykonywania warstw wykończeniowych (wygładzających) 
 i farby do malowań. Wymogi dla zapraw do wykonywania warstw wykończeniowych 
 (wygładzających) i farby do malowań, podano w tablicy 6. 

25. Parametr 
26. Wymogi wg 

instrukcji  WTA 2-
9-04 

27. Wymogi wg PN-
EN 998-1:2004 

28. Metodyka badań 

   

a b c d 

Zastępczy 
(porównawczy) opór 
dyfuzyjny Sd dla każdej 
warstwy, w m 

 < 0,2 – – 1) 

Farby i powłoki wewnętrzne 

Farby i powłoki 
zewnętrzne Zastępczy 
(porównawczy) opór 
dyfuzyjny Sd dla każdej 
warstwy, w m  

< 0,2 – – 1) 

Współczynnik 
nasiąkliwości 
powierzchniowej w 
kg/m2h1/2  

< 0,2   – – 1) 

 Mineralne szpachle zewnętrzne 

Absorpcja wody 
spowodowana 
podciąganiem kapilarnym 
w kg/m2h1/2  

 < 0,5  – DIN V 18550  

  WTA 2-9-04 nie precyzuje metodyki badań  
 
  7. Woda: Do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą 
  wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu –  
  Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody  
  zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
  Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda 
  pitna. 
  8. Pozostałe materiały: Pozostałe składniki systemu, takie jak preparaty do 
  powierzchniowej neutralizacji soli, preparaty biobójcze, materiały   
  przygotowywane na placu budowy itp. muszą mieć właściwości techniczne 
  określone w specyfikacjach producentów systemów tynków renowacyjnych. 
  Kruszywo, jeżeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie,  
  powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do  
  zaprawy”. Cement powinien spełniać wymagania normy: PN-EN 197-1:2002 
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  „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
  cementów powszechnego użytku”. Wapno powinno spełniać wymagania  
  normy: PN-EN 459-1:2003 „Wapno budowlane – Część 1: Definicje,  
  wymagania i kryteria zgodności”. Szczegółowe wymagania dotyczące  
  kruszyw (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiw (cement, wapno), rodzaju i klasy 
  zapraw oraz ewentualnych dodatków (dodatki napowietrzające, emulsje  
  polimerowe itp.) powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w  
  specyfikacjach producentów systemów. 
  
 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do wykonywania systemu tynków 
 renowacyjnych. Wyroby do wykonywania systemu tynków renowacyjnych mogą 
 być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

1. są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

2. są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach,  
3. są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację,  
4. spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 
5. producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, zgodnie z ustawą z 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów,  

6. niebezpieczne składniki systemu i/lub materiały pomocnicze, w zakresie 
wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 
11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają 
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego 
(Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami),  

7. opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają 
wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 
2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. 
zmianami),  

8. spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia 
(termin zakończenia prac renowacyjnych powinien się kończyć przed 
zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów). Niedopuszczalne jest stosowanie 
do prac renowacyjnych materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 Warunki przechowywania wyrobów wchodzących w skład systemu tynków 
 renowacyjnych Wszystkie wyroby powinny być przechowywane i magazynowane 
 zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
 odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych lub wytycznych ze specyfikacji 
 producentów systemów. Jeżeli w skład systemu wchodzą wyroby zaklasyfikowane 
 jako niebezpieczne, sposób magazynowania musi uwzględniać ochronę zdrowia 
 człowieka i bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem 
 Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
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 niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z 
 późniejszymi zmianami). Pomieszczenie magazynowe do przechowywania 
 wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
 zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
 promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w 
 oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej 
 +35°C, o ile specyfikacja producenta systemu nie stanowi inaczej. Wyroby 
 pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 
 wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Jeżeli nie ma 
 możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
 przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
 przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w 
 których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny 
 wody. 

1. podkład renowacyjny tj. obrzutkę  SV 61 
2. tynk renowacyjny Gruboziarnisty SP 64 G 
3. tynk renowacyjny Drobnoziarnisty SP 64 P  Selfpor 
4. tynk renowacyjny WTA wapienno-trasowy jednowarstwowy 

Baumit Sanova EinlagenTrassPutz 
5. szpachlą renowacyjną Baumit MultiContakt MC55W 
6. szpachlą Baumit Klima RK 70N 
7. szablonem sztukatorskim,  
8. zaprawę sztukatorską  Baumit SM 86  
9. zaprawa sztukatorska Baumit FF 89 
10. woda: Do przygotowania zapraw stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda 
zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 
laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda 
pitna. 

11. siatka Rabitza: 
12. gwoździe: 

 
 3. SPRZĘT: Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania 
 ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 3.2. Sprzęt do wykonywania systemu tynków 
 renowacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i 
 sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
 wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla 
 brygad roboczych wykonujących prace renowacyjne. Przy doborze narzędzi i 
 sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów. Do 
 wykonywania robót renowacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
 pomocnicze: – do przygotowania i oceny stanu podłoża – młotki, przecinaki, 
 szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do 
 mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, 
 termometry do mierzenia temperatury podłoża i powietrza, wilgotnościomierze 
 do oznaczania wilgotności względnej powietrza, wilgotnościomierze do 
 oznaczania wilgotności podłoża, mierniki umożliwiające określenie punktu rosy, 
 przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, łaty, – do nakładania preparatów 
 grzybobójczych, gruntujących, przeciw solnych – pędzle, szczotki, wałki, 
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 urządzenia do natrysku (przy doborze urządzeń natryskowych należy uwzględniać 
 wytyczne ze specyfikacji producenta systemu), – do przygotowania zapraw – 
 naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki 
 (przeciwbieżne), urządzenia umożliwiające oznaczenie zawartości porów 
 powietrza lub gęstości świeżej zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi), – 
 do ręcznej aplikacji zapraw – zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca), – do 
 natryskowego nakładania zapraw – agregaty natryskowe, mieszalniki o średnicach i 
 dopuszczalnych długościach wężów jak również typach dysz zgodnych z 
 wymaganiami określonymi przez producenta stosownego materiału. UWAGA: 
 Ostatecznego doboru sprzętu wraz z określeniem jego parametrów należy dokonać 
 w szczegółowej specyfikacji technicznej.  
 
 4. TRANSPORT: Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 
 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 4.2. Wymagania szczegółowe 
 dotyczące transportu materiałów Wyroby stosowane do wykonania systemu 
 tynków renowacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 
 samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Załadunek i wyładunek 
 wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
 mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych 
 luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 
 maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 
 chwytaki, wciągniki, wózki. Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie 
 obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać 
 przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do 
 przewozu wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów 
 przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 
 mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy 
 chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
 zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
 asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym zawilgoceniem. 
 Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę 
 należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
 przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w 
 których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić 
 skład chemiczny wody. 
 
 5. WYKONANIE ROBÓT: 

1. Renowacja cokołów:  
  na elewacji frontowej należy zachować cokół przyziemia w  
  technologii lastrika. Odtworzenie pierwotnego charakteru elewacji 
  wykonać  poprzez czyszczenie płyt lastrikwych metodą piaskowania 
  niskociśnieniowego w otulinie wodnej, w celu usunięcia wtórnych 
   powłok malarskich. Kolejność prac: 

  1.  czyszczenie lastriko 
  2.  uzupełnienie ubytków lastriko 
  3.  hydrofobizowanie – impregnacja preparatem Funcosil SNL  
   Remmers 

    Partie będące odspojone, głuche lub spękane należy wyciąć  
    gumówką, wykonać uzupełnienia w technologii lastrika na wzór  
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    istniejących (frakcja, kolor,). Nowe uzupełnienia lastriko wyknać na 
    wzór istniejących, pierwotnych zachowując pierwotną frakcję i  
    proporcje miesznki cemntowo-kruszywoej. Pierwotnie zastosowano 
    kruszywo marmurowe zniewielką ilością bazaltowego ofrakcji  
    4/8mm, w proporcji 3:1; jako cement stosować cement portlandzki 
    biały typu CEM-I bez domieszek pyłów, marki min. 42,5. Wykonać 
    minimum jedną próbę mieszanki lastrikowej do akceptacji przez  
    projektanta, przed wykonaniem całości.  
    Dopasowanie mieszanki wykonać po doczyszceniu fragmenty elewacji 
    lastrykowej metodą piaskowania wodnego. 

2. Tynki elewacji powyżej cokołu 
1. Zmyć całość elewacji strumieniem gorącej pary, co odsłonie 

miejsca słabe, zwietrzałe i nadające się do skucia. Pozwoli to 
również rozmiękczyć i usunąć pozostałości farb i innych 
nawarstwień. 

2. W miejscach braków i uzupełnień, zwłaszcza po skuciu 
zdegradowanych tynków w partiach w okół rur spadowych - ze 
względu na wysoką zawartość wilgoci i soli w ścianach - należy  
zastosować tynk renowacyjny WTA wapienno-trasowy 
jednowarstwowy Baumit Sanova EinlagenTrassPutz  - lub inny o 
takich samych parametrach technicznych - o grubości 
dostosowanej do istniejących tynków od 1,5-2,0cm. Tynk ten nie 
wymaga obrzutki wstępnej, nie wykazuje skurczu typowego dla 
zapraw cementowych,  trzyma się nawet na osłabionych 
podłożach i wymaga jedynie oczyszczenia spoin i dobrego 
zwilżenia powierzchni wodą przed jego narzuceniem. W tynku 
tym wykonać odtworzenie płaskich detali architektonicznych. 

3. Aby scalić i wyrównać fakturę tynków na całej powierzchni 
elewacji  należy całość wyszpachlować  szpachlą renowacyjną 
Baumit MultiContakt MC55W - lub inny o takich samych 
parametrach technicznych - o uziarnieniu 0-1,2 mm, jako 
przygotowanie całości pod malowanie. 

4. Szpachla ta zachowuje właściwą paroprzepuszczalność, nadaje 
strukturę tynków historycznych, a dodatkowe zbrojenie włóknami 
zabezpiecza powierzchnię przed powierzchniowymi spękaniami i 
uszkodzeniami. 

5. Płaskie powierzchnie detalu (pilastry, płyciny, ościeża okienne z 
wyłogami) wyszpachlować gładką szpachlą Baumit Klima RK 70N - 
lub inną o takich samych parametrach technicznych - o uziarnieniu 
0-0,6mm.  

3. Naprawa detali profilowych elewacji – zwieńczenie pilastrów, 
parapety podokienne, okap obwodowy dachu:  
1. Naprawę sztukaterii należy wykonać przy użyciu następujących 

materiałów: Wyrównywanie istniejących prostych odcinków detali 
gzymsów  wykonać metodą tradycyjnego wyciągania profili 
szablonem sztukatorskim, stosując zaprawę sztukatorską  Baumit 
SM 86 - lub inną o takich samych parametrach technicznych. 

2. brakujące duże gzymsy – okapowy -  i  proste odcinki detalu 
architektonicznego należy odtworzyć w dwóch etapach: przy 
zastosowaniu zapraw sztukatorskich Baumit FG 88 (rdzeń)  i 
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Baumit FF 89 - lub inne o takich samych parametrach 
technicznych - (wykończenie)  stosując odpowiednie szablony do 
każdego profilu. 

3. Okap obwodowy dachu - tynki zachować za wyjątkiem partii 
odspajających się; UWAGA NIE DEMONTOWAĆ TYNKU I 
ORYGINALNEJ SIATKI RABITZA Z KSZTAŁTKAMI CERAMICZNYMI; 
brakujące partie siatki uzupełnić siatką Rabitza I mocować co 
podkonstrukcji drewnianej; tynk okapu dachowego odciąć na 
styku z fasetą wieńczącą fryz ścienny. 

4. Malowanie elewacji: Ze względu na położenie obiektu, sporą ilość 
zanieczyszczeń i zieleni wokół zaleca się malować całość elewacji 
farbą samoczyszczącą na bazie spoiw silikatowych z pigmentami 
mineralnymi z zastosowaniem nanotechnologii  i fotokatalizy – farbą 
Baumit NanoporColor w kolorze według ustaleń z  Konserwatorem 
Zabytków. Można również zastosować zwykłą farbę silikatową Baumit 
SilikatColor - lub inne o takich samych parametrach technicznych. 
UWAGA we wskazanych miejscach elewacje impregnować środkiem 
hydrofobowym Remmers Funcosil WS na bazie silanowo-siloksanowej 
lub innym o takich samych parametrach. 

 
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 

 „Wymagania ogólne”. Przed przystąpieniem do wykonywania tynków 
 renowacyjnych należy przeprowadzić lub sprawdzić poprawność wykonania badań 
 wstępnych, przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do 
 wykonywania robót oraz kontrolę przygotowania podłoża. 

1. Badania przed przystąpieniem do robót  
1. Badania wstępne: Przed przystąpieniem do nakładania tynków 

renowacyjnych bezwzględnie należy określić przyczyny i źródła 
zawilgocenia. W przypadku stwierdzenia, że przyczyną 
zawilgocenia nie jest wilgoć kapilarna lub higroskopijna należy 
podjąć inne czynności zaradcze (odtworzenie izolacji, 
ocieplenie itp.).  

2. Badania materiałów Materiały użyte do wykonania tynków 
renowacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej. Bezpośrednio przed 
użyciem należy sprawdzić: 

3. w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca 
dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów 
będących materiałami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 
881),  

4. stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz 
sposób przechowywania materiałów, – terminy przydatności 
podane na opakowaniach. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien wykonać również badania wody oraz 
innych materiałów użytych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania 
te powinny obejmować właściwości  określone w pkt. 7. i 8 
działu materiały, niniejszej specyfikacji oraz określone w 
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kartach technicznych zastosowanych materiałów. 
5. Badania podłoży pod tynki renowacyjne Bezwzględnemu 

sprawdzeniu podlega: − oczyszczenie podłoża z kurzu, luźnych 
i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych fragmentów 
cegieł itp. Sprawdzenie można przeprowadzić poprzez 
oględziny, ścieranie, skrobanie lub przetarcie podłoża. 
Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy 
szczotek, mioteł, spłukanie wodą itp.,− oczyszczenie ze starych 
wymalowań, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych 
zabrudzeń itp. Sprawdzenie przeprowadzić poprzez oględziny, 
próbę zwilżenia wodą (woda nie wsiąka), światło ultrafioletowe 
itp. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je 
mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub 
stosując specjalistyczne środki, − oczyszczenie z wykwitów 
solnych, mchów, glonów, porostów. Sprawdzenie 
przeprowadzić poprzez oględziny. Stwierdzone wykwity usunąć 
np. przez szczotkowanie na sucho szczotką drucianą, − 
równość podłoża. Sprawdzenie przeprowadzić łatą o długości 2 
m, analogicznie jak przy tynkach zwykłych. Ubytki większe od 
dopuszczonych w odpowiednich specyfikacjach dla podłoży 
wyrównać w sposób podany w punkcie 5.3.4. niniejszej 
specyfikacji technicznej, − temperatura powietrza i podłoża, − 
przy wykonywaniu tynków renowacyjnych w pomieszczeniach 
(zwłaszcza w piwnicach) należy określić temperaturę punktu 
rosy. W przypadku niebezpieczeństwa wykraplania się wilgoci 
na podłożu podczas prac tynkarskich oraz w trakcie procesu 
twardnienia i wiązania tynku konieczne jest podjęcie czynności 
pozwalających na podniesienie temperatury punktu rosy, − 
wilgotność powietrza. Podczas procesu twardnienia względna 
wilgotność powietrza nie może przekraczać 65% (chyba że 
specyfikacja zastosowanego produktu wyraźnie stanowi 
inaczej). W przypadku stwierdzenia że względna wilgotność 
powietrza jest wyższa, należy podjąć czynności pozwalające 
na jej obniżenie do momentu zakończenia procesu wiązania i 
twardnienia, lub wykonywać roboty w innym terminie w innych 
warunkach cieplno-wilgotnościowych. Wilgotność i temperaturę 
podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 
(wilgotnościomierz, termometr). Wygląd powierzchni podłoża 
należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. Należy ponadto sprawdzić 
zgodność przygotowania podłoża z wymogami wynikającymi z 
dokumentacji projektowej i odpowiednich specyfikacji. 
Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi 
w odpowiednich specyfikacjach dla podłoży. Wyniki badań 
powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. 
niniejszej ST, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane 
do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru. 

   2. Badania w czasie robót 
6. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności 
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wykonywanych robót tynkarskich z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentów 
zastosowanych wyrobów. W odniesieniu do tynków 
nakładanych wielowarstwowo badania te powinny być 
przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny 
one obejmować sprawdzenie: – przestrzegania warunków 
prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.-5.7. niniejszej ST, – 
poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania 
poszczególnych warstw w sposób pozwalający na ich całkowite 
stwardnienie i zapewniający ich zespolenie. 

7. Przy nakładaniu wielowarstwowym tynków, poprzednią, 
stwardniałą warstwę traktować trzeba jak podłoże, konieczne 
jest jej sprawdzenie wg zasad podanych w pkt. 6.2.3. 

8. Zakres badań zaprawy tynkarskiej wytwarzanej na placu 
budowy powinien być zgodny z wymaganiami normy PN-EN 
998-1:2004 ze zmianą PN-EN 998-1:2004/AC:2006 
„Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 
tynkarska”. 

9. Przy nakładaniu natryskowym tynków renowacyjnych 
wymagana jest kontrola napowietrzenia gotowej masy. 
Wykonuje się to poprzez określenie gęstości przygotowanej do 
nałożenia zaprawy lub poprzez pomiar zawartości porów 
powietrza (pkt. 2.2.2. oraz pkt 2.2.3. niniejszej specyfikacji). 

10. Wyniki badań przeprowadzanych w czasie wykonywania robót 
powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane 
do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru. 

   3. Badania w czasie odbioru robót 
11. Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie 

odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione 
zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanego systemu 
tynków renowacyjnych, w szczególności w zakresie: – 
zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną (szczegółową) wraz  z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, – jakości 
zastosowanych materiałów i wyrobów, – prawidłowości 
przygotowania podłoża, – prawidłowości wykonania tynków 
renowacyjnych. Przy badaniach w czasie odbioru robót należy 
wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz 
zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania w czasie odbioru tynków renowacyjnych zewnętrznych 
przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej pogody, w 
temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. Przed 
przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na 
podstawie dokumentów: a) czy załączone wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku, a 
użyte materiały spełniały wymagania podane w pkt. 2 niniejszej 
ST, b) czy w okresie wykonywania tynku renowacyjnego 
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temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C, c) 
czy przestrzegane były długości przerw technologicznych 
między poszczególnymi warstwami. 

12. Opis badań 
1. Sprawdzenie przyczepności tynków do podłoża.-

Sprawdzenie łącznej grubości tynku oraz dla tynków 
wielowarstwowych grubości poszczególnych warstw. - 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni tynku i dopuszczalnych 
odchyleń.  

2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 
krawędzi tynku (patrz pkt 5.7.3).  

3. Sprawdzenie wykończenia tynku na narożach, stykach, przy 
posadzkach, przy gruncie i przy szczelinach dylatacyjnych. 
Badania powyższe należy przeprowadzić wzrokowo oraz 
przez pomiar, równocześnie z oceną zgodności systemu 
tynków z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.  

13. Badania właściwości stwardniałego tynku na próbkach 
pobranych z obiektu Badania takie przeprowadza się z ramach 
przyjętego Programu Zapewnienia Jakości lub gdy konieczność 
przeprowadzenia takich badań wynika z odrębnych przesłanek 
i szczegółowej specyfikacji technicznej. Decyzję o wyborze 
parametrów do sprawdzenia (pkt 2.2. niniejszej specyfikacji) 
podejmuje się w sposób indywidualny. Oceny wyników badań 
należy dokonywać w sposób kompleksowy. 

 7. OBMIAR ROBÓT:   

2. Powierzchnię tynków wewnętrznych oblicza się w metrach 
kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.  

3. Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn 
długości ścian w rozwinięciu w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi 
ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli 
ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. Powierzchnię 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza 
się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 
na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych, 
kasetonowych i sklepień oblicza się w rozwinięciu według 
wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca 
się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest 
mniejsza od 0,5 m2.  

 8. ODBIÓR ROBÓT 
4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: Przy 

wykonywaniu tynków renowacyjnych robotami ulegającymi 
zakryciu są podłoża i każda stwardniała warstwa stanowiąca 
podłoże dla kolejnej warstwy tynku wielowarstwowego. Odbiór 
podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót tynkowych, natomiast odbiór każdej 
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ulegającej zakryciu warstwy tynku po jej wykonaniu, a przed 
ułożeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru podłoży należy 
przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi 
przygotowania podłoża określonymi w pkt. (wymagania dot 
podłoży). Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
pozytywny można uznać podłoże za przygotowane prawidłowo, 
tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na 
przystąpienie do nakładania zaprawy tynkarskiej. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badania nieodebranego podłoża. Wszystkie 
ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających 
zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

5. Odbiór częściowy: Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i 
jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.). Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed wykonaniem 
następnej warstwy lub odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą 
do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką 
formę przewiduje). 

6. Odbiór ostateczny:  
1. Odbiór końcowy: Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz 
szczegółową specyfikacją techniczną. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

2. Dokumenty do końcowego odbioru: Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
1.  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami 

wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
3. dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami 

dokonywanymi w toku  prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,  

4. dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych,  
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5. protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  
6. protokoły odbiorów częściowych,  
7. instrukcje producentów dotyczące zastosowanych 

materiałów,  
8. wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

  W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi  
  dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w 
  pkt. 6.4., porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji  
  projektowej i w pkt. 5.4., 5.5., 5.6. i 5.7. niniejszej specyfikacji oraz  
  dokonać oceny wizualnej. Roboty tynkarskie powinny być odebrane, jeżeli 
  wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę  
  dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
  Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być 
  odebrane. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących  
  rozwiązań:  

1. jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac 
korygujących, usunąć niezgodności tynków 
renowacyjnych z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.4. do 5.7. 
niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawić tynki 
ponownie do odbioru,  

2. jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają 
bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają 
trwałości i skuteczności robót, zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umownych,  

3. w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej 
rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonane tynki, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku 
niekompletności dokumentów odbiór może być 
dokonany po ich uzupełnieniu.  

4. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany 
przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

5. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
6. ocenę wyników badań,  
7. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich 

usunięcia,  
8. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania 

robót z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest 
podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 9. PODSTAWA PAŁTNOŚCI: Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 
 podano w ST 0 PKT 22. Rozliczenie robót tynkarskich może być dokonane 
 jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
 etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
 Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 
 po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
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 wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
 podstawie: 

7. określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen 
jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub  

8. ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
 10. PRZEPISY ZWIĄZNE: 

9. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murow. Część 
1. Zaprawa tynkarska 

10. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murow. Część 
2. Zaprawa murarska 

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu 

12. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
13. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementow powszechnego użytku 
14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, 

wymagania i kryteria zgodności 
15. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
16. WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. 

Mauerwerkdiagnostik 
17. WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem 

Baustoffen 
18. WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme 
19. Richtlinie fur die fachgerechte Planung und Ausfuhrung des 

Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der Ausenanlagen. 
I.2002 

20. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 6892,poz. 881) 

21. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst 
jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2087) 

22. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poźn. Zmianami) 

23. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach 
chemicznych (Dz. U z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z poźn. Zmianami) 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 
664) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 
2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041) 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
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zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011) 

26. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w 
sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską 
na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz 
wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z 
zakresem przedmiotowym tych mandatów (M. P. nr 32 z 2004 r. 
Nr 32, poz. 571)  

27. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych – 
część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki (ITB, 2003) 

28. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. 
Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
(Verlag Dashofer, 2010) 

29. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. 
Tynki renowacyjne wewnętrzne i zewnętrzne. (Promocja, 2007) 

30. KNR K-36 Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w 
systemie MCBauchemie (Koprin, 2008) 

31. Maciej Rokiel – Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane 
zagadnienia w praktyce. wyd. II, (Dom Wydawniczy MEDIUM, 
2009) 

32. Maciej Rokiel – Wycena nowych technologii w budownictwie 
(Polcen, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


