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Poznań, dnia 06.02.2019 r. 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

Numer sprawy: ZP/03/2019 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywną dostawę mieszanki granitowej o frakcji 0-31,5 mm, 0-63 mm, 

dla Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu. 

 

 

Zakład Robót Drogowych w Poznaniu informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia zawierające następujące pytania: 

 

Wniosek nr 1.  

Pytanie nr 1: 
W związku z chęcią przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawa mieszanki granitowej o frakcji 0-31,5 mm, 0-

63 mm, dla Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu" prosimy wyjaśnienia dotyczące wymagań cech 

technicznych i jakościowych. Zamawiający określił, że mieszanka granitowa ma spełnić wymagania cech 

technicznych i jakościowych opisanych wg PN-S-06102:1997 w zakresie dotyczącym kruszyw łamanych lub 

równoważnej i spełniać, co najmniej niżej określone parametry: - odporność na rozdrobnienie LA15, - 

mrozoodporność F1. Chcemy zaznaczyć, że w przypadku mieszanek granitowych odporność na 

rozdrabnianie LA wynosi LA40. W związku z tym prosimy o zmianę wymagań dotyczące tego parametru. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zmienia treść SIWZ w następujący sposób: 

Było: 

- odporność na rozdrobnienie LA15 

Po zmianie jest: 

- odporność na rozdrobnienie LA35-LA40 
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Wniosek nr 2: 

Prosimy o wyjaśnienie parametru zawartego w pkt. 3.1. (określenie przedmiotu zamówienia dotyczącego 

odporności na rozdrabnianie w wartości LA15. Parametr na tym poziomie jest nie osiągalny na kruszywie 

granitowym frakcji 0-31,5 i 0-0,63 mm. Kopalnie granitowe deklarują odporność na rozdrabnianie na 

poziomie od LA35 do LA40. Prosimy o dokładne sprecyzowanie wymagań odnośnie parametru LA. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zmienia treść SIWZ w następujący sposób: 

Było: 

- odporność na rozdrobnienie LA15 

Po zmianie jest: 

- odporność na rozdrobnienie LA35-LA40 

 

Wniosek nr 3 

Pytanie nr 1. 

Chciałem zapytać czy może być też kruszywo bazaltowe. 

Odpowiedź: 
Nie, nie może być kruszywo bazaltowe 

 

 

 

 

 

Dyrektor Zakładu Robót Drogowych  

 

Krzysztof Bąkowski 


