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Poznań dnia, 27.05.2019 r. 

Wszyscy Wykonawcy 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

XILO.ZP/251-01/19 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

modernizację boiska do piłki ręcznej na terenie XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława 

Zembrzuskich przy ul. Ściegiennego 134 w Poznaniu. 

 

XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich przy ul. Ściegiennego 134 w Poznaniu informuje, że 

wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ zawierający następujące pytania: 

 

Wniosek nr 2: 

Pytanie nr 1: 

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót. 

Odpowiedź: 

Tak, zakres robót jest określony przedmiarem robót. 

 

Pytanie nr 2: 

Przedmiar podaje w poz. 2.3: 

 
Ww. zapis zawiera błąd „CAŁOŚĆ KOLOR NIEBIESKI”. 

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że nawierzchnia ma mieć kolor niebieski z białymi liniami. 

 

Pytanie nr 3: 

STWIOR podaje wymagania dotyczące nawierzchni sportowej pu typu EPDM 2S w sposób niezgodny ze aktualnymi 

standardami w branży i obowiązującą normą. 

Po pierwsze podane w parametry techniczne są niezgodnie z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02 – obowiązująca w Unii 

Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych nawierzchni pu otwartych obiektów sportowych. 

Projekt podaje: 
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Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni pu. 

  

parametr wartość wymagana wg normy 

PN-EN 14877:2014-02 

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa ≥ 0,4 

Wydłużenie podczas zerwania, % ≥ 40 

Opór poślizgu, PTV: 

- na sucho 

- na mokro 

  

80÷110 

55÷110 

(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody) 

Przepuszczalność wody, mm/h 

  

≥ 150 

Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g ≤ 4 

(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej) 

Odporność na kolce: 

- spadek wytrzymałości na rozciąganie, % 

- spadek wydłużenia względnego przy Fmax, % 

  

  

≤ 20 

≤ 20 

Odporność po przyśpieszonym starzeniu: 

- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² 

- wydłużenie względne przy Fmax, % 

- amortyzacja, % 

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 

- nawierzchnia na obiekty tenisowe 

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 

- odporność na kolce: 

- wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa 

- spadek wytrzymałości po działaniu kolców, % 

- wydłużenie względne przy Fmax po działaniu kolców, % 

- spadek wydłużenia względnego przy Fmax po działaniu kolców, % 

  

≥ 0,4 

≥ 40 

  

35÷50 typ SA35÷50 

>31 typ SA 31+ 

35÷44 typ SA35÷44 

  

≥ 0,4 

≤ 20 

≥ 40 

≤ 20 

Odporność po sztucznym starzeniu: 

- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g 

- zmiana barwy, stopień skali szarej 

  

≤ 4 

≥ 3 

Amortyzacja, %: 

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 

  

35÷50 typ SA35÷50 
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- nawierzchnia na obiekty tenisowe 

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 

>31 typ SA 31+ 

35÷44 typ SA35÷44 

Odkształcenie pionowe, mm: 

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 

- nawierzchnia na obiekty tenisowe 

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 

  

≤ 6 

≤ 6 

≤ 3 

Zachowanie się piłki odbitej pionowo: 

- piłka koszykowa, % 

- piłka tenisowa, % 

  

≥ 85 

≥ 85 

  

Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02. 

STWIOR manipuluje wartościami parametrów normy i wprowadza wymagane przedziały w sprzeczności z normą. 

W ten sposób Zamawiający stawia się w pozycji ponad normą, co jest nieuprawnione. 

Norma jest po to aby wszyscy się do nie stosowali i nie ma nikt takich umocowań aby indywidualnie modyfikować wymagane 

wartości parametrów. 

Informujemy, że aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE jest 

potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02, wydane przez niezależną instytucję do tego upoważnioną. 

Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których 

mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu.  

Podane w przedziałach wartości parametrów są tak określone aby odpowiadały tylko nawierzchni CONIPUR 2S firmy CONICA. 

 

Po drugie STWIOR podaje wartości związków chemicznych i DOC niezgodnie z aktualną normą DIN 18035-6:2014, która jako 

jedyna określa wymagania dla bezpieczeństwa ekologicznego. 

 

Projekt podaje: 

 
 

Poniżej przestawiamy wymagania wg aktualnej normy DIN 18035-6:2014 dla bezpieczeństwa ekologicznego nawierzchni pu: 

 
Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry dot. zawartości związków chemicznych są niezgodne z 

aktualną normą DIN 18035-6:2014. 
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Podane wartości są przepisane z wyników badań nawierzchni CONIPUR 2S firmy CONICA mimo niezgodności z aktualną normą 

to określającą. 

Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których 

mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu.  

 

Po trzecie STWIOR wymaga aby nawierzchnia pu posiadała: 

Aktualny Certyfikat FIBA potwierdzający przydatność nawierzchni do gry w koszykówkę 

Ten wymóg jest błędny ponieważ nie występuje certyfikat FIBA wydawane dla nawierzchni sportowych pu na zewnętrzne 

obiekty sportowe. 

Informujemy, że FIBA nie certyfikuje zewnętrznych nawierzchni sportowych pu. FIBA wydaje jedynie certyfikaty na podłogi 

sportowe do wykorzystania w zamkniętych obiektach sportowych (hale). 

W przedmiotowej sytuacji chodzi o dokument, który posiada firma CONICA (producent nawierzchni pu CONIPUR) -  certyfikat 

FIBA CERTIFICATE OF APPROVAL - TECHNICAL PARTNER, w którym wymieniona jest nazwa CONIPUR 2S – jednak nie odnosi się 

to w jakikolwiek sposób do właściwości technicznych samej nawierzchni. 

FIBA CERTIFICATE OF APPROVAL - TECHNICAL PARTNER to certyfikat o innym charakterze – wydawany jest dla partnera 

technicznego czyli wydany dla danego producenta systemów pu potwierdzający, że dany producent jest TECHNICAL PARTNER 

czyli partnerem technicznym. Ten dokument odnosi się do związków partnersko-biznesowych (współpracy) a nie określenia 

jakości nawierzchni sportowej. 

Powyższe ponownie dowodzi, że Zamawiający tak określa wytyczne dla nawierzchni aby odpowiadały tylko nawierzchni 

CONIPUR 2S firmy CONICA. 

  

Powyższe 4 kwestie dowodzą, że Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe zmierzając do celowego uniemożliwienia 

konkurencji w ramach nawierzchni sportowej poprzez wymagania niezgodne ze standardami w branży i niezgodne z normami, 

które w sposób jednoznaczny umożliwiają zaoferowanie jedynie nawierzchni CONIPUR 2S. Abstrahując od powyższego 

zwracamy uwagę, że dostęp do komponentów CONIPUR jest ograniczony i nie ma możliwości zakupu komponentów do 

wykonania nawierzchni CONIPUR dlatego ograniczenie projektu do tej nawierzchni jest tym bardziej niestosowne. 

Zwracamy dodatkowo uwagę, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i rolą Zamawiającego jest wybranie oferty jak 

najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo. Dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jako 

największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym 

wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji leży w interesie publicznym, ponieważ pozwala na zachowanie 

przejrzystości i kontroli wydatków publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego. 

Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego czyli typu EPDM 2S spełniająca wymagania normy PN-

EN 14877:2014-02 i akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie mogłaby być zastosowana w Poznaniu tylko z 

powodu określenia wymagań przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej normą. 

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu (typu 

EPDM 2S) posiadających parametry zgodne z normą PN-EN 14877:2014-02 pod warunkiem posiadania: 

- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązujące w UE parametry nawierzchni pu) 

- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość substancji chemicznych) 

- Wyników badań WWA z określeniem kl. 1 

- Wyniki badań reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1:2008 z klasą C fl s1, s2 

- Atest higieniczny PZH 

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta 

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z 

potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to aby opisał wymagania 

dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014-02. 

Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane w projekcie wymagania są minimalne informujemy, że takie 

założenie jest błędne ponieważ wymagania musza się odnosić do aktualnej normy dla nawierzchni pu a Zamawiający nie może 

stawiać się w roli decydenta ponad normą i wprowadzać innych niezgodną z nią wymagań. Zamawiający jak i każdy inny musi 
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stosować się to wartości określonych przez aktualna normę i nie może nią manipulować i ustalać własnych wymagań w stylu 

„nie gorsze niż”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia wymogów dotyczących nawierzchni. Podane parametry są parametrami minimalnymi, które musi 

spełniać oferowana nawierzchnia poliuretanowa. 

 

Pytanie nr 4: 

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia pu ma być w kolorze ceglasto-czerwonym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że nawierzchnia ma mieć kolor niebieski z białymi liniami. 

 

Pytanie nr 5: 

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu 

barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni 

sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych 

granulatów z recyklingu. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu 

granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu 

Pytanie nr 6: 

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu 

zakończenia robót. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający informuje, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy 

Zamawiającemu zakończenia robót zgodnie z § 12 wzoru umowy. 

Pytanie nr 7: 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania 

przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków 

realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża 

Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację techniczną. 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: 

Nowy termin składania ofert: 30.05.2019 r. godzina 10:45. 

Nowy termin otwarcia ofert: 30.05.2019 r. godzina 11:00. 

Powyższe terminy wprowadza się w odpowiednich punktach w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

 

Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich 

 

 - Elżbieta Szaflińska-Gryń -  


