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Zestawienie parametrów technicznych oferowanych urządzeń (arkusz techniczny)

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………

	Element
	Parametry
	Ilość
	Oznaczenie w projekcie

	Projektor multimedialny min. 
9 000 ANSI
	[bookmark: _GoBack]1 chip DLP,
Rozdzielczość natywna min 1920 x 1200px,
Kontrast min 2500 :1,
Jasność ze standardowym obiektywem min. 9000 ANSI lumenów +/- 5% wartości nominalnej,
Żywotność lampy min. 2 000 godzin w trybie normalnym pracy,
System 2-lampowy lub laserowy
Wymienne obiektywy,
Filtry kolorowe – dwa fizyczne koła barwne wbudowane w projektor (pozwalające na uzyskanie innych nastawów kolorystycznych) z zagwarantowaniem funkcjonalności ich mechanicznej , fizycznej zmiany z poziomu pilota bezprzewodowego, bez konieczności podchodzenia do projektora,
Zoom, ostrość, przesunięcie obiektywu ustawiane mechanicznie,
Wejścia cyfrowe:  
· 2x HDMI (min 1szt. z HDCP) oraz HDBaseT, 
· 1 x SDI, 
· 1 x DVI
Wejścia pozostałe: 
· 15 Pin mini D-sub x 1,
· BNC x 1, 
· RS232 x 1, 
· min. USB typA x 1, LAN – RJ45 x 1  
Wbudowana Funkcja blendingu bez potrzeby zastosowania dodatkowych akcesoriów,
Wbudowana Funkcja korekcji geometrycznej,
Możliwość projekcji 360stopni,
Wbudowana funkcja Picture in Picture oraz Picture by Picture, 
Możliwość pracy portretowej bez stosowania specjalistycznych lamp,
Waga nie większa niż 25 kg
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	P1,P2

	Obiektyw do projektora P1 i P2
	Ultrakrótkoogniskowy, obraz w podstawie 9,6m z odległości 8m
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	Projektor 
6 000 ANSI
	Min. LCD, Rozdzielczość natywna min 1920 x 1200px,
Jasność ze standardowym obiektywem min. 6000 ANSI lumenów +/- 5% wartości nominalnej,
Żywotność lampy min 3 000 godzin przy normalnej pracy lampy,
Wymienne obiektywy,
Zoom i ostrość ustawiana mechanicznie,
Wejścia cyfrowe: 
· min 2xHDMI z HDCP, 
· 1 x Display Port, 
· 1 x HDBaseT, 
· 1 x Mini-D-sub 15-pin 
· Monitor output 1 x Mini-D-sub 15-pin 
· Video input 1 x RCA 
· Audio input 1 x 3.5mm stereo mini, 
· 1 x RCA L/R
· Audio output 1 x 3.5mm stereo mini
· Control 1 x (RS232C) D-sub 9-pin
· HD Base T 1 x RJ-45,
· min. USB 1 x USB type A 
· Wired network 1 x RJ-45,
Gwarancja min 5 lat na projektor
Waga nie większa niż 25 kg
Możliwość pracy w pionie
	1
	P3

	[bookmark: _Hlk527037920]Obiektyw do projektora P3
	Możliwość uzyskania obrazu o wysokości maksymalnej 5,6 m i szerokości maksymalnej do 4m z odległości ok. 1,3 m
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	Wieszak projektora P1 i P2
	Wieszak sufitowy do projektora o wadze do 25 kg, możliwość regulacji w 3 płaszczyznach
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	Wieszak projektor ścienny do P3
	Wieszak ścienny do projektora o wadze do 25 kg, możliwość regulacji w 3 płaszczyznach, montaż projektora w pionie
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	Player multimedialny
	Odtwarzacz do treści multimedialnych:
SPRZĘTOWY ODTWARZACZ TREŚCI MULTIMEDIALNYCH 
Stabilna i kompaktowa konstrukcja urządzenia ze zintegrowanym uchwytem montażowym umożliwiającym zamocowanie odtwarzacza na popularnych ekranach płaskich, ścianach, meblach i innych płaskich powierzchniach. Kompletny, dedykowany dla profesjonalnych rozwiązań Digital Signage profesjonalny system operacyjny bez możliwości ingerencji ze strony użytkownika zapewniający bezawaryjną pracę urządzenia wolną od zawieszeń i konieczności stosowania dodatkowych licencji. Możliwość aktualizacji funkcjonalności urządzenia przez wgrywanie oprogramowania układowego bezpośrednio z nośnika microSD i podczas procesu dostarczania treści multimedialnych. Konfiguracja urządzenia przy pierwszym uruchomieniu z poziomu dowolnego wyświetlacza podłączonego do odtwarzacza multimedialnego kablem HDMI oraz klawiatury i myszy USB lub poprzez sieć LAN przez przeglądarkę internetową. Obsługa najnowszych technologii w zakresie obrazu wideo takich jak: 4K@60fps, HDR10+, HDMI 2.0a. Możliwość wyświetlania sygnałów o rozdzielczości 4K podawanych do playera poprzez wejście HDMI2.0a
TRYB PRACY ODTWARZACZA
Urządzenie gotowe do pracy w trybie ciągłym: 24 godz./dobę, 7 dni/tydzień, 365 dni/rok. Praca bazująca na zaprogramowanym przez użytkownika kalendarzu odtwarzania treści. Konstrukcja bez eksploatacyjnych elementów ruchomych takich jak wiatraki wentylacyjne, mogących mieć wpływ na ciągłość pracy urządzenia.Chłodzenie pasywne.
PAMIĘĆ DO PRZECHOWYWANIA TREŚCI ORAZ DANYCH KONFIGURACYJNYCH:
Zewnętrznie dostępne gniazdo kart microSD z obsługą SDHC aż do 32GB i SDXC aż do 2TB, z fizyczną blokadą zabezpieczającą nośnik pamięci przed nieautoryzowanym usunięciem z czytnika oraz drugie, wewnętrzne gniazdo standardu M.2 umożliwiające zamontowanie nośnika pamięci lub urządzeń peryferyjnych takich jak karta łączności bezprzewodowej w korpusie urządzenia.
SPRZĘTOWY DEKODER VIDEO:
Wsparcie dla rozdzielczości min. 4K@60p z możliwością symultanicznego dekodowania dwóch takich strumieni mediów w tym samym czasie i ich wyświetlenia na jednym ekranie wraz innymi treściami multimedialnymi.Natywne dekodowanie 4K@60p DolbyVision oraz HDR10+.
OBSŁUGIWANE FORMATY ORAZ TECHNOLOGIE DANYCH MULTIMEDIALNYCH:
Min.: kodeki multimedialne: dla treści 4K - H.265, dla treści Full HD - H.265, H.264 (MPEG-4, część 10), MPEG-2; kontenery multimedialne: dla treści 4K H.265: .ts, .mov, .mp4., .mkv; dla treści Full HD: .ts, .mpg, .vob, .mov., .mp4, .m2ts; obrazy statyczne do 4k: BMP, JPEG, PNG;
audio: MP2, MP3, AAC, WAV
OBSŁUGIWANE ROZDZIELCZOŚCI OBRAZU:
Min.: natywnie rozdzielczość 4K: 4096x2160, 3840x2160, 3840x600; skalowane w górę do rozdzielczości: 3840x2160x24/25/29.97/30p; 1920x1080, 1920x1200, 1600x1200, 1440x1050, 1440x900, 1360x768, 1280x1024, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x576, 720x480, 640x480
GNIAZDO ZASILANIA:
Urządzenie wyposażone w gniazdo zasilania z mechaniczną blokadą chroniącą urządzenie przed przypadkowym odłączeniem kabla zasilania Możliwość zasilania odtwarzacza ze switcha LAN w standardzie power over ethernet PoE+
PORTY A/V (WYJŚCIA):
Minimalna ilość i typ portów wyjściowych A/V:
1× HDMI 2.0a (obraz, dźwięk, komendy sterujące CEC) jako podstawowe wyjście do przekazywania informacji do wyświetlacza; 1× mini jack 3,5 mm audio out analogowe i cyfrowe SPDIF (niejednoczesne);
PORTY A/V (WEJŚCIA):
Minimalna ilość i typ portów wejściowych A/V:
1× HDMI 2.0a
PORTY KOMUNIKACYJNE I STEROWANIA:
Min.:
1× Ethernet RJ45 (prędkość transmisji 1Gbps);
2× USB (typ A i typ C) port typu High Speed;
1× 12 stykowy Phoenix GPIO z 8-ma dwukierunkowymi stykami GPIO;
1× RS-232 (mini jack 3,5mm);
1× port I/O podczerwień mini jack 3,5 mm
DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI:
Min.:
świetlna sygnalizacja stanu pracy urządzenia; fizyczny przycisk przywracający urządzenie do ustawień fabrycznych umiejscowiony w taki sposób, aby utrudnić jego przypadkowe wciśnięcie.
FUNKCJE ZWIĄZANE Z PREZENTOWANĄ TREŚCIĄ MULTIMEDIALNĄ:
Min.: odtwarzanie treści na podstawie zaprogramowanej listy z funkcją zapętlenia, prezentacja treści oraz materiału wideo w wielu strefach na jednym ekranie/wyświetlaczu wg. dowolnie zaprojektowanego układu stref, przyśpieszona dekompresja ze skalowaniem wideo w rozdzielczości 1080p do 4K, wyświetlanie treści HTML5, strefy tekstowe, text na żywo, RSS, Audio MRSS oraz Twitter, wsparcie dla ekranów dotykowych w zakresie prostych funkcjonalności takich jak dotykowe wybranie zaprogramowanej funkcji, odtwarzanie treści wg. harmonogramu/kalendarza z podziałem dnia na etapy odtwarzania, statystyki użytkowania, zegar czasu rzeczywistego, tryb pracy dedykowany dla wielomonitorowych ścian wideo z synchronizacją odtwarzania dla wielu odtwarzaczy w celu uzyskania najwyższej jakości obrazu w natywnej rozdzielczości dla poszczególnych ekranów tworzących ścianę, sterowanie UDP, odtwarzanie mediów dostarczanych jako strumienie IP, wbudowany serwer strumieniowy IP - udostępnianie danych z lokalnej pamięci jako strumienia w sieci IP, podgląd treści multimedialnych w czasie tworzenia projektu w dedykowanym oprogramowaniu, podgląd treści emitowanych na wyjściu podłączonym do ekranu - możliwość wizualnej kontroli wyświetlanej treści lokalnie lub zdalnie, statystyki użytkowania, możliwość zaprogramowania wyświetlacza w taki sposób, aby wg. harmonogramu lub wg. zdarzenia sterował podłączonymi ekranami. Treści takie jak kalendarz i zegar z możliwością konfiguracji strefy czasowej i automatycznej aktualizacji z serwera internetowego oraz wpisania nazw dni tygodnia i miesięcy w języku polskim. Rendering czcionek komputerowych w formacie .ttf.
OPROGRAMOWANIE I BEZPIECZEŃSTWO:
Darmowa aplikacja do pobrania ze strony internetowej producenta umożliwiająca przygotowanie treści oraz eksportowanie danych do sieci lokalnej, Internetu, na nośnik pamięci oraz w dedykowanej usłudze serwerowej tego samego producenta. Wsparcie dla opcjonalnego oprogramowania służącego do sieciowego kontrolowania i aktualizacji indywidualnych urządzeń i grup odtwarzaczy. Ochrona dostępu do odtwarzacza - konieczność podania nazwy użytkownika i hasła.
KONSTRUKCJA I WYMIARY:
kompaktowe wymiary i masa własna, a także system montowania umożliwiające łatwe montowanie urządzenia w pobliżu lub na obudowie monitorów. Maksymalne wymiary: 180x22x205 mm; Maksymalna masa własna: 0,6 kg
AKTUALIZACJE:
Oferowane przez producenta, darmowe aktualizacje oprogramowania układowego (firmware) dostępne w trybie 24/7 ze strony internetowej producenta
GWARANCJA:
gwarancja dystrybutora autoryzowanego przez producenta 5 lat
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	PL1,PL2,PL3, rezerwa

	Karta SDXC
	Karta standardu SDXC pojemności 64 GB Class10 kompatybilna z projektorem multimedialnym
	4
	PL1-3, rezerwa

	Switch
	Switch zarządzalny, min. 24 porty 10/100/1000 RJ-45, 4x slot SFP / RJ-45, PoE+, 19" o parametrach i wsparciu dla protokołów:
	Przełączniki warstwy 2

	Spanning Tree Protocol (STP)
	Standard Spanning Tree 802.1d,
Rapid Spanning Tree (RSTP) 802.1w,
Multiple Spanning Tree (MSTP) 802.1s

	Trunking
	Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ad; -do 24 grup -do 8 portów na grupę

	VLAN
	Obsługa do 4K VLANs jednocześnie (out of 4096 VLAN IDs),
Port-based VLAN,
802.1Q tag-based VLAN,
MAC-based VLAN,
Management VLAN,
Private VLAN Edge (PVE),
Voice VLAN,
GVRP,
DHCP Relay (Layer 2),
IGMP v1/v2/v3 snooping,
IGMP Querier,
IGMP Proxy,
MLD v1/v2 snooping



	1
	SW1

	Pigtail
	Pigtail światłowodowy 1,5m, SM, 1310nm, duplex
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	moduł SFP
	moduł SFP – wkładka światłowodowa, jednomodowa LC, SM, duplex, 1x 1000 Mbps, TX/RX 1310nm, kompatybilna ze switchem SW1 oraz z urządzeniem Mikrotik CRS-109-8G
	4
	SFP1-4

	Nadajnik sygnału HDMI po CAT 5
	Nadajnik sygnału HDMI po IP , okablowanie UTP CAT 5, obsługuje formaty do rozdzielczości 1920x1200px, , w komplecie zasilacz 5V
	3
	Do projektorów  P1,P2, p3

	Odbiornik sygnału HDMI po CAT 5
	Odbiornik sygnału HDMI po IP , okablowanie UTP CAT 5, obsługuje formaty do rozdzielczości 1920x1200, , w komplecie zasilacz 5V
	3
	Do projektorów  P1,P2, p3

	Aplikacja sterująca do komputera
	Modernizacja istniejącej aplikacji sterującej Crestron EXE z dołożeniem nowych funkcjonalności Aplikacja dla komputerów lub tabletów z systemem Windows pozwalająca na stworzenie dowolnego panelu sterującego programem Sterownika
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	Panel sterujący przyciskowy
	Panel sterujący z mechanicznymi 12 przyciskami, obsługujący operację włączenia i wyłączenia projektorów oraz uruchomienia prezentacji i systemu audio, 
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	Głośnik ścienny
	Głośnik – wbudowanych 12szt   2,25-calowych (64 mm) przetworników, zamontowanych w układzie pionowym 
Pokrycie 145° w poziomie i 20° w pionie dla pojedynczego elementu.
Pasmo przenoszenia (+/-3 dB) 
155 Hz - 12 kHz
Zakres częstotliwości (-10 dB) 
100 Hz - 16 kHz
Nominalna dyspersja
145° H x 20° V
Obciążalność ciągła
300 W (1200 W szczytowo)
Czułość (SPL / 1 W @ 1 m) 
88 dB SPL
Maksymalny SPL @ 1 m 
113 dB SPL (119 dB SPL szczytowo)
Nominalna impedancja
8 Ω
Wymiary
984 mm x 105 mm x 128 mm
Waga netto
max 9 kg
W komplecie uchwyt ścienny tego samego producenta
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	GS1...GS2

	Głośnik centralny
	szerokie pokrycie 120° x 70°
w głośnik wbudowano 5 x  pełnopasmowych przetworników 4,5 cala (114 mm)
Konstrukcja średniowysokotonowa umożliwia swobodę przy stosowaniu sekcji niskotonowej i elastyczność projektową
Pasmo przenoszenia (+/-3 dB) 
150 Hz - 17 kHz
Zakres częstotliwości (-10 dB) 
110 Hz - 20 kHz
Nominalna dyspersja
120° H x 70° V
Obciążalność ciągła
150 W (600 W szczytowo)
Czułość (SPL / 1 W @ 1 m) 
90 dB SPL
Maksymalne SPL @ 1 m 
112 dB SPL (118 dB SPL szczytowo)
Nominalna impedancja
8 Ω
Wymiary
603 mm x 146 mm x 179 mm
Masa netto
max 7  kg
W komplecie uchwyt ścienny tego samego producenta
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	głośnik sufitowy
	Głośnik uniwersalny, wysokowydajny, pełnopasmowy 
Wysoka wydajność i kąt pokrycia 125° w zakresie częstotliwości od 70 Hz.
Obciążalność ciągła 40W (160W szczyt)
Czułość SPL/1W@1m 87dB
Maksymalne SPL @103 dB, 109dB szczyt
	4.5" (114 mm) przetwornik pełnopasmowy
W komplecie z uchwytem sufitowym dedykowanym, 
tego samego producenta

	



	2
	GS1...GS4

	Głośnik basowy 
	Pasmo przenoszenia (+/-3 dB) 
45 Hz - 310 Hz
Zakres częstotliwości (-10 dB) 
35 Hz - 350 Hz
Dyspersja nominalna 
Dookólna poniżej 200 Hz
Obciążalność ciągła 
200 W (800 W szczyt)
Czułość (SPL / 1 W @ 1 m) 
87 dB SPL
Maksymalne SPL @ 1 m 
110 dB SPL (116 dB SPL szczyt)
Impedancja nominalna 
8 Ω
Wymiary 
678 mm x 260 mm x 463 mm
Masa netto
20 kg
W komplecie z uchwytem ściennym dedykowanym, tego samego producenta

	2
	G1,G2

	Wzmacniacz mocy
	Odstęp sygnału od szumu 
102 dBA (1 dB poniżej mocy nominalnej)
Konwertery A/D i D/A 
24-bit / 48 kHz
Kanały weściowe 
8 (zbalansowane)
Wymiary 
88 mm x 483 mm x 525 mm – wys. 2”U”
Masa netto 
max 13 kg
Moc 4000 W, możliwość pracy w dowolnej konfiguracji: 8 kanałów po 500 W, 4 kanały po 1000 W, 2 kanały po 2000 W, lub ich kombinacje. Tryb zmostkowany lub quad może zasilać obciążenia zarówno niskoimpedancyjne, jak i 100V.
Wyposażenie wzmacniacza mocy dodatkowo 8 kanałowa karta wejść cyfrowych
Dodatkowo do realizacji projektu konieczne jest dołożenie elementów do istniejącego w obiekcie procesora audio ESP 88: 1 x karta sourroud,  1 x karta wyjściowa, ośmiokanałowa 
	1
	

	Komputer stacjonarny
	Paramerty minimalne:

· Procesor: Procesor Intel Core i7-6700K, 4.0GHz, 8MB
· Chipset: Intel H110
· Pamięć RAM: 8 GB (DIMM DDR4, 2400 MHz)
· Karta graficzna: odpowiadająca minimalnym parametrom karty:
GTX 1050 Ti GAMING X 4GB GDDR5 (128 Bit) HDMI, DP, DVI-D,
Wielkość pamięci karty graficznej 4GB GDDR5 (pamięć własna)

· Dysk SSD SATA3 min.512 GB
· Dysk HDD SATA 7200 obr. 1000 GB

· Wbudowane napędy optyczne: Nagrywarka DVD SuperMulti
· Dźwięk	Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio 7.1
· LAN 10/100/1000 Mbps
· Rodzaje wejść / wyjść - panel przedni	USB 2.0 - 2 szt.
· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.
· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
· Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny	USB 2.0 - 2 szt.
· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.
· Wejście/wyjścia audio - 5 szt.
· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· Zasilacz	ATX 600 W

· Zainstalowany system operacyjny:Microsoft Windows 10 pro PL (wersja 64-bitowa)

· Obudowa Rack 19’ do montażu w szafie serwerowej 800mm.
· Dołączone akcesoria Kabel zasilający

· Mysz i klawiatura bezprzewodowa

· Monitor 24” LED czas reakcji 4ms, rozdzielczości fullHD
· Rodzaje wejść / wyjść	VGA (D-sub) - 1 szt.
· HDMI - 1 szt.
· DVI - 1 szt.
· Wyjście audio - 1 szt.
· Wejście audio - 1 szt.
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Data: ……………………………									……………………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
