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A-A UWAGI:
skala 1:25 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano—montazowych opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlane;j.
- T T T T T T ] - 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
100 zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjgtych
rozwiqzafi w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonanie fazy rozdzielaigcej Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takie z
o skucie i odtworzenie tynku cokofowego w_technologi WTA Projektantem i za jego zgodq.
zakoficzenie ipolac : [ 3. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé
p"°°“’"’°d"‘?}k wykoficzenie § rozebranie i odtworzenie istniejqcej nawierzchni w dokumentacji w kontekscie wszytkich rysunkdw, ktére do
proflem docigkowym 3 | tego skfadnika si¢ odnoszq z uwzglednieniem wszystkich
b opisbw technicznych i zasad sztuki budowlane;j,
I | L | [ |_:_,|._ HEENEEE . 4. Wszystkie elementy nalezy przyjmowa¢ wedfug pozycii
T | opisanych na schematach lakalizacyjnych w dokumentaciji.
R B 5. Zaistniafe niezgodnosci pomiedzy projektem
-‘: B " Gy By obsypka Scian ze 2Zwiru o uziamieniu 2—16 mm_zageszczonego do 1d=0,95 architektonicznym i pozostatymi opracowaniami branzowymi
I By oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni€ z Projektantem.
B / 6. Wszelkie materiafy uzyte w projekcie, rozwiqzania techniczne
e 8 i urzqdzenia muszq odpowiadaé normom bezpieczefistwa
[ e p—poz. i bhp; posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty do
\@ G ESCO—FLUAT stosowania w budownictwie.
el A e preparat RENOGAL 7. Uwagi i opisy zamieszczone w czgSci opisowej projektu sq
S T warstwa szczepna SV 61 BAUMIT integralng czgSciq niniejszego opracowania.
R o Tynk renowacyjny HiQ Top BAUMIT
S 4 Tynk renowacyjny SP64P BAUMIT
R 2 Zaprawa uszczelniajgca AQUAFIN - 2K
T Folia_kubetakowa
L e wykonanie fasety
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UWAGI: 1.	Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2.	Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także z Projektantem i za jego zgodą. 3.	Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszytkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej. 4.	Wszystkie elementy  należy przyjmować według pozycji Wszystkie elementy  należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach  lakalizacyjnych w dokumentacji. 5.	Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić z Projektantem. 6.	Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p-poż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. 7.	Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
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