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LEGENDA:
- tynk silikonowy baranek 2mm hydrofobowy o wysokiej 
  odporności na mikroorganizmy (algi i grzyby) 
  np. StoLotusan K kolor nr 36402 wg wzornika StoColor
- tynk silikonowy baranek 2mm hydrofobowy o wysokiej 
  odporności na mikroorganizmy (algi i grzyby) 
  np. StoLotusan K kolor nr 16298 wg wzornika ArchitecturalColor
- tynk dekoracyjny kamyczkowy 2mm hydrofobowy o wysokiej 
  odporności mechanicznej i na zabrudzenia oraz warunki atmosferyczne
  (od poziomu gruntu - cokół oraz fragmenty ścian parteru) 
  np. StoSuperlit kolor nr 413 wg wzornika StoSuperlit

Daszek nad wejściem północnym oraz obramowanie wejścia wschodniego:
- tynk silikonowy baranek 2mm hydrofobowy o wysokiej 
  odporności na mikroorganizmy (algi i grzyby) 
  np. StoLotusan K kolor nr 16297 wg wzornika ArchitecturalColor

Stolarka okienna istniejąca i projektowana:
 - profile pvc w kolorze białym

Stolarka drzwiowa projektowana:
- kolor RAL 6017 May green

Kraty i balustrady okienne oraz balustrada murka oporowego:
- po oczyszczeniu ze starych powłok malarskich malować
  farbą chlorokauczukową matową w kolorze RAL 7040 Window grey

Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe:
- blacha stalowa ocynkowana 

Murek oporowy od strony północnej:
- ściany - tynk dekoracyjny kamyczkowy 2mm hydrofobowy o wysokiej 
  odporności mechanicznej, na zabrudzenia oraz warunki atmosferyczne
  (od poziomu gruntu - cokół)  np.  wg wzornika StoSuperlit kolor nr 413 
- przekrycie murka - daszek betonowy np. prod. JONIEC typ CRSM 
  wym. 20x50,4x5 cm kolor szary (gagat)

Opaska wokół budynku - szerokość 40cm - kostka betonowa szara

ELEWACJA PÓŁNOCNA
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ELEWACJA ZACHODNIA

w/s = 297.0 / 980.0 (0.29m2) Allplan 2005
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Uwaga : Opis techniczny stanowi integralną część niniejszego opracowania.
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