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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszych STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z 
przetargiem na roboty związane z remontem dachu oraz kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej 
nr.38 w Poznaniu. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacje techniczne (STWiORB) są dokumentem przetargowym obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w  pkt.  1.1. 

1.3. Zakres objęty STWiORB 
− wymagania ogólne, 
− roboty budowlane, roboty sanitarne 

1.3.1. STWiORB zostały opracowane w uwzględnieniu  obowiązujących norm ze szczególnym uwzględnieniem     
przepisów Prawa Budowlanego. 

1.3.2. Wykaz STWiORB 
Wymagania ogólne 

               Część A - Część ,   B - Roboty budowlane, C -  sanitarne 

1.4. Określenia podstawowe 
Wszelkie definicje wg Ustawy Prawo Budowlane z lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) oraz  Warunków Kontraktowych dla Robót  InŜynieryjno-budowlanych cz. 1 Warunki Ogólne 
– FIDIC 1999. 

1.4.1. Terminologia 
UŜyte w STWiORB wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 

1. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa obrazująca całość wykonanych robót (bez pokazywania stanu 
obiektów przed modernizacją). 
2. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonany odbiorów robót, przekazywania poleceń 
i innej korespondencji technicznej, prowadzony zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wykonawczym do Prawa budowlanego 
(nie dotyczy). 
3. Księga obmiaru - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stanowiący dokument budowy, w którym 
dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
przedstawiciela InŜyniera (inspektora nadzoru). 
4. Laboratorium  - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawcę, niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i 
prób związanych z oceną jakości robót i materiałów. 

5. Operat kolaudacyjny - Zbiór dokumentów budowy, tj. projekt wykonawczy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie 
realizacji robót, dokumenty potwierdzające, Ŝe wbudowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, wyniki wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych robót,. Operat 
stanowi podstawę do oceny i odbioru. 

6. Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

7. Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę (nie dotyczy). 

8. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadania inwestycyjnego. 

9. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - jest to zbiór wymagań technicznych związanych z 
realizacją obiektów, kontrolą i odbiorem poszczególnych elementów robót. 

1.4.2. Przyjęte oznaczenia i skróty 
• PN-75/B-04481          - Polska Norma z roku 1975 / numer 
• BN-88/8930-03           - BranŜowa Norma z roku 1988 / numer 
• MTiGM                - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej 

• FIDIC                          - Zbiór Przepisów Wydanych przez Międzynarodową Federację InŜynierów Konsultantów 
• STWiORB                  - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

• BHP  - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
• UE    - Unia Europejska 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Materiały, sprzęt i siła robocza muszą pochodzić z krajów UE lub krajów otrzymujących fundusz pomocowy . 
Wymagania formalnoprawne i ogólne wymagania dotyczące robót zostały określone w Warunkach Przetargu oraz we 
Wskazówkach dla Oferentów. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo podczas ich 
wykonywania oraz zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora. JeŜeli gdziekolwiek w 
Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego powołano się na polskie normy lub specyfikacje to naleŜy 
rozumieć, Ŝe mogą być one zastąpione po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym przez odpowiadające im normy Unii 



Europejskiej lub specyfikacje UIC pod warunkiem, Ŝe jakość materiałów, urządzeń i wykonawstwa określona w tych 
normach UE i specyfikacjach UIC jest w sposób istotny, co najmniej odpowiadająca jakości wymaganej przez polskie 
normy lub specyfikacje. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do dysponowania gruntem na cele 
budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy Teren Budowy. 
Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z Warunkami 
przetargu.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa przedłoŜona przez Zamawiającego 

Opracowanie projektowe załączone w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego zawierają elementy 
Projektu Budowlanego i Wykonawczego umoŜliwiające opracowanie oferty. Wykonawca po podpisaniu Umowy 
otrzyma 1 egzemplarz Projektu Budowlanego oraz pozwolenie na budowę (lub kopię zgłoszenia) i Projekt Wykonawczy. 

1.5.3.  Dokumenty powykonawcze 

Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poprzez Inspektora: 

• dokumentację powykonawczą oraz dostarczy inspektorowi: 

• komplet dokumentów niezbędnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu lub wniosku o udzielenie 
pozwolenia na uŜytkowanie zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym. 

1.5.4. Obowiązki Wykonawcy i Inspektora  
Obowiązki Wykonawcy i Inspektora określają Warunki Ogólne i Warunki Szczególne Przetargu oraz Prawo Budowlane i 
warunki pozwolenia na budowę. Wykonawca załatwia wszelkie wymagane przepisami obowiązującego prawa 
uzgodnienia, zgody pozwolenia oraz oceny i badania, które są niezbędne do wykonania robót, w tym w zakresie ochrony 
środowiska oraz gospodarki odpadami (zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami). Wykonawca jest zobowiązany 
do naprawy szkód, jeśli takie powstaną w czasie prowadzenia robót np. dróg dojazdowych (publicznych i polnych) i 
rekultywacji terenu. Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdów, niezbędnych dla 
wykonania robót, wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektów oraz dokona oznakowania 
objazdów, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty wynikające z tych czynności naleŜy 
uwzględnić w ofercie. 

1.5.5. Obsługa geodezyjna i geologiczna. 
Nie zachodzi potrzeba. 

1.5.6. Oznakowanie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych  zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. 

1.5.7. Zaplecze dla Wykonawcy 
Zamawiający przekaŜe teren będący w jego dyspozycji na cele urządzenia zaplecza Wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany jest do ponoszenia opłat za korzystanie z mediów (zasilanie energetyczne, zaopatrzenie w wodę i 
kanalizację, itp.) 
JeŜeli teren, którym dysponuje Zamawiający okaŜe się niewystarczający na cele zaplecza. Wykonawca załatwi sobie 
dodatkowy teren własnym staraniem i na własny koszt. 
Koszty te Wykonawca winien uwzględnić w pozycjach podstawowych robót. 

2. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA 
Zgodnie z Prawem Budowlanym materiały muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący zgodność z 
polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami zgodnie z następującymi rozporządzeniami: 
●  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Wszystkie materiały i urządzenia dostarcza wykonawca. 

2.1. Materiały i urz ądzenia muszą pochodzić z krajów UE lub krajów otrzymujących fundusz pomocowy oraz być zgodne z 
dokumentacją projektową i wymaganiami określonymi w STWiORB. 

2.2. Materiały uŜyte zarówno przez Wykonawcę, jak i przez Podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom STWiORB. 
Wykonawca przedkłada wyniki badań, na podstawie, których Inspektor ocenia jakość. Inspektor musi mieć 
zagwarantowane prawo pobrania próbek do badań. 

2.3. Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające aprobatę lub certyfikat przed wykonaniem badań jakości.    
Materiały oparte o aprobatę lub certyfikat mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości z wymaganiami STWiORB, to takie materiały zostaną usunięte, a w to miejsce wbudowane nowe. 

2.4. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowania materiałów w sposób zapewniający ich jakość i   
przydatność do robót. 
Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, frakcji i źródeł dostaw, z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa i moŜliwością pobrania reprezentatywnych próbek. 
Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowania cementu, bitumów, materiałów chemicznych, paliw i 
innych materiałów łatwo ulegających zniszczeniu lub niebezpiecznych. 

2.5. Materiały , 



których jakość nie została zaakceptowana lub, do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości, powinny być   
składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów naleŜy przerwać, a juŜ dostarczone Wykonawca musi wywieźć poza 
teren budowy. 

2.6. Materiały po demontaŜu i rozbiórce 
Materiały z demontaŜu naleŜy kwalifikować i segregować na nadające się do dalszego wykorzystania i nie nadające się do 
dalszej zabudowy. Materiały nie nadające się do dalszej zabudowy, naleŜy traktować jako odpady i poddać je w pierwszej 
kolejności odzyskowi, a jeŜeli jest to niemoŜliwe procesom unieszkodliwiania. Posiadacz (wytwórca) odpadów, który jest 
Wykonawcą robót, zobowiązany jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony środowiska pozwoleń i postępować z 
odpadami zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Niezbędne koszty oraz czynności za- i wyładunkowe, 
transport oraz demontaŜ na części, segregacja i utylizacja naleŜą do Wykonawcy. 

3. SPRZĘT 
Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w Przetargu powinien gwarantować jakość robót określoną w 
dokumentacji projektowej i STWiORB oraz spełnienie wszystkich warunków BHP. 
JeŜeli Wykonawca proponuje do realizacji robót uŜycie niekonwencjonalnego sprzętu, powinien udowodnić Inspektorowi i 
Zamawiającemu na własny koszt jego przydatność. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie 
technicznym w trakcie wykonywania robót objętych  przetargiem. 

4. TRANSPORT 
Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia Inspektorowi. 
UŜyte środki transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie moŜe zagraŜać bezpieczeństwu innych uŜytkowników tras 
komunikacyjnych, po których te środki będą się poruszać. 
Transport materiałów  z rozbiórki i demontaŜu obciąŜa Wykonawcę. 
Ograniczenia obciąŜenia osi pojazdów 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas transportu materiałów  
po drogach publicznych poza granicami placu budowy. JeŜeli Wykonawca uzyska zezwolenie władz na uŜycie taboru lub 
pojazdów o ponadnormatywnym obciąŜeniu osi i takich pojazdów uŜyje, to poniesie koszty wzmocnienia obiektu mostowego 
lub drogi i koszty napraw szkód, jeśli takie powstaną. RównieŜ czyszczenie nawierzchni, zanieczyszczonych w wyniku ich 
eksploatacji przez Wykonawcę, ulic i dróg będzie obowiązkiem Wykonawcy 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte Przetargiem powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB dla 
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiar robót i z poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w 
skład zadania budowlanego. 
Wykonanie kaŜdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, 
sporządzenia dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieŜącej urządzeń w postaci szkiców  oraz protokółu odbioru. 
 

5.1. Dokumenty budowy 

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczania 
następujących dokumentów budowy: 
- dziennika budowy, - księgi obmiarów, - dokumentów laboratoryjnych, 
- dokumentów związanych z gospodarką mat. uznanymi za odpady (Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska) - pkt. 1.5.4, 
- dokumentów pomiarów cech geometrycznych, 
- protokołów odbioru robót,  program robót i harmonogram płatności,- protokoły z postępu robót, 
- korespondencja dotycząca budowy - protokoły ze spotkań na budowie. 

5.1.1. Dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i chronologicznie w odniesieniu 
do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. KaŜdy zapis w dzienniku powinien być 
zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska słuŜbowego oraz 
nazwy instytucji, którą reprezentuje.  Prowadzenie dziennika budowy naleŜy do obowiązków Kierownika budowy. 

5.1.2. Księga obmiaru. Wyliczenia i zestawienia wykonanych robót wpisywane są w układzie asortymentowym zgodnie z 
STWiORB i przedmiarem robót. Wpisy muszą być podpisane przez personel InŜyniera i personel Wykonawcy zgodnie 
z Warunkami Kontraktu. 

5.1.3.  Dokumentami laboratoryjnymi są: dzienniki laboratoryjne Wykonawcy, poświadczenia jakości, zatwierdzone 
receptury mieszanek, wyniki badań. Wyniki badań muszą być podpisane przez personel Wykonawcy i personel 
Zamawiającego. 

5.1.4. Harmonogram robót i program płatności powinien być przygotowany i uaktualniany zgodnie z Umową. 
5.1.5. Raporty z Postępu Robót  powinny podsumowywać postęp robót na budowie i zawierać fotografie ilustrujące ten 

postęp –(na polecenie Zamawiającego).. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
            Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami STWiORB odpowiedzialny 

jest Wykonawca robót. 

6.1. Badania laboratoryjne materiałów prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inspektor. 
6.2.  Opracowanie receptury na bazie pozytywnych wyników badań. Recepturę przygotowuje laboratorium Wykonawcy. 



6.3.  Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora na bieŜąco, w miarę postępu robót, 
jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z projektem i wymaganiami 
STWiORB. 

6.4.  Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na formularzach zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora. Dokumenty te stanowią integralną część Operatu 
Kolaudacyjnego Robót. Sporządza się je w dwóch egzemplarzach - oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy. 

6.5.  Koszty badań kontrolnych jakości ponosi Wykonawca. 
6.6. JeŜeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inspektora za niewiarygodne, to moŜe on 

zaŜądać powtórzenia badań w niezaleŜnym laboratorium. JeŜeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania STWiORB, 
to koszty tych badań ponosi Inspektor. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót jest obmiarem netto. Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych 
robót i wbudowanych materiałów. Obmiarów robót dokonuje się zgodnie z Warunkami Umowy. 
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w Przedmiarze robót oraz dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach według 
STWiORB. Obmiary powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

7.1. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiaru lub 
dołączone do niej w formie załącznika. Wyniki obmiaru naleŜy porównać z podanymi wartościami w Przedmiarze robót 
dla określenia róŜnic (wielkości róŜnic będą kwalifikowane zgodnie z Warunkami Przetargu). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. Odbioru robót naleŜy dokonywać zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Warunkach odbioru prac SST. 

8.1. Rodzaje odbiorów 

8.1.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

8.1.2. Odbiór częściowy 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony, odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny wymieniony w Umowie. 

8.1.3. Odbiór końcowy 
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania budowlanego. 

8.1.4. Odbiór pogwarancyjny 
Dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Umowy. 

8.2. Dokumenty do odbioru robót 
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową i STWiORB, 
- dziennik budowy, księgę obmiaru, 
- operat kolaudacyjny, w tym: 

* receptury i ustalenia technologiczne, 
* wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
* wymagane dokumenty zgodności wbudowanych wyrobów, 
* wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
* sprawozdanie techniczne, 
* dokumentację powykonawczą, 
* certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia. 

            Operat kolaudacyjny Wykonawca przekaŜe: 
- 1 kpl. dla Zamawiającego (poprzez Inspektora), 
- po 1 egz. dla kaŜdego UŜytkownika (w tym równieŜ dla jednostek zarządzających obiektem  

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- wykaz zmian wprowadzonych do dokumentacji na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę oraz zgodę 
Inspektora na dokonanie zmiany, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

8.3.  Badania i pomiary w odbiorach robót 
8.3.1. Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową i STWiORB są badania i pomiary 

wykonywane zarówno w czasie realizacji jak po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania odbioru. 
8.3.2. Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez Laboratorium, zaakceptowane 
przez Inspektora oraz dokonywane przez komisję odbioru. 
8.4.  Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inspektorowi kompletny 
operat kolaudacyjny i końcową kalkulację kosztów. 



8.5. Inspektor po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu kolaudacyjnego potwierdza 
Wykonawcy i przedkłada operat Zamawiającemu. 

8.6. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na wniosek Inspektora po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę zakończenia robót. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kolaudacyjnego oraz 
badań i pomiarów wymienionych w pkt. 8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z 
dokumentacją projektową i STWiORB. 
9. WARUNKI PŁATNO ŚCI  
Warunki i podstawy płatności podane są w Warunkach Umowy. 
9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
Przedmiaru robót. 

 Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w STWiORB dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowej. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Do podstawowych przepisów naleŜą: 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.(Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2004). 

• ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

• ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. nr 46 poz. 543 z 2000 z późniejszy poprawkami). 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 (tekst jednolity Dz. U. nr 100 poz. 1086 z 2000). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 14 września 1994 (Dz. U. nr 15 poz. 140 z 1999). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z 03.11.1998 w sprawie szczegółowego zakresu i i formy  projektu  
budowlanego (Dz.U 1998  nr 140  poz. 906  z poprawkami ). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji   z 26.02.1999 w sprawie metody i podstawy sporządzenia 
kosztorysu  inwestorskiego. 

• Rozporządzenie  Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen 
jednostkowych robót budowlanych, oraz cen czynników produkcji  dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego  (Dz.U. 
2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.09.1998 w sprawie ustalenia warunków geotechnicznych 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 126 poz.839). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów  z 08 .08.2000 w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2000 poz.821). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z 31.07.1998 w sprawie  systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie  (Dz.U.  1998 nr 113 poz.728). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towarów (Dz.U. 1998 nr 17 poz.219). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206). 

• Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. – tekst jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 2001r.). 

• Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.09.2002r. W sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. 
U. Nr 165 poz. 1359). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadów, które posiadacz odpadów moŜe przekazywać 
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (...) do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.09.2002r. W sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu 
na środowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490). 

Przepisy i normy branŜowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione w poszczególnych specyfikacjach 
technicznych. 
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1.    Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek 
występujących w obiekcie.  W zakres tych robót wchodzą: 

         B.01.01.00 – Rozbiórki 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w SST G.00 wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora. 

2. Materiały -   Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują 
3.   Sprzęt  -  Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
4.   Transport 
    Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.       
5.   Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze - Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 
- zdemontować istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
       Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP dla robót rozbiórkowych zgodnie z   ustaleniami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 06.02.2003r.  (Dz. U. Nr 47  poz. 401).[1] 
       5.2.1. Obiekty kubaturowe 

(1) Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić 
lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem    

7.   Obmiar robót 
      Jednostkami obmiarowymi są: 
      B.01.01.01. – Rozbiórki pokryć dachowych - m² 
                             Rozbiórki obróbek blacharskich - m² 
8.   Odbiór robót 
      Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających  wg zasad ujętych w SST G.00.  
9.   Podstawa płatności 
      Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora mierzone w 
jednostkach podanych w punkcie 7. 
10. Uwagi szczegółowe 
      10.1.Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora. 



11. Przepisy związane 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania   
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
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1.        Wstęp.   
1.1.      Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  pokryć 
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2       Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3       Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn. 
B. 10.01.00 Pokrycie dachu,  Obróbki blacharskie 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w SST G.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST G.00 „Wymagania ogólne”. 

2 Materiały. 
2.2         Wymagania ogólne. 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. Wg SST B.16.00.00. 

2.1.2. Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do 
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włókninie 

2.1.3 Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach  

                Pakowanie, przechowywanie i transport 
* Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru o szerokości co    najmniej 20 cm i związane 
drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0.5 mm. 
* Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w w/w 
normie. 
* Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
* Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt. ) w pozycji stojącej, w jednej warstwie . 

  Odległość między stosami – 80 cm. 



2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i  podkładowa np. wg. Świadectwa 
ITB nr. 974/93 

2.3. Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej wymagania wg PN-92/B-27619[18]    
       2.4.          Lepik afaltowy na gorąco.    wymagania wg PN – B – 24625: 1998 [10]   - temperatura pięknienia -60-80 °C, 

      - temperatura zapłonu- 200 °C,   - zawartość wody – nie więcej niŜ 0,5 %, 
       2.5      Roztwór asfaltowy do gruntowania wymagania wg PN-B-24622[3] 
       2.6      Blacha stalowa ocynkowana  biała wg PN-61/B-10245 {9}, PN-73/H-92122. [16] 
3. Sprzęt.  -  Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
4. Transport.  -  Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
5         Wykonanie robót. 
5.1.       Izolacje papowe 
5.1.1.   W pokryciach dwuwarstwowych  papa asfaltowa na podłoŜu betonowym na  pierwszą warstwę moŜna zastosować papę  
             na tekturze odmiany 400/1200 
5.1.2.   Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi   z dachu elementami powinno być 
            wykonane w taki sposób, aby umoŜliwi ć wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk 
5.1.3    Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych lepik smołowy  
            odpowiadający wymogom norm państwowych 
5.1.4     Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą oraz między  poszczególnymi warstwami izolacji 
             powinno wynosić 1,0-1,5 mm 
5.1.5     Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej  warstwie powinna być większa niŜ 10 cm 
             Zakłady poszczególnych warstw   powinny być przesunięte względem siebie. 
5.2 Obróbki blacharskie        

       ●   obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochyleń połaci, 
       ●   roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku lecz w temperaturze nie 
            niŜszej od - 15ºC   Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach 

5.3 Rury spustowe z blachy j.w. 
      ●   rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości  arkusza blachy i składany w 
            elementy wieloczłonowe, 
      ●   powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, złącza  poziome powinny być lutowane na  
           całej długości, 
      ●   rury powinny być mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi  w odstępach ni większych niŜ 3 m, 
      ●    uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały  
      ●    rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na głębokość 
            kielicha, 

6. Kontrola jakości. 
1.2 Materiały izolacyjne. 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
7. Obmiar robót. - Jednostką obmiarową robót jest:    

-    dla robót B.10.01.00 - m² powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 
sprawdzonych w naturze. 

8.     Odbiór robót. 
8.1.     Odbiór podłoŜa 
           -  badania podłoŜa naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas   suchej pogody, przed przystąpieniem  
              do krycia połaci dachowych. 
           -  sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa naleŜy przeprowadzić za pomocą łaty   kontrolnej o dł. 2 m lub za pomocą  
              szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit  miedzy sprawdzaną powierzchnią nie powinien przekroczyć 5 mm, 
8.2     Odbiór robót pokrywczych 
          -   roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania  w czasie odbioru częściowego 
               naleŜy przeprowadzać dla tych robót, których dostęp   później niemoŜliwy lub utrudniony. 
              Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
             -  podłoŜa – jakości zastosowanych materiałów 
             -  dokładności wykonania poszczególnych warstw  pokrycia 
             -  dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
-   badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót po deszczu.  



Podstawę do odbioru robót  pokrywczych powinny stanowić następujące dokumenty: 
 a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów 

      Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich, połączeń ich z 
       urządzeniami  odwadniającymi, a takŜe wykonaniu po kryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 
   -   sprawdzenie przyklejenia papy do podłoŜa 
   -   sprawdzenie przyklejenia papy do papy naleŜy przeprowadzić przez nacięcie i  odrywanie paska papy nie większej niŜ 5 cm. 
   -   sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów  częściowych i końcowego przez pomiar  
       szerokości zakładów w 3 dowolnych  miejscach na kaŜde 100 m². Dokładność pomiaru winna wynosić do 2 cm. 
8.2.2.  Odbiór obróbek blacharskich,  powinien obejmować; 
            -   sprawdzenie połączeń poziomych i pionowych 
            -   sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 
            Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów  kanalizacyjnych.  
9. Podstawa płatności. 
          B.10.01.00 Pokrycie z papy 

Płaci się za ustaloną ilość m² izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje wykonanie podłoŜa i warstwy wierzchniej. 
B.10.02.00.  Obróbki blacharskie – płaci się za ustaloną ilość „m²” obróbki wg ceny jednostkowej która obejmuje: 
-  przygotowanie 
-  zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
-  uporządkowanie stanowiska pracy. 
B.10.03.00  Rynny i rury spustowe– płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej która obejmuje: 
-  przygotowanie 
-  zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
-  uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane. 
[1] PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[2] PN-B-24620:1998            .Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
[3] PN-74/B-24622. Roztwór asfaltowy do ugruntowania. 
[4] PN-77/B-27604. Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
[5] PN-89/B-27617. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
[6] PN-B-20130:1997.          Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
[7] PN-74/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 
[8] BN-70/6112-24. Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe. 
[9] BN-86/7122-11.21.          Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania techniczne. 
[10] PN-B-24625:1998         .Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorące. 
[11] PN-61/B10245              Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej oc i cynkowej. 
                                              Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
[12] PN-70/B-10241             Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i Badania przy odbiorze 
[13] PN-75/B 12020             Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe.  Badania. 
[14] PN-75/B-12029             Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania 
[15] PN-B-27621: 1998        Papa asfaltowa na wniknie przeszywanej 
[16] PN-B-27620: 1998        papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
[17] PN-84/H92126              blachy stalowe profilowane ocynkowano raz cynkowane i Powlekane. 
[18] PN-73/H-92122            blacha stalowa ocynkowana 
[19] PN-EN607                    rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCW-u  
[11]                                       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
                                              Higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S 01. 00. 00    Remont instalacji c.o oraz remont kotłowni.                        

1.0. Wstęp 
1.1       Przedmiot specyfikacji 

     Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące  wykonania i odbioru  montaŜu 
instalacji c.o.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlano-montaŜowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie i odbiór zgodnie z 
punktem 1.1 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

             ●       spuszczenie i napełnienie instalacji wodą 

             ●       demontaŜ zaworów grzejnikowych i śrubunków  

             ●       montaŜ zaworów termostatycznych wraz z głowicami termostatycznymi 

             ●       montaŜ głowic zabezpieczonych przed demontaŜem w ciągach komunikacyjnych  

             ●       montaŜ śrubunków grzejnikowych z odcięciem 

             ●       częściowo wykonanie podejść do grzejników z rur miedzianych  

             ●       rozruch i regulacja instalacji  

             ●       montaŜ w kotłowni automatyki pogodowej oraz zaworu mieszającego  

 

2.0. MATERIAŁY  
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej 

2.1        Materiały do wykonania instalacji c.o. 
  ●      urządzenia wchodzące w skład instalacji – zawór z głowicą termostatyczną 

          Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura robocza + 110ºC, aprobata techniczna COBRTI 
INSTAL 

          Deklaracja zgodności z DIN-16962 

  ●      zawory odcinające kulowe maksymalne ciśnienie robocze 10 bar, maksymalna Temperatura robocza + 100ºC, atest  

          higieniczny PZH, aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

  ●       rury miedziane 

           Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura robocza + 110ºC, atest higieniczny PZH, 

           aprobata techniczna COBRTI INSTAL,  deklaracja zgodności  z PN 

   2.3        Składowanie materiałów 

             Urządzenia naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych  od szkodliwych par i gazów w 
opakowaniach     
             fabrycznych. Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne i związku  z czym naleŜy je 
odpowiednio  
             chronić: 
               -      naleŜy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa na którym są składowane 
               -      rury  składować na płasko na równym podłoŜu (nie przekraczać  wysokości 2m) 
               -     szczególnie naleŜy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczyć je ochronnymi kapturkami 
               -     kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany  
              Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to moŜliwe w  
              opakowaniach fabrycznych. 
              Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska  
              na równym podłoŜu na podkładkach drewnianych lub w zamkniętych  
              pomieszczeniach magazynowych. 
 3.0.       SPRZĘT 
              Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w specyfikacji technicznej „wymagania  ogólne”  Do wykonania robót 
Wykonawca  
              powinien dysponować drobnym sprzętem  montaŜowym wynikającym z technologii prowadzenia robót. 
4.0.        TRANSPORT 



Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”. Wykonawca powinien 
dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Rury,  armaturę i urządzenia naleŜy chronić 
przed uszkodzeniami pochodzącymi od PodłoŜa, na którym przewoŜone, zawiesi transportowych, stosowania 
niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. Materiały 
przewoŜone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

 
5.0.       WYKONANIE ROBÓT 
5.1.       Wymagania ogólne 
             Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki  Techniczne „. 
5.2. Rozpoczęcie Robót 

Przed rozpoczęciem montaŜu Kierownik robót powinien stwierdzić, Ŝe: 
-   obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do   prowadzenia robót instalacyjnych 

5.3 MontaŜ instalacji 
5.3.1. MontaŜ armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie i temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być zainstalowana tak, Ŝeby była dostępna do obsługi i 
konserwacji. 
Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem 
kierunku przepływu na armaturze. Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 
mocowania 

5.3.2. Instalacje z rur stalowych  
           Do montaŜu przewodów z rur stalowych w instalacjach c.o. mogą być stosowane  
           następujące połączenia: 
           -     gwintowane 
           -     spawane  
           -     kołnierzowe 
          Połączenia gwintowe stosuje się do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, 
których  
          końcówki są gwintowane. Uszczelnienie tych połączeń wykonane jest za pomocą  pasty uszczelniającej.  Połączenia 
przewodów z  
          armaturą o średnicach większych od 50 mm dokonuje się za  pomocą kołnierzy przyspawanych okrągłych płaskich. Rury 
łączone za  
          pomocą spawania. Spawanie rur o grubości ścianek do 5 mm moŜe być gazowe i elektryczne. Instalacje z rur stalowych 
wymagają  
          zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji cieplnej.       
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.   Zasady ogólne kontroli 

 Ogólne zasady kontroli  podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
6.2.   Kontrola jakości materiałów 

  Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacj Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej oraz   
  uzyskać akceptację InŜyniera. 

6.3.     Kontrola jakości robót 
6.3.1.  Warunki przystąpienia do badań  
           Badania naleŜy przeprowadzić w następujących fazach: 

a) przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody 
budowlane 

b) przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałoŜeniem otuliny 
c) po ukończeniu montaŜu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji 

              d)   w okresie gwarancyjnym 
6.3.2. Badanie armatury obejmuje 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości działania 
poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji termometrów oraz manometrów, sprawdzenie typu z zakresu 
podzielni, miejsc  
i sposobu wbudowania, działania przez obserwację wskazań. 
Próby ciśnieniowe instalacji : 
Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed załoŜeniem instalacji i zabudowaniem, naleŜy 
przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową  przy pomocy zimnej wody. Próbę ciśnieniową naleŜy przeprowadzić 
zgodnie z  

                „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych zeszyt 6 ” Na ciśnienie robocze +0,2 MPa lecz co 
najmniej na  
               0,4 MPa.  Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności moŜna  przystąpić do zakrycia 
instalacji bruzd i  
               kanałów względnie do układania jastrychu. 
6.3.3. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym  



Badanie moŜna podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimnoi usunięciu ewentualnych usterek 
oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji. Próbę naleŜy przeprowadzić po uruchomieniu 
źródła ciepła. 
Podczas próby naleŜy dokonać oględzin wszystkich połączeń.  Wszystkie nieszczelności i inne usterki naleŜy usunąć. 
Wynik próby uwaŜa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu 
stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.  Próbę szczelności na gorąco przeprowadza się na ciśnienie 
wodociągowe. 

6.3.7.  Badanie działania w ruchu 
           Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych naleŜy sprawdzić, czy wykonane  przegrody zewnętrzne budynku spełniają  
           wymagania ochrony cieplnej. NaleŜy sprawdzić  szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauwaŜonych usterek. 
           Istotne spostrzeŜenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich  wpływ na warunki regulacji 
uwzględniony w  
           protokole odbioru. Regulacja montaŜowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiektach  
           instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach z 
podwójną  
           regulacją lub kryz dławiących, powinna być  przeprowadzana po zakończeniu montaŜu, płukaniu i próbie szczelności 
instalacji  
           w stanie zimnym. Wszystkie zawory  odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie   otwarte; ponadto 
naleŜy  
          skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. Po przeprowadzeniu regulacji montaŜowej, podczas dokonywania odbioru  
          poprawności działania, naleŜy dokonywać pomiarów w następujący sposób: 

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego  
dokładność pomiaru ± 0,5 º C; termometr ten naleŜy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad 
ziemią i w odległości nie mniejszej niŜ 2 m od budynku. 

                b)     pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą: 
                         - termometr zapewniający dokładność pomiaru ± 0,5 º c – w przypadku  ogrzewania wodnego  
                 c)       pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą manometru róŜnicowego  

      podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: zasilającym i powrotnym 
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających 

dokładność pomiaru ±0,5ºC; termometry te zabezpieczone przed wpływem promieniowania naleŜy umieszczać na 
wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki 
sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami 
pomiarowymi – 10 m. 

Ocena regulacji i kryteria oceny : 
a) oceny efektów regulacji montaŜowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego  

naleŜy dokonywać przy temperaturze zewnętrznej: 
                    -     w przypadku ogrzewania pompowego – moŜliwie najniŜszej, lecz nie niŜszej niŜ obliczeniowa i nie wyŜszej niŜ 
+6ºC. 
7.0.      OBMIAR ROBÓT 
           Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
           Jednostką obmiarową jest dla: 
                 -     przewodów rurowych                                                   1 mb 
                       dla kaŜdego typu i średnicy; długość naleŜy mierzyć wzdłuŜ osi przewodu,   do ogólnej długości przewodu naleŜy 
wliczyć   
                       długość armatury łączonej na gwint  i łączników; długość zwęŜki naleŜy wliczyć do długości przewodu o większej  
                       średnicy; całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji na szczelność  
                       lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów  wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji 
                 -     kształtki, łączniki, zawory, zasuwy, reduktory, filtry, baterie,  wodomierze, pompy, grzejniki                                              
                       dla kaŜdego typu i średnic                                                    1 szt. 
                       W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki 
naleŜy    
                       umieścić w protokole odbiorczym,  który naleŜy zachować do odbioru końcowego 
                 -     zabezpieczenia antykorozyjne 
8.0.      ODBÓR  ROBÓT 
           Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” 
            Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w róŜnych fazach wykonania  robót. 
8.1    Odbiór techniczny końcowy instalacji grzewczej  

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
- zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji 
- instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono 
- dokonano badań odbiorczych 
- zakończono uruchamianie instalacji 
- zakończono wszystkie roboty wykończeniowe i inne 
Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty; 
- projekt techniczny powykonawczy 
- dziennik budowy 
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 



  Pozwolenia na budowę i przepisami; 
- obmiary powykonawcze 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i technicznych częściowych; 
- protokoły badań odbiorczych; 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane; 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
- instrukcje obsługi oraz gwarancje wbudowanych wyrobów; 
- instrukcję obsługi instalacji; 
W ramach odbioru końcowego naleŜy : 

          - sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym; 
         - sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO; 
         - sprawdzić wszystkie protokoły odbiorów częściowych 
         - uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
          Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do uŜytkowania. 
          Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
9.0.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne” 
Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewania płatne są wg obmiaru, które zawiera: 
-  zakup i dostawę materiałów 
-  wykonanie robót przygotowawczych 
-  wykonanie prac przygotowawczych 
-  ułoŜenie i łączenie rur 
-  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST. 
Roboty instalacyjne dla montaŜu armatury i wyposaŜenia płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
-  zakup i dostawę materiałów 
-  wykonanie robót przygotowawczych 
-  montaŜ armatury,  
-  przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 
Roboty instalacyjne dla montaŜu urządzeń płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
-  zakup i dostawę urządzeń i materiałów 
-  montaŜ urządzeń 
-  wykonanie robót przygotowawczych 
-  przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 
Po zakończeniu wszystkich prac naleŜy uprzątnąć miejsce pracy. 

 
10.0.PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
           ●   Polskie Normy 
                PN-82/B-02402             Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.      
                PN-82/B-02403              Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
                PN-90/B-01430             Ogrzewnictwo – instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia 
                PN-90/M-75011             Armatura instalacji centralnego ogrzewania 
                PN-92/M-75016             Armatura instalacji centralnego ogrzewania- zawory grzejnikowe 
                PN-B-03406:1994          Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m³ 
                PN-EN-1886:2001          Wentylacja budynków. 
              PN-EN 215-1/AC1:2001  Termostatyczne zawory grzejnikowe-wymagania i badania 
              PN-EN 442-1:1999           Grzejniki – wymagania i warunki techniczne 
               
 
 
 
 


