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45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
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45321000-3 Izolacja cieplna
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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INWESTOR   :     Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
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SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Krzysztof Gros (Budowlana)
Alicja Jankowiak (Budowlana)
Adam Sakowicz (Elektryczna)

DATA OPRACOWANIA   :     22.05.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 wraz z późniejszymi zmianami)
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2013 poz.1129) Zamawiający opisuje przedmiot zamówie
nia na roboty budowlane za pomocą
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, gdzie przez dokumentację projektową ro
zumie się odpowiednio i łącznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia. W związku
z tym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia należy brać pod uwagę wszystkie w/w składniki opisu przedmiotu zamówienia na
roboty budowlane oraz zgłaszać ewentualne zapytania/wątpliwości/wnioski, w ramach postępowania, w wyznaczonym przez Zamawiają
cego terminie. Brak zgłoszenia zapytań/wątpliwości/wniosków na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak wskazania w
opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych roz
wiązań w zakresie sztuki budowlanej oraz był do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy z konieczności
skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezależnie od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Nie zwalnia to również wykonawcy od jego wykonania oraz nie dopuszcza się jego wykonania kosztem jakości innych zakresów realiza
cyjnych.
2. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną , na
wet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.
3. Podstawę prawną wyliczenia ceny stanowi -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia me
tod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
4. Cenniki: Sekocenbud 2kw 2020, oferty producentów

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2020

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu istniejącego budynku szkoły podstawowej nr 80 w Poznaniu przy ul. Pogodnej 84, w
zakresie instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnej, węzłów sanitarnych i docieplenia dachu.
 
DANE OGÓLNE.
 
Usytuowanie w planie.
Budynek położony jest w Poznaniu na działkach ewidencyjnych: nr 5, 6 i 14, ark.03, obręb 35 Górczyn, Poznań ul. Pogodna 84.
 
Stan istniejący.
 
Przedmiotem opracowania jest budynek Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu. Obecnie obiekt posiada zdegradowaną instalację kanali-
zacyjną i lokalnie remontowaną instalację ciepłej i zimnej wody użytkowej. Wykonane prace remontowe miały charakter interwencyjny.
Obecne instalacje nie nadają się do długoterminowego sprawnego technicznie użytkowania.
 
Przeznaczenie i program użytkowy.
 
Inwestycję podzielono na dwa etapy. 
Dokumentacja przetargowa dotyczy tylko pierwszego etapu prac remontowych: węzły sanitarne damskie i męskie, przyległe do nich ła-
zienki nauczycieli oraz klasy lekcyjne, korytarze i aula ze stołówką. 
Drugi etap prac remontowych: poza zakresem opracowania przetargowego
 
Dane o obiekcie.
 
Powierzchnia zabudowy: 1396,6 m2
Powierzchnia użytkowa: 2619 m2
Kubatura: 8158,2 m3
3 kondygnacje naziemne
1 kondygnacja podziemna
Dach: płaski, stropodach wentylowany
Konstrukcja: budynek murowany
 
 ZAKRES PRAC
 
Prace remontowo-budowlane
 
Łazienki:
 
a) Płytki ścienne
 
Skucie istniejących płytek
Wyrównanie ścian tynkiem
Wykonanie pod całą powierzchnią płytek izolacji w postaci foli w płynie
Ułożenie płytek
 
b) Płytki posadzkowe
 
Skucie płytek
folia w płynie, warstwa wykończeniowa - płytki
 
c) Ściany
 
Obudowa rur istniejących z wodoodpornej płyty gipsowo-kartonowej na stelażu.
Na wysokości płytek (2,1m) zabezpieczyć folią w płynie 
Powyżej płytek wyszpachlować gładzią gipsową i pomalować farbą dyspersyjną
Narożniki płytek zabezpieczyć listwami aluminiowymi
 
d) Sufit
 
Montaż sufitu podwieszanego modułowego przeznaczonego do pomieszczeń wilgotnych na wysokości 3 m.
 
e) Urządzenia 
 
Montaż stelaży pod miski ustępowe i umywalki
Montaż luster, lamp, suszarek do rąk, pojemniki na mydło
Montaż parapetów z PCV, kolor biały
Montaż ścianek systemowych z drzwiami z płyt HPL
 
e) Drzwi
 
Demontaż drzwi
Wykucie stalowych ościeży
Montaż drzwi, kolor szary RAL 7030
 
Korytarze:
 
a) Sufit
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Montaż sufitu podwieszanego modułowego na wysokości 3m, kolor biały
Montaż sufitu gipsowo-kartonowego perforowanego np nida sonic na ruszcie krzyżowym, kolor biały
 
b) Ściany
 
Montaż płyty wiórowej okleinowanej na ścianach wygradzających węzły sanitarne, do wysokości 2,1m, kolor zielony RAL 6038
Nad płytą wiórową okleinowaną montaż płyt np. Siniat Nida z podklejoną flizeliną, kolor biały (0,9m) 
 
Sale lekcyjne:
 
a) Sufit
 
Szpachlowany w po śladzie instalacji elektrycznej
Malowanie całości sufitu farba dyspersyjną białą
 
b) Ściany
 
Tynkowanie i szpachlowanie ścian w miejscu prowadzonej instalacji elektrycznej
Malowanie wszystkich ścian farbą lateksową, kolor biały
Montaż odbojników z laminowanej płyty wiórowej na ścianach, szer. 30cm
Montaż narożników zabezpieczających ściany w obrębie otworów drzwiowych, kątownik z płyty HPL szer. 10 x 10 cm
 
 
Instalacje elektryczne
 
Łazienki:
 
Wymiana instalacji elektrycznych w pomieszczeniach łazienek
Montaż włączników, kolor biały
 
Korytarze:
 
Wymiana przewodów do zasilania gniazd i lamp
Montaż lamp
 
Sale lekcyjne:
 
Wymiana przewodów do zasilania gniazd i lamp
Montaż lamp
 
Aula:
 
Wymiana przewodów do zasilania gniazd i lamp
Montaż lamp
 
 
 Instalacje sanitarne
 
Łazienki:
 
Wymiana pionów wodociągowych i pionów kanalizacyjnych w łazienkach
Wymiana instalacji grzewczej w łazienkach
Wymiana zbiorników ciepłej wody z podgrzewaczami
Montaż umywalek, pisuarów, misek ustępowych
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Poznań SP 80 PD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 REMONT WĘZŁÓW SANITARNYCH 1 24

1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 1 7
1.2 Nowe ściany, zabudowy i sufity podwieszane 8 10
1.3 Stolarka 11 13
1.4 Roboty posadzkowe 14 16
1.5 Roboty malarskie i okładzinowe 17 24

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I MALARSKIE SAL I KORYTARZY 25 37
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 38 76

3.1 WLZ-ty kable i przewody zasilające do rozdzielnic/odbiorników 38 45
3.2 Montaż rozdzielnic 46 55
3.3 Oświetlenie 56 62
3.4 Osprzęt elektryczny 230/400V 63 70
3.5 Pomiary dla instalacji elektrycznych 71 76

4 INSTALACJE SANITARNE 77 132
4.1 Kanalizacja sanitarna 77 100
4.2 Instalacja c.w.u. i z.w. 101 117
4.3 Instalacja grzewcza 118 127
4.4 Wyposażenie sanitarne 128 132

5 TERMOMODERNIZACJA DACHU 133 143
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Poznań SP 80 PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 REMONT WĘZŁÓW SANITARNYCH

1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1.
1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

29 szt. 29.000
RAZEM 29.000

2
d.1.

1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1.880*3 <0.12, 0.13> m 5.640
1.880*3 <0.15, 0.16> m 5.640
1.940*3 <1.7-1.8> m 5.820
1.940*3 <1.10-1.11> m 5.820
1.940*2 <2.7> m 3.880
1.940*2 <2.11> m 3.880

RAZEM 30.680
3

d.1.
1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-
ściana istniejącego budynku

m3

PARTER
1.090*2.200*0.120*4 <0.12> m3 1.151
3.600*2.200*0.120-0.690*2.200*0.120*4 <0.12> m3 0.222
0.650*2.200*0.120 <0.15> m3 0.172
1.150*2.200*0.120*2 <0.16> m3 0.607
2.100*2.200*0.120-0.600*2.200*0.120*3 <0.16> m3 0.079
I PIĘTRO
1.150*2.200*0.120*4 <1.7> m3 1.214
3.600*2.200*0.120-0.690*2.200*0.120*4 <1.7> m3 0.222
0.650*2.200*0.120 <1.10> m3 0.172
1.100*2.200*0.120*2 <1.11> m3 0.581
2.200*2.200*0.120-0.600*2.200*0.120*3 <1.11> m3 0.106
II PIĘTRO
0.960*2.200*0.120*4 <2.7> m3 1.014
3.450*2.200*0.120-0.690*2.200*0.120*4 <2.7> m3 0.182
1.100*2.200*0.120*2 <2.11> m3 0.581
2.200*2.200*0.120-0.600*2.200*0.120*3 <2.11> m3 0.106

RAZEM 6.409
4

d.1.
1

KNR-W 4-01
0812-05
uwaga p.tab.

Rozebranie okładzin z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek m2

16.750*2.200-0.900*2.100-1.880*0.450*2 <0.12> m2 33.268
9.850*2.200-1.000*2.100-1.880*0.450 <0.13> m2 18.724
11.300*2.200-0.900*2.100-1.880*0.450 <0.15> m2 22.124
19.650*2.200-0.900*2.100-1.880*0.450*2 <0.16> m2 39.648
16.750*2.200-0.900*2.020-1.940*0.450*2 <1.7> m2 33.286
9.850*2.200-0.900*2.020-1.940*0.450 <1.8> m2 18.979
11.300*2.200-0.900*2.020-1.940*0.450 <1.10> m2 22.169
20.050*2.200-0.900*2.020-1.940*0.450*2 <1.11> m2 40.546
16.750*2.200-0.900*2.020-1.940*0.450*2 <2.7> m2 33.286
20.050*2.200-0.900*2.020-0.940*0.450*2 <2.11> m2 41.446

RAZEM 303.476
5

d.1.
1

KNR-W 4-01
0812-05
uwaga p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek m2

14.000 <0.12> m2 14.000
5.800 <0.13> m2 5.800
7.800 <0.15> m2 7.800
9.900 <0.16> m2 9.900
14.000 <1.7> m2 14.000
5.800 <1.8> m2 5.800
7.800 <1.10> m2 7.800
9.900 <1.11> m2 9.900
14.000 <2.7> m2 14.000
9.900 <2.11> m2 9.900

RAZEM 98.900
6

d.1.
1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

poz.1*0.900*2.050*0.050 m3 2.675
poz.2*0.400*0.050 m3 0.614
poz.3 m3 6.409
poz.4*0.020 m3 6.070
poz.5*0.010 m3 0.989

RAZEM 16.757
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Poznań SP 80 PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7

d.1.
1

Opłata utylizacyjna t

poz.6*1.1 t 18.433
RAZEM 18.433

1.2 Nowe ściany, zabudowy i sufity podwieszane
8

d.1.
2

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe- Kabina sanitarna-z laminowanych HPL płyt wiórowych
gr.18mm, konstrukcja z system. prof. aluminiowych anodowanych, okucia i ele-
menty montażowe – ze stali nierdzewnej. Drzwi kabin wyposażone w trzy za-
wiasy samodomykające – grawitacyjne, pochwyt oraz blokadę z możliwością
awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu „wolne-zajęte”.

m2

PARTER
<0.12>
1.100*2.000*4 m2 8.800
3.460*2.000 m2 6.920
<0.15>
1.500*2.000 m2 3.000
1.300*2.000 m2 2.600
1.800*2.000 m2 3.600
<0.16>
1.100*2.000*2 m2 4.400
1.500*2.000 m2 3.000
0.700*2.000 m2 1.400
I PIĘTRO
<1.7>
1.100*2.000*4 m2 8.800
3.500*2.000 m2 7.000
<1.8>
2.400*2.000 m2 4.800
<1.10>
2.220*2.000 m2 4.440
<1.11>
1.100*2.000*2 m2 4.400
1.500*2.000 m2 3.000
0.700*2.000 m2 1.400
II PIĘTRO
<2.7>
1.100*2.000*4 m2 8.800
3.700*2.000 m2 7.400
<2.11>
1.100*2.000*2 m2 4.400
1.500*2.000 m2 3.000
0.700*2.000 m2 1.400

RAZEM 92.560
9

d.1.
2

KNR AT-43
0104-03

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej me-
talowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z pokryciem jednostron-
nym jednowarstwowym (system 3.22.00) - zabudowa szachtów

m2

PARTER
<0.12>
3.460*3.140 m2 10.864
2.410*3.140 m2 7.567
<0.13>
2.500*3.140 m2 7.850
<0.15>
1.450*3.140 m2 4.553
<0.16>
0.950*3.140 m2 2.983
0.700*3.140 m2 2.198
I PIĘTRO
<1.11>
1.500*3.140 m2 4.710
2.400*3.140 m2 7.536
0.700*3.140 m2 2.198
<1.7>
3.480*3.150 m2 10.962
2.400*3.150 m2 7.560
<1.8>
2.400*3.150 m2 7.560
<1.10>
0.900*3.140 m2 2.826
II PIĘTRO
<2.7>
3.500*3.200 m2 11.200
2.400*3.200 m2 7.680
<2.11>
1.500*3.200 m2 4.800
2.450*3.200 m2 7.840
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Poznań SP 80 PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.700*3.200 m2 2.240

RAZEM 113.127
10

d.1.
2

KNR AT-43
0213-01

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi Akustyczny-
mi 60x60 (system 4.07.70)

m2

PARTER
14.000 <0.12> m2 14.000
5.800 <0.13> m2 5.800
7.800 <0.15> m2 7.800
12.200 <0.16> m2 12.200
I PIĘTRO
14.000 <1.7> m2 14.000
5.800 <1.8> m2 5.800
7.800 <1.10> m2 7.800
12.200 <1.11> m2 12.200
II PIĘTRO
14.000 <2.7> m2 14.000
12.200 <2.11> m2 12.200

RAZEM 105.800
1.3 Stolarka
11

d.1.
3

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe, fabrycznie wykończone m2

0.900*0.120+2.050*0.120*2 <piwnica> m2 0.600
0.870*0.120+1.950*0.120*2 <0.12> m2 0.572
1.000*0.120+1.950*0.120*2 <0.13> m2 0.588
(0.900*0.120+2.050*0.120*2)*2 <0.15-0.16> m2 1.200
(0.900*0.120+2.020*0.120*2)*2 <1.7-1.8> m2 1.186
(0.900*0.120+2.050*0.120*2)*2 <1.10-1.11> m2 1.200
0.900*0.120+2.020*0.120*2 <2.7> m2 0.593
0.900*0.120+2.050*0.120*2 <2.11> m2 0.600

RAZEM 6.539
12

d.1.
3

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,
6 m2 fabrycznie wykończone. Drzwi wyposażone w kpl okuć i klamkę z za-
mkiem i szyld

m2

0.900*2.050 <piwnica> m2 1.845
0.870*1.950 <0.12> m2 1.697
1.000*1.950 <0.13> m2 1.950
0.900*2.050*2 <0.15-0.16> m2 3.690
0.900*2.020*2 <1.7-1.8> m2 3.636
0.900*2.050*2 <1.10-1.11> m2 3.690
0.900*2.020 <2.7> m2 1.818
0.900*2.050 <2.11> m2 1.845

RAZEM 20.171
13

d.1.
3

KNR-W 2-02
1218-04

Podokienniki, półki nadgrzejnikowe.Parapety wewnętrzne z płyty laminowanej
w kol. białym ( z zastosowaniem systemowych profili).

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

1.4 Roboty posadzkowe
14

d.1.
4

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

PARTER
14.000 <0.12> m2 14.000
5.800 <0.13> m2 5.800
7.800 <0.15> m2 7.800
12.200 <0.16> m2 12.200
I PIĘTRO
14.000 <1.7> m2 14.000
5.800 <1.8> m2 5.800
7.800 <1.10> m2 7.800
12.200 <1.11> m2 12.200
II PIĘTRO
14.000 <2.7> m2 14.000
12.200 <2.11> m2 12.200

RAZEM 105.800
15

d.1.
4

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

poz.14 m2 105.800
RAZEM 105.800

16
d.1.

4

KNR AT-23
0218-02

Listwy zakończeniowe progowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie kle-
jowej

m

0.800*10 m 8.000
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RAZEM 8.000

1.5 Roboty malarskie i okładzinowe
17

d.1.
5

KNR 9-24
0101-01

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie m2

drzwi
0.870*1.950 <0.12> m2 1.697
1.000*1.950 <0.13> m2 1.950
0.900*2.050*2 <0.15-0.16> m2 3.690
0.900*2.020*2 <1.7-1.8> m2 3.636
0.900*2.050*2 <1.10-1.11> m2 3.690
0.900*2.020 <2.7> m2 1.818
0.900*2.050 <2.11> m2 1.845
okna
1.880*0.910*5 <0.12, 0.15, 0.16> m2 8.554
1.880*1.000 <0.13> m2 1.880
1.940*1.030*10 <I i II piętro> m2 19.982

RAZEM 48.742
18

d.1.
5

KNR 9-24
0101-02

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie m2

poz.17 m2 48.742
RAZEM 48.742

19
d.1.

5

KNR AT-27
0104-01

Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm m2

PARTER
16.550*2.200-0.875*1.950-1.880*0.450*2 <0.12> m2 33.012
9.600*2.200-1.000*2.050-1.880*0.450 <0.13> m2 18.224
11.300*2.200-0.900*2.050-1.880*0.450 <0.15> m2 22.169
19.300*2.200-0.900*2.050-1.880*0.450*2 <0.16> m2 38.923
I PIĘTRO
16.550*2.200-0.900*2.020-1.940*0.450*2 <1.7> m2 32.846
9.600*2.200-0.900*2.020-1.940*0.450 <1.8> m2 18.429
11.300*2.200-0.900*2.050-1.940*0.450 <1.10> m2 22.142
19.400*2.200-0.900*2.050-1.940*0.450*2 <1.11> m2 39.089
II PIĘTRO
16.550*2.200-0.900*2.050-1.940*0.450*2 <2.7> m2 32.819
19.500*2.200-0.900*2.050-0.940*0.450*2 <2.11> m2 40.209

RAZEM 297.862
20

d.1.
5

KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych- ŚCIANY ISTNIEJĄCE NAD PŁYTKAMI

m2

PARTER
16.550*0.800-1.880*0.450*2 <0.12> m2 11.548
9.600*0.800--1.880*0.450 <0.13> m2 8.526
11.300*0.800-1.880*0.450 <0.15> m2 8.194
19.300*2.200-1.880*0.450*2 <0.16> m2 40.768
I PIĘTRO
16.550*0.800-1.940*0.450*2 <1.7> m2 11.494
9.600*0.800-1.940*0.450 <1.8> m2 6.807
11.300*0.800-1.940*0.450 <1.10> m2 8.167
19.400*0.800-1.940*0.450*2 <1.11> m2 13.774
II PIĘTRO
16.550*0.800-1.940*0.450*2 <2.7> m2 11.494
19.500*2.200-0.940*0.450*2 <2.11> m2 42.054

RAZEM 162.826
21

d.1.
5

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

PARTER
16.550*2.100-0.875*1.950-1.880*0.450*2 <0.12> m2 31.357
9.600*2.100-1.000*2.050-1.880*0.450 <0.13> m2 17.264
11.300*2.100-0.900*2.050-1.880*0.450 <0.15> m2 21.039
19.300*2.100-0.900*2.050-1.880*0.450*2 <0.16> m2 36.993
I PIĘTRO
16.550*2.100-0.900*2.020-1.940*0.450*2 <1.7> m2 31.191
9.600*2.100-0.900*2.020-1.940*0.450 <1.8> m2 17.469
11.300*2.100-0.900*2.050-1.940*0.450 <1.10> m2 21.012
19.400*2.100-0.900*2.050-1.940*0.450*2 <1.11> m2 37.149
II PIĘTRO
16.550*2.100-0.900*2.050-1.940*0.450*2 <2.7> m2 31.164
19.500*2.100-0.900*2.050-0.940*0.450*2 <2.11> m2 38.259

RAZEM 282.897
22

d.1.
5

KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych- OŚCIEŻA

m2

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Użytkownik: Krzysztof Gros



Poznań SP 80 PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PARTER
(1.880*0.340+0.910*0.340*2)*5 m2 6.290
1.880*0.340+1.000*0.340*2 m2 1.319
I PIĘTRO
(1.940*0.340+1.030*0.340*2)*6 m2 8.160
II PIĘTRO
1.920*0.340+1.030*0.340*2 m2 1.353
(1.940*0.340+1.030*0.340*2)*3 m2 4.080

RAZEM 21.202
23

d.1.
5

KNR AT-22
0204-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 i 60x30 cm

m2

poz.21 m2 282.897
RAZEM 282.897

24
d.1.

5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z grun-
towaniem

m2

poz.20 <ściany> m2 162.826
poz.22 <ościeża> m2 21.202

RAZEM 184.028
2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I MALARSKIE SAL I KORYTARZY

25
d.2 analiza indy-

widualna

Wyniesienie, zabezpieczenie i wniesienie mebli i sprzętu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2 analiza indy-

widualna

Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż tablic, kamer,  zdjęć, plakatów,
obrazów, dyplomów oraz innych przedmiotów umieszczonych na ścianach

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

PIWNICA
21.800 m2 21.800
50.300 m2 50.300
50.900*4 m2 203.600
51.300 m2 51.300
186.000 m2 186.000
18.850*4 m2 75.400
15.900 m2 15.900
7.700 m2 7.700
3.000 m2 3.000
PARTER
106.500 <0.8> m2 106.500
32.800 <0.10> m2 32.800
44.100 <0.9> m2 44.100
45.400 <0.7> m2 45.400
18.600 <0.6> m2 18.600
39.500 <0.3> m2 39.500
175.200 <0,11> m2 175.200
18.200 <0.22> m2 18.200
18.300 <0.23> m2 18.300
11.900<0.2> m2 11.900
3.250 m2 3.250
8.500 <0.1> m2 8.500
6.600 <0.14> m2 6.600
8.000 <0.25> m2 8.000
6.900 <0.26> m2 6.900
21.200 <0.24> m2 21.200
11.900 <0.33> m2 11.900
I PIĘTRO
51.100 <1.16> m2 51.100
II PIĘTRO
22.800 <2.3> m2 22.800
51.900 <2.4> m2 51.900
18.600 <2.1> m2 18.600
18.000 <2.2> m2 18.000
175.200 <2.6> m2 175.200
18.800 <2.5> m2 18.800
18.200 <2.17> m2 18.200
51.100 <2.16> m2 51.100
50.900*4 <2.12-2.15> m2 203.600

RAZEM 1821.150
28

d.2
KNR 9-24
0101-01

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie m2

PIWNICA
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0.900*2.050 m2 1.845
0.90*2.050*3 m2 5.535
0.900*2.050*9 m2 16.605
0.900*2.050*5 m2 9.225
0.900*2.050 m2 1.845
0.900*2.050 m2 1.845
0.900*2.050 m2 1.845
0.900*2.050 m2 1.845
0.900*2.050 m2 1.845
0.900*2.050 m2 1.845
0.900*2.050*3 m2 5.535
0.900*2.050 m2 1.845
0.900*2.050+0.600*2.040 m2 3.069
1.090*2.050 m2 2.235
PARTER
0.900*2.050+2.000*1.000*5 <0.8> m2 11.845
1.600*1.000*3 <0.10> m2 4.800
1.600*1.000*4 <0.9> m2 6.400
1.950*2.050*2 <0.7> m2 7.995
0.900*2.050*15+2.000*2.050*4+1.800*1.000*9 <HOL I KLATKI SCHODOWE> m2 60.275
0.900*2.050+1.800*1.000 <0.2> m2 3.645
0.900*2.050*2 m2 3.690
2.000*2.050*2 <0.1> m2 8.200
0.900*2.050+1.460*1.000 <0.25> m2 3.305
1.460*1.000 <0.26> m2 1.460
0.900*2.050 <0.33> m2 1.845
0.900*2.050*5 <0.24> m2 9.225
0.900*2.050 <0.14> m2 1.845
1.800*1.000 <0,14> m2 1.800
I PIĘTRO
1.800*1.000*3 <1.16> m2 5.400
II PIĘTRO
0.900*2.050*12+1.800*1.000 <2.1 , 2.17> m2 23.940
1.800*1.000+0.900*2.050 <2.3> m2 3.645
0.900*2.050*2+1.800*1.000*3 <2.4> m2 9.090
0.900*2.050 <2.5> m2 1.845
(1.800*1.000*3+0.900*2.050)*4 <2,12-2,16> m2 28.980

RAZEM 256.194
29

d.2
KNR 9-24
0101-02

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie m2

poz.28 m2 256.194
RAZEM 256.194

30
d.2

KNNR-W 3
1003-07

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

2.900*0.100 m2 0.290
RAZEM 0.290

31
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

PARTER
42.400*3.140-0.900*2.050-2.000*1.000*5 <0.8> m2 121.291
23.000*3.140-1.600*1.000*3 <0.10> m2 67.420
26.650*3.140-1.600*1.000*4 <0.9> m2 77.281
28.200*3.140-1.950*2.050*2 <0.7> m2 80.553
159.000*3.140-0.900*2.050*15-2.000*2.050*4-1.800*1.000*9 <HOL I KLATKI
SCHODOWE>

m2 438.985

11.850*3.140-0.900*2.050-1.800*1.000 <0.2> m2 33.564
7.300*3.140-0.900*2.050*2 m2 19.232
11.550*3.140-2.000*2.050*2 <0.1> m2 28.067
10.850*3.140-0.900*2.050-1.460*1.000 <0.25> m2 30.764
10.200*3.140-1.460*1.000 <0.26> m2 30.568
15.500*3.140-0.900*2.050 <0.33> m2 46.825
25.950*3.140-0.900*2.050*5 <0.24> m2 72.258
9.200*2.800-0.900*2.050-1.800*1.000 <0.14> m2 22.115
A  (suma częściowa) ---------------

m2 1068.923
I PIĘTRO
29.200*3.140-1.800*1.000*3 <1.16> m2 86.288
II PIĘTRO
170.800*3.200-0.900*2.050*12-1.800*1.000 <2.1 , 2.17> m2 522.620
19.250*3.200-1.800*1.000-0.900*2.050 <2.3> m2 57.955
29.900*3.200-0.900*2.050*2-1.800*1.000*3 <2.4> m2 86.590
17.300*3.200-0.900*2.050 <2.5> m2 53.515
(29.100*3.200-1.800*1.000*3-0.900*2.050)*4 <2,12-2,16> m2 343.500
 
ościeża
PARTER
(2.000*0.200+1.000*0.200*2)*5 <0.8> m2 4.000
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(1.600*0.200+1.000*0.200*2)*3 <0.10> m2 2.160
(1.600*0.200+1.000*0.200*2)*4 <0.9> m2 2.880
(1.800*0.200+1.000*0.200*2)*9 <HOL I KLATKI SCHODOWE> m2 6.840
1.800*0.200+1.000*0.200*2 <0.2> m2 0.760
1.460*0.200+1.000*0.200*2 <0.25> m2 0.692
1.460*0.200+1.000*0.200*2 <0.26> m2 0.692
I PIĘTRO
(1.800*0.200+1.000*0.200*2)*3 <1.16> m2 2.280
II PIĘTRO
1.800*0.200+1.000*0.200*2 <2.1 , 2.17> m2 0.760
1.800*0.200+1.000*0.200*2 <2.3> m2 0.760
(1.800*0.200+1.000*0.200*2)*3 <2.4> m2 2.280
((1.800*0.200+1.000*0.200*2)*3)*4 <2,12-2,16> m2 9.120

RAZEM 2252.615
32

d.2
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania-SUFITY

m2

PARTER
106.500 <0.8> m2 106.500
32.800 <0.10> m2 32.800
44.100 <0.9> m2 44.100
45.400 <0.7> m2 45.400
18.600 <0.6> m2 18.600
39.500 <0.3> m2 39.500
18.200 <0.22> m2 18.200
18.300 <0.23> m2 18.300
11.900<0.2> m2 11.900
3.250 m2 3.250
8.500 <0.1> m2 8.500
6.600 <0.14> m2 6.600
8.000 <0.25> m2 8.000
6.900 <0.26> m2 6.900
21.200 <0.24> m2 21.200
11.900 <0.33> m2 11.900
I PIĘTRO
51.100 <1.16> m2 51.100
II PIĘTRO
22.800 <2.3> m2 22.800
51.900 <2.4> m2 51.900
18.600 <2.1> m2 18.600
18.000 <2.2> m2 18.000
18.800 <2.5> m2 18.800
18.200 <2.17> m2 18.200
51.100 <2.16> m2 51.100
50.900*4 <2.12-2.15> m2 203.600
181.000 <2.6> m2 181.000

RAZEM 1036.750
33

d.2
KNR AT-43
0213-01

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi Akustyczny-
mi 60x60 (system 4.07.70)

m2

135.000 <0.11> m2 135.000
RAZEM 135.000

34
d.2

KNR AT-43
0211-01

Sufit podwieszany monolityczny perforowany z płyt akustycznych o wysokim
współczynniku pochłaniana dźwięku, na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej
z profili CD 60  (system 4.07.20)

m2

70.000 <0.11> m2 70.000
RAZEM 70.000

35
d.2

KNR-W 2-02
1036-06
analogia

Boazerie - elementy wykończenia - opaska-odbojnice z laminowanej płyty wió-
rowej na ścianach, szer. 30cm

m

(29.200-0.900)*2 m 56.600
(29.100-0.900)*4 m 112.800
29.900-0.900*2 m 28.100

RAZEM 197.500
36

d.2
KNR-W 2-02
1036-07
analogia

Boazerie - elementy wykończenia - listwa kątowa-narożniki zabezpieczające
ściany w obrębie otworów drzwiowych, kątownik z płyty HPL szer. 10 x 10 cm

m

3.200*14 m 44.800
RAZEM 44.800

37
d.2

KNR-W 2-02
1036-03
analogia

Boazerie płycinowe- okładzina z płyt mdf do wys. zakończenia stolarki m2

<parter>
15.310*2.100 m2 32.151
14.800*2.100 m2 31.080
<I piętro>
15.650*2.100 m2 32.865
14.800*2.100 m2 31.080
<II piętro>
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15.650*2.100 m2 32.865
14.800*2.100 m2 31.080

RAZEM 191.121
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1 WLZ-ty kable i przewody zasilające do rozdzielnic/odbiorników
38

d.3.
1

KNNR  005
0715-0200

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem,
kabel YDYżo 5x6mm2,

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

39
d.3.

1

KNNR  005
0726-1000

Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz-
nych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył: ponad  16
do  50 mm2

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

40
d.3.

1

KNNR  005
1207-0100

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych: w cegle m

2820 m 2820.000
RAZEM 2820.000

41
d.3.

1

KNNR  005
1208-0500

Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

42
d.3.

1

KNNR  005
1208-0100

Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cement.-wapienną, o szerokości: do 25
mm

m

2820 m 2820.000
RAZEM 2820.000

43
d.3.

1

KNNR  005
0204-0300

Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłożu betonowym YDYżo
3x2,5mm2

m

1050 m 1050.000
RAZEM 1050.000

44
d.3.

1

KNNR  005
0204-0300

Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłożu betonowym YDYżo
3x1,5mm2

m

1720 m 1720.000
RAZEM 1720.000

45
d.3.

1

KNNR  005
0204-0300

Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłożu betonowym HDGS
3x1,5mm2

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

3.2 Montaż rozdzielnic
46

d.3.
2

KNR  514
0101-0100

Montaż Rozdzielnica podtynkowa typu RWN 4x12 z drzwiczkami izolacyjnymi
w kolorze białym

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

47
d.3.

2

KNR  514
0101-0100

Montaż Rozdzielnica podtynkowa typu RWN 3x12 z drzwiczkami izolacyjnymi
w kolorze białym

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

48
d.3.

2

KNNR  005
0407-0100

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: - Wyłącznik
nadprądowy typu S301B B16A/1p

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

49
d.3.

2

KNNR  005
0407-0100

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: - Wyłącznik
nadprądowy typu S301B B10A/1p

szt

710 szt 710.000
RAZEM 710.000

50
d.3.

2

KNNR  005
0407-0400

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego:
wyłącznik.S303B 25A

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

51
d.3.

2

KNNR  005
0407-0400

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: Wyłącznik nad-
prądowy typu S304C C25A/4p

szt

2 szt 2.000
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RAZEM 2.000

52
d.3.

2

KNNR  005
0407-0400

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyzwalacz
ppoż MCP 545-2

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

53
d.3.

2

KNNR  005
0407-0310

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłączniki prze-
ciwpor.2-bieg. P312 DX3 B16 10MA 2P AC

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

54
d.3.

2

KNNR  005
0407-0410

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: Wyłącznik róż-
nicowo-prądowy  typu P304  25A/30mA/4p

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

55
d.3.

2

KNNR  005
0407-0400

Montaż Ogranicznik przepięć ON 300T1+T2 8kA szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3.3 Oświetlenie
56

d.3.
3

KSNR  005
0502-0110

Montaż Oprawa oświetlenowa awaryjna oprawa oświetlenia awaryjnego "na-
stropowa" 3W

kpl

77 kpl 77.000
RAZEM 77.000

57
d.3.

3

KSNR  005
0502-0110

Montaż oprawa oświetlenia awaryjnego "piktogram" 1W kpl

18 kpl 18.000
RAZEM 18.000

58
d.3.

3

KSNR  005
0502-0110

Montaż oprawa sufitowa typu LED  24W IP44 kpl

33 kpl 33.000
RAZEM 33.000

59
d.3.

3

KSNR  005
0502-0110

Montaż oprawa ścienna typu LED  24W IP44 kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

60
d.3.

3

KSNR  005
0502-0110

Montaż oprawa świetlówkowa typu LED 27W IP 44 kpl

84 kpl 84.000
RAZEM 84.000

61
d.3.

3

KSNR  005
0502-0110

Montaż oprawa świetlówkowa typu LED 46W IP 44 wtym 27 szt zdemontowa-
ne

kpl

172 kpl 172.000
RAZEM 172.000

62
d.3.

3

KNR  508
0302-0100

Montaż Puszka rozgałęźna OBOA11 szt

120 szt 120.000
RAZEM 120.000

3.4 Osprzęt elektryczny 230/400V
63

d.3.
4

KNNR  005
0308-0200

Montaż Gniazdo pojedyńcze podtynkowe, uziemione, IP44, 1 wtyk, 16A, jedno-
fazowe

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

64
d.3.

4

KNNR  005
0308-0200

Montaż Gniazdo podwójne 2x230V IP44 szt

64 szt 64.000
RAZEM 64.000

65
d.3.

4

KNNR  005
0308-0200

Montaż gniazdo 3-fazowe IP44 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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66

d.3.
4

KNNR  005
0406-0100

Montaż przycisku P.POŻ. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

67
d.3.

4

KSNR  005
0404-0110

Montaż wyłącznik pojedynczy szt

29 szt 29.000
RAZEM 29.000

68
d.3.

4

KSNR  005
0404-0110

Montaż wyłącznik podwójny szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

69
d.3.

4

KSNR  005
0404-0110

Montaż wyłącznik schodkowy szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

70
d.3.

4

KNR  508
0302-0100

Montaż Puszki podtynkowe aparatowe pogłębione fi60 szt

128 szt 128.000
RAZEM 128.000

3.5 Pomiary dla instalacji elektrycznych
71

d.3.
5

KNNR  005
1303-0100

Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy  -  pierwszy pomiar pomiar

8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000

72
d.3.

5

KNNR  005
1303-0300

Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 3-fazowy  -  pierwszy pomiar pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

73
d.3.

5

KNNR  005
1304-0500

Badania i pomiary skuteczności zerowania: - pierwszy pomiar szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

74
d.3.

5

KNNR  005
1304-0600

Badania i pomiary skuteczności zerowania: - każdy następny pomiar szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

75
d.3.

5

KNNR  005
1305-0100

Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego: - pierwsza pró-
ba

próba

1 próba 1.000
RAZEM 1.000

76
d.3.

5

KNNR  005
1305-0200

Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego: - następna
próba

próba

1 próba 1.000
RAZEM 1.000

4 INSTALACJE SANITARNE
4.1 Kanalizacja sanitarna
77

d.4.
1

analiza indy-
widualna

Rozbiórka istniejącej instalacji: demontaże sieci i białego montażu wraz z wy-
wozem i utylizacją

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

78
d.4.

1

KNR 4-03
1007-20

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 40 cm - śr. rury do 110 mm

otw.

20.000 otw. 20.000
RAZEM 20.000

79
d.4.

1

KNR AT-27
0105-01

Ręczne wykucie bruzdy w posadzce m

24.000 m 24.000
27.000 m 27.000
13.500 m 13.500

RAZEM 64.500
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80

d.4.
1

KNR AT-27
0105-02

Naprawa bruzdy w posadzce m

64.500 m 64.500
RAZEM 64.500

81
d.4.

1

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

PARTER
3.000 m 3.000
5.000 m 5.000
3.000 m 3.000
I PIĘTRO
4.000 m 4.000
3.000 m 3.000
3.000 m 3.000
II PIĘTRO
3.000 m 3.000

RAZEM 24.000
82

d.4.
1

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

poz.81 m 24.000
RAZEM 24.000

83
d.4.

1

KNNR 4
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

24.000 m 24.000
27.000 m 27.000

RAZEM 51.000
84

d.4.
1

KNNR 4
0208-03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

12.000*5 <pion> m 60.000
1.000 m 1.000
4.000 m 4.000
2.000 m 2.000
2.500 m 2.500
2.500*2 m 5.000
2.500 m 2.500
3.000 m 3.000
4.000 m 4.000
4.000 m 4.000
4.000 m 4.000

RAZEM 92.000
85

d.4.
1

KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

10.000 m 10.000
10.000 m 10.000
8.000 m 8.000
12.000 m 12.000
4.000 m 4.000
5.000 m 5.000
4.000 m 4.000
5.000 m 5.000
8.000 m 8.000

RAZEM 66.000
86

d.4.
1

KNNR 4
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

2.000 m 2.000
3.000 m 3.000
1.500 m 1.500
3.000 m 3.000
1.000 m 1.000
3.000 m 3.000

RAZEM 13.500
87

d.4.
1

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych do umywalek, zlewozmywaków, natrysków

szt.

22+7+1 szt. 30.000
RAZEM 30.000

88
d.4.

1

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych do WC

szt.
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25 szt. 25.000

RAZEM 25.000
89

d.4.
1

KNR 2-15/
GEBERIT
0102-07

Elementy montażowe geberit duofix 111.485.00.1 do umywalki montowane w
ściance lekkiej

kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

90
d.4.

1

KNR 2-15/
GEBERIT
0102-05

Elementy montażowe Geberit Unifix PRO do miski ustępowej montowane w
ściance lekkiej

kpl.

29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000

91
d.4.

1

KNR 2-15/
GEBERIT
0102-06

Elementy montażowe Geberit Unifix do pisuaru montowane w ściance lekkiej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.4.

1

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000

93
d.4.

1

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym- dla niepełnos-
prawnych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.4.

1

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.

25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000

95
d.4.

1

KNNR 4
0234-01

Pisuary pojedyncze z płuczką kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

96
d.4.

1

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-02

Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych kpl.

25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000

97
d.4.

1

KNR 2-15
0223-02

Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.4.

1

KNNR 4
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

99
d.4.

1

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

100
d.4.

1

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

4.2 Instalacja c.w.u. i z.w.
101
d.4.

2

KNNR 4
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych PEx o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

40.000 <zw> m 40.000
RAZEM 40.000

102
d.4.

2

KNNR 4
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

33.000<zw> m 33.000
RAZEM 33.000

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Użytkownik: Krzysztof Gros



Poznań SP 80 PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
103
d.4.

2

KNNR 4
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 26 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

13.000 <zw> m 13.000
RAZEM 13.000

104
d.4.

2

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 21 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

44.000 <zw> m 44.000
37.000 <cw> m 37.000

RAZEM 81.000
105
d.4.

2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.9 mm (E) <zw>

m

40.000+33.000 m 73.000
RAZEM 73.000

106
d.4.

2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.12-26 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.9 mm (E) <zw>

m

13.000+44.000 m 57.000
RAZEM 57.000

107
d.4.

2

KNR 0-34
0101-18

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.30 mm (S) <cw>

m

37.000 m 37.000
RAZEM 37.000

108
d.4.

2

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
Krotność = 2

m

poz.105+poz.106+poz.107 m 167.000
RAZEM 167.000

109
d.4.

2

KNNR 4
0127-02

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - doda-
tek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

poz.108 m 167.000
RAZEM 167.000

110
d.4.

2

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo-
rów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o
śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

22+25+7+1 szt. 55.000
RAZEM 55.000

111
d.4.

2

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm. Zaworki na podejściach

szt.

22*2 szt. 44.000
RAZEM 44.000

112
d.4.

2

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 20 mm. Zawór odcinający

szt.

25+7 szt. 32.000
RAZEM 32.000

113
d.4.

2

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 20 mm. Zawór spustowy

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

114
d.4.

2

KNNR 4
0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody - ogrzewacz elektryczny zbiornikowy kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

115
d.4.

2

KNNR 4
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba
zasadnicza (pulsacyjna)

prob.

1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

116
d.4.

2

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

117
d.4.

2

KNNR 4
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

4.3 Instalacja grzewcza
118
d.4.

3

KNR-W 4-02
0516-02

Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego na 21KV600-920 kpl.

1+1+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

119
d.4.

3

KNR-W 4-02
0516-01

Wymiana grzejnika stalowego jednopłytowego na 11KV600-920 kpl.

2+2 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

120
d.4.

3

KNR-W 4-02
0516-01

Wymiana grzejnika stalowego jednopłytowego na 11KV600-800 kpl.

2+2+2 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

121
d.4.

3

KNNR 8
0415-01

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr.15-20 mm o połączeniach spa-
wanych z przejściem na PEX -  wpięcie w istniejącą instalację

szt.

Przedmiar dodatkowy - długość rury
0.2 m 0.200
 
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
122
d.4.

3

KNNR 4
0404-01 ana-
logia

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - rury PERT/AL/PERT
16x2,0

m

10.00+12.000+10.000+12.000+5.000+10.000 m 59.000
RAZEM 59.000

123
d.4.

3

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m

59.000 m 59.000
RAZEM 59.000

124
d.4.

3

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania urz.

13 urz. 13.000
RAZEM 13.000

125
d.4.

3

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

126
d.4.

3

KNR-W 2-15
0412-02 ana-
logia

Głowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

127
d.4.

3

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe pzasilanie-powrót (multi) o śr. nominalnej 15 mm szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

4.4 Wyposażenie sanitarne
128
d.4.

4

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy
użyciu 4 wkrętów lub haków - Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

129
d.4.

4

KNR AT-22
0102-02

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy
użyciu 2 wkrętów lub haków - pojemnik na mydło

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

130
d.4.

4

KNR AT-22
0102-03

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy
użyciu 4 wkrętów lub haków - Montaż suszarek

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

131
d.4.

4

KNR AT-22
0102-02

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy
użyciu 2 wkrętów lub haków - kosz na śmieci

szt.

10 szt. 10.000
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RAZEM 10.000

132
d.4.

4

KNR AT-22
0102-02

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy
użyciu 2 wkrętów lub haków - lustra uchylne

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

5 TERMOMODERNIZACJA DACHU
133
d.5

KNR 4-03
0702-04

Przełożenie instalacji odgromowej demontaż i ponowny montaż wsporników in-
stalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie. Przyjęto 30%
do wymiany

szt.

70 szt. 70.000
RAZEM 70.000

134
d.5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe. Styropapa gr20 cm +
papa nawierzchniowa

m2

190.000 m2 190.000
RAZEM 190.000

135
d.5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

20.000*0.350 m2 7.000
RAZEM 7.000

136
d.5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

20.000 m 20.000
RAZEM 20.000

137
d.5

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej

m2

20.000*0.350*2 m2 14.000
10.000*0.350*2 m2 7.000
20.000*0.250 m2 5.000

RAZEM 26.000
138
d.5

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

20.000 m 20.000
RAZEM 20.000

139
d.5

KNR-W 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm - likwidacja otworów po wentylacji

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

140
d.5

KNR-W 4-02
0233-10

Demontaż wywiewników dachowch szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

141
d.5

KNR 4-01
0209-02

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu
żwirowego o grubości do 15 cm - rozkucie pod większe wentylatory

m2

0.1*2 m2 0.200
RAZEM 0.200

142
d.5

KNR 2-17
0151-02

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/III o śr.wylotów do 250 mm, w ukła-
dach bezkanałowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

143
d.5

KNR 2-17
0152-03

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 315 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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