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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
RADY MIASTA POZNANIA

z dnia .......................... ...... r.
Rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Balonowej w Poznaniu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) rozstrzyga się, co następuje:

§ 1

Zgłaszający uwagę: Rada Osiedla Wola

Treść uwagi: Proponujemy fronty nowoprojektowanych budynków usytuować w ciągu ulic Burzyńskiego i południowej części ul. Balonowej (działki na linii północ-południe). Powyższą propozycję uzasadniamy faktem, że część południowa ul. Balonowej ma budynki w odległości 7,5 m od krawędzi jezdni, podczas gdy wschodnia część tej ulicy zaledwie 5,0 m. Uważamy, że maksymalne odsunięcie linii zabudowy od gęsto zabudowanej i wąskiej wschodniej części ul. Balonowej choć w pewnym stopniu zrekompensuje pogorszenie komfortu zamieszkania wskutek planowanej zabudowy, jednocześnie ułatwi bezpieczny ruch pojazdów i pieszych.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Lokalizacja zabudowy wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych w projekcie planu, tj. od ul. Pilotów i wschodniego odcinka ul. Balonowej, jest korzystniejsza z uwagi na geometrię oraz funkcjonalność działek po ewentualnym podziale geodezyjnym. Daje możliwość dokonania podziału na bardziej równomierne działki oraz pozwala na lepsze ich zagospodarowanie, tj. działki głębsze z większą częścią ogrodową. Zaproponowany podział jest również optymalny ze względu na możliwość korzystniejszego usytuowania budynków względem stron świata i lepsze nasłonecznienie.

Ponadto do MPU wpłynęło 6 pism informacyjnych od mieszkańców południowego odcinka ul. Balonowej, że uwaga Rady Osiedla Wola jest całkowicie sprzeczna z ich interesami.
§ 2

Zgłaszający uwagę: Osoba fizyczna.

1) Treść uwagi: Planowana zabudowa powinna nawiązywać do istniejącej na osiedlu zabudowy na osiedlu, czyli budynki wolno stojące i bliźniacze.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami.

2) Treść uwagi: Nowe budynki winny nawiązywać do skali i charakteru zabudowy istniejącej, w której dominuje zabudowa wolnostojąca i bliźniacza. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami. Skala projektowanej zabudowy w zakresie parametrów, tj. powierzchni zabudowy, wysokości budynków oraz powierzchni nowo wydzielanych działek nawiązuje do zabudowy istniejącej, położonej w sąsiednich kwartałach. Przyjęte parametry nawiązują również do parametrów określonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru JEŻYCE 3 w Poznaniu, przyjętym uchwałą Nr LXXIII/857/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2001 r.

3) Treść uwagi: Minimalna wielkość nowotworzonych działek w zabudowie bliźniaczej winna wynosić minimum 400 m2, zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu osiedla, JEŻYCE 3, zawartym w uchwale nr LXXIII/857/II/2001 Rady Miasta Poznania. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ nie wprowadza się zabudowy bliźniaczej na przedmiotowym terenie.

4) Treść uwagi: Fronty nowoprojektowanych budynków winny być tylko od ulicy Burzyńskiego i Pilotów, o klasie KD-L. Takie usytuowanie pasa drogowego, o zdecydowanie większej szerokości zminimalizuje uciążliwość sąsiedztwa. Nie pogorszy też komunikacji na ulicy Balonowej KD-D. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Lokalizacja zabudowy wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych w projekcie planu, tj. od ul. Pilotów i wschodniego odcinka ul. Balonowej, jest korzystniejsza z uwagi na geometrię oraz funkcjonalność działek po ewentualnym podziale geodezyjnym. Daje możliwość dokonania podziału na bardziej równomierne działki oraz pozwala na lepsze ich zagospodarowanie, tj. działki głębsze z większą częścią ogrodową. Zaproponowany podział jest również optymalny ze względu na możliwość korzystniejszego usytuowania budynków względem stron świata i lepsze nasłonecznienie. Parametry ulicy Balonowej, tj. szerokość ulicy w liniach rozgraniczających, jest większa niż określona w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, gdzie dla drogi dojazdowej przyjęto szerokość minimalną 10 m, natomiast w projekcie mpzp ul. Balonowa ma szerokość 12 m, pozwala to stwierdzić, że jest ona wystarczająca zarówno do obsługi zabudowy istniejącej, jak i projektowanej.
§ 3

Zgłaszający uwagę: 4 osoby fizyczne.

1) Treść uwagi: Planowana zabudowa powinna nawiązywać do istniejącej na osiedlu zabudowy na osiedlu, czyli budynki wolnostojące i bliźniacze 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami.

2) Treść uwagi: Nowe budynki winny nawiązywać do skali i charakteru zabudowy istniejącej, w której dominuje zabudowa wolnostojąca i bliźniacza. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami. Skala projektowanej zabudowy w zakresie parametrów, tj. powierzchni zabudowy, wysokości budynków oraz powierzchni nowo wydzielanych działek nawiązuje do zabudowy istniejącej położonej w sąsiednich kwartałach. Przyjęte parametry nawiązują również do parametrów określonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru JEŻYCE 3 w Poznaniu, przyjętym uchwałą Nr LXXIII/857/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2001 r.

3) Treść uwagi: Minimalna wielkość nowotworzonych działek w zabudowie bliźniaczej winna wynosić minimum 400 m2, zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu osiedla, JEŻYCE 3, zawartym w uchwale nr LXXIII/857/II/2001 Rady Miasta Poznania. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ nie wprowadza się zabudowy bliźniaczej na przedmiotowym terenie.

4) Treść uwagi: Fronty nowoprojektowanych budynków winny być tylko od ulicy Burzyńskiego i Pilotów, o klasie KD-L. Takie usytuowanie pasa drogowego, o zdecydowanie większej szerokości zminimalizuje uciążliwość sąsiedztwa. Nie pogorszy też komunikacji na ulicy Balonowej KD-D. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Lokalizacja zabudowy wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych w projekcie planu, tj. od ul. Pilotów i wschodniego odcinka ul. Balonowej, jest korzystniejsza z uwagi na geometrię oraz funkcjonalność działek po ewentualnym podziale geodezyjnym. Daje możliwość dokonania podziału na bardziej równomierne działki oraz pozwala na lepsze ich zagospodarowanie, tj. działki głębsze z większą częścią ogrodową. Zaproponowany podział jest również optymalny ze względu na możliwość korzystniejszego usytuowania budynków względem stron świata i lepsze nasłonecznienie. Parametry ulicy Balonowej, tj. szerokość ulicy w liniach rozgraniczających, jest większa niż określona w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, gdzie dla drogi dojazdowej przyjęto szerokość minimalną 10 m, natomiast w projekcie mpzp ul. Balonowa ma szerokość 12 m, pozwala to stwierdzić, że jest ona wystarczająca zarówno do obsługi zabudowy istniejącej, jak i projektowanej.
§ 4

Zgłaszający uwagę: 4 osoby fizyczne.

1) Treść uwagi: Planowana zabudowa powinna nawiązywać do istniejącej na osiedlu zabudowy na osiedlu, czyli budynki wolno stojące i bliźniacze. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami.

2) Treść uwagi: Nowe budynki winny nawiązywać do skali i charakteru zabudowy istniejącej, w której dominuje zabudowa wolnostojąca i bliźniacza. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami. Skala projektowanej zabudowy w zakresie parametrów, tj. powierzchni zabudowy, wysokości budynków oraz powierzchni nowo wydzielanych działek nawiązuje do zabudowy istniejącej położonej w sąsiednich kwartałach. Przyjęte parametry nawiązują również do parametrów określonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru JEŻYCE 3 w Poznaniu, przyjętym uchwałą Nr LXXIII/857/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2001 r.

3) Treść uwagi: Minimalna wielkość nowo tworzonych działek w zabudowie bliźniaczej winna wynosić minimum 400 m2, zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu osiedla, JEŻYCE 3, zawartym w uchwale nr LXXIII/857/II/2001 Rady Miasta Poznania. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ nie wprowadza się zabudowy bliźniaczej na przedmiotowym terenie.

4) Treść uwagi: Fronty nowo projektowanych budynków winny być tylko od ulicy Burzyńskiego i Pilotów, o klasie KD-L. Takie usytuowanie pasa drogowego, o zdecydowanie większej szerokości zminimalizuje uciążliwość sąsiedztwa. Nie pogorszy też komunikacji na ulicy Balonowej KD-D. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Lokalizacja zabudowy wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych w projekcie planu, tj. od ul. Pilotów i wschodniego odcinka ul. Balonowej, jest korzystniejsza z uwagi na geometrię oraz funkcjonalność działek po ewentualnym podziale geodezyjnym. Daje możliwość dokonania podziału na bardziej równomierne działki oraz pozwala na lepsze ich zagospodarowanie, tj. działki głębsze z większą częścią ogrodową. Zaproponowany podział jest również optymalny ze względu na możliwość korzystniejszego usytuowania budynków względem stron świata i lepsze nasłonecznienie. Parametry ulicy Balonowej, tj. szerokość ulicy w liniach rozgraniczających, jest większa niż określona w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, gdzie dla drogi dojazdowej przyjęto szerokość minimalną 10 m, natomiast w projekcie mpzp ul. Balonowa ma szerokość 12 m, pozwala to stwierdzić, że jest ona wystarczająca zarówno do obsługi zabudowy istniejącej, jak i projektowanej.
§ 5

Zgłaszający uwagę: 3 osoby fizyczne.

1) Treść uwagi: Planowana zabudowa powinna nawiązywać do istniejącej na osiedlu zabudowy na osiedlu, czyli budynki wolno stojące i bliźniacze. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami.

2) Treść uwagi: Nowe budynki winny nawiązywać do skali i charakteru zabudowy istniejącej, w której dominuje zabudowa wolnostojąca i bliźniacza. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami. Skala projektowanej zabudowy w zakresie parametrów, tj. powierzchni zabudowy, wysokości budynków oraz powierzchni nowo wydzielanych działek nawiązuje do zabudowy istniejącej położonej w sąsiednich kwartałach. Przyjęte parametry nawiązują również do parametrów określonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru JEŻYCE 3 w Poznaniu, przyjętym uchwałą Nr LXXIII/857/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2001 r.

3) Treść uwagi: Minimalna wielkość nowo tworzonych działek w zabudowie bliźniaczej winna wynosić minimum 400 m2, zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu osiedla, JEŻYCE 3, zawartym w uchwale nr LXXIII/857/II/2001 Rady Miasta Poznania.  

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ nie wprowadza się zabudowy bliźniaczej na przedmiotowym terenie.

4) Treść uwagi: Fronty nowoprojektowanych budynków winny być tylko od ulicy Burzyńskiego i Pilotów, o klasie KD-L. Takie usytuowanie pasa drogowego, o zdecydowanie większej szerokości zminimalizuje uciążliwość sąsiedztwa. Nie pogorszy też komunikacji na ulicy Balonowej KD-D. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Lokalizacja zabudowy wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych w projekcie planu, tj. od ul. Pilotów i wschodniego odcinka ul. Balonowej, jest korzystniejsza z uwagi na geometrię oraz funkcjonalność działek po ewentualnym podziale geodezyjnym. Daje możliwość dokonania podziału na bardziej równomierne działki oraz pozwala na lepsze ich zagospodarowanie, tj. działki głębsze z większą częścią ogrodową. Zaproponowany podział jest również optymalny ze względu na możliwość korzystniejszego usytuowania budynków względem stron świata i lepsze nasłonecznienie. Parametry ulicy Balonowej, tj. szerokość ulicy w liniach rozgraniczających, jest większa niż określona w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, gdzie dla drogi dojazdowej przyjęto szerokość minimalną 10 m, natomiast w projekcie mpzp ul. Balonowa ma szerokość 12 m, pozwala to stwierdzić, że jest ona wystarczająca zarówno do obsługi zabudowy istniejącej, jak i projektowanej.
§ 6

Zgłaszający uwagę: 3 osoby fizyczne.

1) Treść uwagi: Planowana zabudowa powinna nawiązywać do istniejącej na osiedlu zabudowy na osiedlu, czyli budynki wolno stojące i bliźniacze. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami.

2) Treść uwagi: Nowe budynki winny nawiązywać do skali i charakteru zabudowy istniejącej, w której dominuje zabudowa wolno stojąca i bliźniacza. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami. Skala projektowanej zabudowy w zakresie parametrów, tj. powierzchni zabudowy, wysokości budynków oraz powierzchni nowo wydzielanych działek nawiązuje do zabudowy istniejącej położonej w sąsiednich kwartałach. Przyjęte parametry nawiązują również do parametrów określonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru JEŻYCE 3 w Poznaniu, przyjętym uchwałą Nr LXXIII/857/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2001 r.

3) Treść uwagi: Minimalna wielkość nowo tworzonych działek w zabudowie bliźniaczej winna wynosić minimum 400 m2, zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu osiedla, JEŻYCE 3, zawartym w uchwale nr LXXIII/857/II/2001 Rady Miasta Poznania.  

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Uwaga nie została uwzględniona ponieważ nie wprowadza się zabudowy bliźniaczej na przedmiotowym terenie.

4) Treść uwagi: Fronty nowoprojektowanych budynków winny być tylko od ulicy Burzyńskiego i Pilotów, o klasie KD-L. Takie usytuowanie pasa drogowego, o zdecydowanie większej szerokości zminimalizuje uciążliwość sąsiedztwa. Nie pogorszy też komunikacji na ulicy Balonowej KD-D. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Lokalizacja zabudowy wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych w projekcie planu, tj. od ul. Pilotów i wschodniego odcinka ul. Balonowej, jest korzystniejsza z uwagi na geometrię oraz funkcjonalność działek po ewentualnym podziale geodezyjnym. Daje możliwość dokonania podziału na bardziej równomierne działki oraz pozwala na lepsze ich zagospodarowanie, tj. działki głębsze z większą częścią ogrodową. Zaproponowany podział jest również optymalny ze względu na możliwość korzystniejszego usytuowania budynków względem stron świata i lepsze nasłonecznienie. Parametry ulicy Balonowej, tj. szerokość ulicy w liniach rozgraniczających, jest większa niż określona w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, gdzie dla drogi dojazdowej przyjęto szerokość minimalną 10 m, natomiast w projekcie mpzp ul. Balonowa ma szerokość 12 m, pozwala to stwierdzić, że jest ona wystarczająca zarówno do obsługi zabudowy istniejącej, jak i projektowanej.
§ 7

Zgłaszający uwagę: Osoba fizyczna.

1) Treść uwagi: Planowana zabudowa powinna nawiązywać do istniejącej na osiedlu zabudowy na osiedlu, czyli budynki wolno stojące i bliźniacze. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami.

2) Treść uwagi: Nowe budynki winny nawiązywać do skali i charakteru zabudowy istniejącej, w której dominuje zabudowa wolnostojąca i bliźniacza. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami. Skala projektowanej zabudowy w zakresie parametrów, tj. powierzchni zabudowy, wysokości budynków oraz powierzchni nowo wydzielanych działek nawiązuje do zabudowy istniejącej położonej w sąsiednich kwartałach. Przyjęte parametry nawiązują również do parametrów określonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru JEŻYCE 3 w Poznaniu, przyjętym uchwałą Nr LXXIII/857/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2001 r.

3) Treść uwagi: Minimalna wielkość nowotworzonych działek w zabudowie bliźniaczej winna wynosić minimum 400 m2, zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu osiedla, JEŻYCE 3, zawartym w uchwale 

nr LXXIII/857/II/2001 Rady Miasta Poznania. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ nie wprowadza się zabudowy bliźniaczej na przedmiotowym terenie.

4) Treść uwagi: Fronty nowoprojektowanych budynków winny być tylko od ulicy Burzyńskiego i Pilotów, o klasie KD-L. Takie usytuowanie pasa drogowego, o zdecydowanie większej szerokości zminimalizuje uciążliwość sąsiedztwa. Nie pogorszy też komunikacji na ulicy Balonowej KD-D. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Lokalizacja zabudowy wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych w projekcie planu, tj. od ul. Pilotów i wschodniego odcinka ul. Balonowej, jest korzystniejsza z uwagi na geometrię oraz funkcjonalność działek po ewentualnym podziale geodezyjnym. Daje możliwość dokonania podziału na bardziej równomierne działki oraz pozwala na lepsze ich zagospodarowanie, tj. działki głębsze z większą częścią ogrodową. Zaproponowany podział jest również optymalny ze względu na możliwość korzystniejszego usytuowania budynków względem stron świata i lepsze nasłonecznienie. Parametry ulicy Balonowej, tj. szerokość ulicy w liniach rozgraniczających, jest większa niż określona w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, gdzie dla drogi dojazdowej przyjęto szerokość minimalną 10 m, natomiast w projekcie mpzp ul. Balonowa ma szerokość 12 m, pozwala to stwierdzić, że jest ona wystarczająca zarówno do obsługi zabudowy istniejącej, jak i projektowanej.
§ 8

Zgłaszający uwagę: 2 osoby fizyczne.

1) Treść uwagi: Planowana zabudowa powinna nawiązywać do istniejącej na osiedlu zabudowy na osiedlu, czyli budynki wolnostojące i bliźniacze. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami.

2) Treść uwagi: Nowe budynki winny nawiązywać do skali i charakteru zabudowy istniejącej, w której dominuje zabudowa wolnostojąca i bliźniacza. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami. Skala projektowanej zabudowy w zakresie parametrów, tj. powierzchni zabudowy, wysokości budynków oraz powierzchni nowo wydzielanych działek nawiązuje do zabudowy istniejącej położonej w sąsiednich kwartałach. Przyjęte parametry nawiązują również do parametrów określonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru JEŻYCE 3 w Poznaniu, przyjętym uchwałą Nr LXXIII/857/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2001 r.

3) Treść uwagi: Minimalna wielkość nowotworzonych działek w zabudowie bliźniaczej winna wynosić minimum 400 m2, zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu osiedla, JEŻYCE 3, zawartym w uchwale 

nr LXXIII/857/II/2001 Rady Miasta Poznania. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ nie wprowadza się zabudowy bliźniaczej na przedmiotowym terenie.

4) Treść uwagi: Fronty nowoprojektowanych budynków winny być tylko od ulicy Burzyńskiego i Pilotów, o klasie KD-L. Takie usytuowanie pasa drogowego, o zdecydowanie większej szerokości zminimalizuje uciążliwość sąsiedztwa. Nie pogorszy też komunikacji na ulicy Balonowej KD-D. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Lokalizacja zabudowy wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych w projekcie planu, tj. od ul. Pilotów i wschodniego odcinka ul. Balonowej, jest korzystniejsza z uwagi na geometrię oraz funkcjonalność działek po ewentualnym podziale geodezyjnym. Daje możliwość dokonania podziału na bardziej równomierne działki oraz pozwala na lepsze ich zagospodarowanie, tj. działki głębsze z większą częścią ogrodową. Zaproponowany podział jest również optymalny ze względu na możliwość korzystniejszego usytuowania budynków względem stron świata i lepsze nasłonecznienie. Parametry ulicy Balonowej, tj. szerokość ulicy w liniach rozgraniczających, jest większa niż określona w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, gdzie dla drogi dojazdowej przyjęto szerokość minimalną 10 m, natomiast w projekcie mpzp ul. Balonowa ma szerokość 12 m, pozwala to stwierdzić, że jest ona wystarczająca zarówno do obsługi zabudowy istniejącej, jak i projektowanej.
§ 9

Zgłaszający uwagę: 3 osoby fizyczne.

1) Treść uwagi: Planowana zabudowa powinna nawiązywać do istniejącej na osiedlu zabudowy, czyli budynki wolnostojące i bliźniacze. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami.

2) Treść uwagi: Nowe budynki winny nawiązywać do skali i charakteru zabudowy istniejącej, w której dominuje zabudowa wolnostojąca i bliźniacza. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami. Skala projektowanej zabudowy w zakresie parametrów, tj. powierzchni zabudowy, wysokości budynków oraz powierzchni nowo wydzielanych działek nawiązuje do zabudowy istniejącej położonej w sąsiednich kwartałach. Przyjęte parametry nawiązują również do parametrów określonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru JEŻYCE 3 w Poznaniu, przyjętym uchwałą Nr LXXIII/857/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2001 r.

3) Treść uwagi: Minimalna wielkość nowotworzonych działek w zabudowie bliźniaczej winna wynosić minimum 400 m2, zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu osiedla, JEŻYCE 3, zawartym w uchwale nr LXXIII/857/II/2001 Rady Miasta Poznania. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ nie wprowadza się zabudowy bliźniaczej na przedmiotowym terenie.

4) Treść uwagi: Fronty nowo projektowanych budynków winny być tylko od ulicy Burzyńskiego i Pilotów, o klasie KD-L. Takie usytuowanie pasa drogowego, o zdecydowanie większej szerokości zminimalizuje uciążliwość sąsiedztwa. Nie pogorszy też komunikacji na ulicy Balonowej KD-D. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Lokalizacja zabudowy wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych w projekcie planu, tj. od ul. Pilotów i wschodniego odcinka ul. Balonowej, jest korzystniejsza z uwagi na geometrię oraz funkcjonalność działek po ewentualnym podziale geodezyjnym. Daje możliwość dokonania podziału na bardziej równomierne działki oraz pozwala na lepsze ich zagospodarowanie, tj. działki głębsze z większą częścią ogrodową. Zaproponowany podział jest również optymalny ze względu na możliwość korzystniejszego usytuowania budynków względem stron świata i lepsze nasłonecznienie. Parametry ulicy Balonowej, tj. szerokość ulicy w liniach rozgraniczających, jest większa niż określona w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, gdzie dla drogi dojazdowej przyjęto szerokość minimalną 10 m, natomiast w projekcie mpzp ul. Balonowa ma szerokość 12 m, pozwala to stwierdzić, że jest ona wystarczająca zarówno do obsługi zabudowy istniejącej, jak i projektowanej.
§ 10

Zgłaszający uwagę: 3 osoby fizyczne.

1) Treść uwagi: Planowana zabudowa powinna nawiązywać do istniejącej na osiedlu zabudowy na osiedlu, czyli budynki wolnostojące i bliźniacze. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami.

2) Treść uwagi: Nowe budynki winny nawiązywać do skali i charakteru zabudowy istniejącej, w której dominuje zabudowa wolnostojąca i bliźniacza. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami. Skala projektowanej zabudowy w zakresie parametrów, tj. powierzchni zabudowy, wysokości budynków oraz powierzchni nowo wydzielanych działek nawiązuje do zabudowy istniejącej położonej w sąsiednich kwartałach. Przyjęte parametry nawiązują również do parametrów określonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru JEŻYCE 3 w Poznaniu, przyjętym uchwałą Nr LXXIII/857/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2001 r.

3) Treść uwagi: Minimalna wielkość nowotworzonych działek w zabudowie bliźniaczej winna wynosić minimum 400 m2, zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu osiedla, JEŻYCE 3, zawartym w uchwale nr LXXIII/857/II/2001 Rady Miasta Poznania. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ nie wprowadza się zabudowy bliźniaczej na przedmiotowym terenie.

4) Treść uwagi: Fronty nowoprojektowanych budynków winny być tylko od ulicy Burzyńskiego i Pilotów, o klasie KD-L. Takie usytuowanie pasa drogowego, o zdecydowanie większej szerokości zminimalizuje uciążliwość sąsiedztwa. Nie pogorszy też komunikacji na ulicy Balonowej KD-D. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Lokalizacja zabudowy wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych w projekcie planu, tj. od ul. Pilotów i wschodniego odcinka ul. Balonowej, jest korzystniejsza z uwagi na geometrię oraz funkcjonalność działek po ewentualnym podziale geodezyjnym. Daje możliwość dokonania podziału na bardziej równomierne działki oraz pozwala na lepsze ich zagospodarowanie, tj. działki głębsze z większą częścią ogrodową. Zaproponowany podział jest również optymalny ze względu na możliwość korzystniejszego usytuowania budynków względem stron świata i lepsze nasłonecznienie. Parametry ulicy Balonowej, tj. szerokość ulicy w liniach rozgraniczających, jest większa niż określona w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, gdzie dla drogi dojazdowej przyjęto szerokość minimalną 10 m, natomiast w projekcie mpzp ul. Balonowa ma szerokość 12 m, pozwala to stwierdzić, że jest ona wystarczająca zarówno do obsługi zabudowy istniejącej, jak i projektowanej.
§ 11

Zgłaszający uwagę: 3 osoby fizyczne.

1) Treść uwagi: Planowana zabudowa powinna nawiązywać do istniejącej na osiedlu zabudowy na osiedlu, czyli budynki wolnostojące i bliźniacze. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami.

2) Treść uwagi: Nowe budynki winny nawiązywać do skali i charakteru zabudowy istniejącej, w której dominuje zabudowa wolnostojąca i bliźniacza. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami. Skala projektowanej zabudowy w zakresie parametrów, tj. powierzchni zabudowy, wysokości budynków oraz powierzchni nowo wydzielanych działek nawiązuje do zabudowy istniejącej położonej w sąsiednich kwartałach. Przyjęte parametry nawiązują również do parametrów określonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru JEŻYCE 3 w Poznaniu, przyjętym uchwałą Nr LXXIII/857/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2001 r.

3) Treść uwagi: Minimalna wielkość nowotworzonych działek w zabudowie bliźniaczej winna wynosić minimum 400 m2, zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu osiedla, JEŻYCE 3, zawartym w uchwale nr LXXIII/857/II/2001 Rady Miasta Poznania. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ nie wprowadza się zabudowy bliźniaczej na przedmiotowym terenie.

4) Treść uwagi: Fronty nowoprojektowanych budynków winny być tylko od ulicy Burzyńskiego i Pilotów, o klasie KD-L. Takie usytuowanie pasa drogowego, o zdecydowanie większej szerokości zminimalizuje uciążliwość sąsiedztwa. Nie pogorszy też komunikacji na ulicy Balonowej KD-D. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Lokalizacja zabudowy wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych w projekcie planu, tj. od ul. Pilotów i wschodniego odcinka ul. Balonowej jest korzystniejsza z uwagi na geometrię oraz funkcjonalność działek po ewentualnym podziale geodezyjnym. Daje możliwość dokonania podziału na bardziej równomierne działki oraz pozwala na lepsze ich zagospodarowanie, tj. działki głębsze z większą częścią ogrodową. Zaproponowany podział jest również optymalny ze względu na możliwość korzystniejszego usytuowania budynków względem stron świata i lepsze nasłonecznienie. Parametry ulicy Balonowej, tj. szerokość ulicy w liniach rozgraniczających, jest większa niż określona w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, gdzie dla drogi dojazdowej przyjęto szerokość minimalną 10 m, natomiast w projekcie mpzp ul. Balonowa ma szerokość 12 m, pozwala to stwierdzić, że jest ona wystarczająca zarówno do obsługi zabudowy istniejącej, jak i projektowanej.
§ 12

Zgłaszający uwagę: 2 osoby fizyczne.

1) Treść uwagi: Planowana zabudowa powinna nawiązywać do istniejącej na osiedlu zabudowy na osiedlu, czyli budynki wolnostojące i bliźniacze. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami.

2) Treść uwagi: Nowe budynki winny nawiązywać do skali i charakteru zabudowy istniejącej, w której dominuje zabudowa wolnostojąca i bliźniacza. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami. Skala projektowanej zabudowy w zakresie parametrów, tj. powierzchni zabudowy, wysokości budynków oraz powierzchni nowo wydzielanych działek nawiązuje do zabudowy istniejącej położonej w sąsiednich kwartałach. Przyjęte parametry nawiązują również do parametrów określonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru JEŻYCE 3 w Poznaniu, przyjętym uchwałą Nr LXXIII/857/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2001 r.

3) Treść uwagi: Minimalna wielkość nowotworzonych działek w zabudowie bliźniaczej winna wynosić minimum 400 m2, zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu osiedla, JEŻYCE 3, zawartym w uchwale nr LXXIII/857/II/2001 Rady Miasta Poznania. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ nie wprowadza się zabudowy bliźniaczej na przedmiotowym terenie.

4) Treść uwagi: Fronty nowoprojektowanych budynków winny być tylko od ulicy Burzyńskiego i Pilotów, o klasie KD-L. Takie usytuowanie pasa drogowego, o zdecydowanie większej szerokości zminimalizuje uciążliwość sąsiedztwa. Nie pogorszy też komunikacji na ulicy Balonowej KD-D. 

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Lokalizacja zabudowy wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych w projekcie planu, tj. od ul. Pilotów i wschodniego odcinka ul. Balonowej jest korzystniejsza z uwagi na geometrię oraz funkcjonalność działek po ewentualnym podziale geodezyjnym. Daje możliwość dokonania podziału na bardziej równomierne działki oraz pozwala na lepsze ich zagospodarowanie, tj. działki głębsze z większą częścią ogrodową. Zaproponowany podział jest również optymalny ze względu na możliwość korzystniejszego usytuowania budynków względem stron świata i lepsze nasłonecznienie. Parametry ulicy Balonowej, tj. szerokość ulicy w liniach rozgraniczających, jest większa niż określona w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, gdzie dla drogi dojazdowej przyjęto szerokość minimalną 10 m, natomiast w projekcie mpzp ul. Balonowa ma szerokość 12 m, pozwala to stwierdzić, że jest ona wystarczająca zarówno do obsługi zabudowy istniejącej, jak i projektowanej.
§ 13

Zgłaszający uwagę: Osoba fizyczna.

Treść uwagi: Przedstawiona na ostatnim spotkaniu wersja zagospodarowania terenu w okolicy ulicy Balonowej, której schematyczny szkic załączamy, jest w naszej sytuacji rozwiązaniem najlepszym i spełniającym nasze oczekiwania.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami.

Lokalizacja zabudowy wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych w projekcie planu, tj. od ul. Pilotów i wschodniego odcinka ul. Balonowej, jest korzystniejsza z uwagi na geometrię oraz funkcjonalność działek po ewentualnym podziale geodezyjnym. Daje możliwość dokonania podziału na bardziej równomierne działki oraz pozwala na lepsze ich zagospodarowanie, tj. działki głębsze z większą częścią ogrodową. Zaproponowany podział jest również optymalny ze względu na możliwość korzystniejszego usytuowania budynków względem stron świata i lepsze nasłonecznienie.
§ 14

Zgłaszający uwagę: 4 osoby fizyczne.

Treść uwagi: Przedstawiona na ostatnim spotkaniu wersja zagospodarowania terenu w okolicy ulicy Balonowej, której schematyczny szkic załączamy, jest w naszej sytuacji rozwiązaniem najlepszym i spełniającym nasze oczekiwania.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami.

Lokalizacja zabudowy wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych w projekcie planu, tj. od ul. Pilotów i wschodniego odcinka ul. Balonowej, jest korzystniejsza z uwagi na geometrię oraz funkcjonalność działek po ewentualnym podziale geodezyjnym. Daje możliwość dokonania podziału na bardziej równomierne działki oraz pozwala na lepsze ich zagospodarowanie, tj. działki głębsze z większą częścią ogrodową. Zaproponowany podział jest również optymalny ze względu na możliwość korzystniejszego usytuowania budynków względem stron świata i lepsze nasłonecznienie.
§ 15

Zgłaszający uwagę: 4 osoby fizyczne.

Treść uwagi: Przedstawiona na ostatnim spotkaniu wersja zagospodarowania terenu w okolicy ulicy Balonowej, której schematyczny szkic załączamy, jest w naszej sytuacji rozwiązaniem najlepszym i spełniającym nasze oczekiwania.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami.

Lokalizacja zabudowy wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych w projekcie planu, tj. od ul. Pilotów i wschodniego odcinka ul. Balonowej, jest korzystniejsza z uwagi na geometrię oraz funkcjonalność działek po ewentualnym podziale geodezyjnym. Daje możliwość dokonania podziału na bardziej równomierne działki oraz pozwala na lepsze ich zagospodarowanie, tj. działki głębsze z większą częścią ogrodową. Zaproponowany podział jest również optymalny ze względu na możliwość korzystniejszego usytuowania budynków względem stron świata i lepsze nasłonecznienie.
§ 16

Zgłaszający uwagę: 3 osoby fizyczne.

Treść uwagi: Przedstawiona na ostatnim spotkaniu wersja zagospodarowania terenu w okolicy ulicy Balonowej, której schematyczny szkic załączamy, jest w naszej sytuacji rozwiązaniem najlepszym i spełniającym nasze oczekiwania.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami.

Lokalizacja zabudowy wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych w projekcie planu, tj. od ul. Pilotów i wschodniego odcinka ul. Balonowej, jest korzystniejsza z uwagi na geometrię oraz funkcjonalność działek po ewentualnym podziale geodezyjnym. Daje możliwość dokonania podziału na bardziej równomierne działki oraz pozwala na lepsze ich zagospodarowanie, tj. działki głębsze z większą częścią ogrodową. Zaproponowany podział jest również optymalny ze względu na możliwość korzystniejszego usytuowania budynków względem stron świata i lepsze nasłonecznienie.
§ 17

Zgłaszający uwagę: 3 osoby fizyczne.

Treść uwagi: Przedstawiona na ostatnim spotkaniu wersja zagospodarowania terenu w okolicy ulicy Balonowej, której schematyczny szkic załączamy, jest w naszej sytuacji rozwiązaniem najlepszym i spełniającym nasze oczekiwania.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami.

Lokalizacja zabudowy wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych w projekcie planu, tj. od ul. Pilotów i wschodniego odcinka ul. Balonowej, jest korzystniejsza z uwagi na geometrię oraz funkcjonalność działek po ewentualnym podziale geodezyjnym. Daje możliwość dokonania podziału na bardziej równomierne działki oraz pozwala na lepsze ich zagospodarowanie, tj. działki głębsze z większą częścią ogrodową. Zaproponowany podział jest również optymalny ze względu na możliwość korzystniejszego usytuowania budynków względem stron świata i lepsze nasłonecznienie.
§ 18

Zgłaszający uwagę: Osoba fizyczna.

Treść uwagi: Przedstawiona na ostatnim spotkaniu wersja zagospodarowania terenu w okolicy ulicy Balonowej, której schematyczny szkic załączamy, jest w naszej sytuacji rozwiązaniem najlepszym i spełniającym nasze oczekiwania.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami.

Lokalizacja zabudowy wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych w projekcie planu, tj. od ul. Pilotów i wschodniego odcinka ul. Balonowej, jest korzystniejsza z uwagi na geometrię oraz funkcjonalność działek po ewentualnym podziale geodezyjnym. Daje możliwość dokonania podziału na bardziej równomierne działki oraz pozwala na lepsze ich zagospodarowanie, tj. działki głębsze z większą częścią ogrodową. Zaproponowany podział jest również optymalny ze względu na możliwość korzystniejszego usytuowania budynków względem stron świata i lepsze nasłonecznienie.
§ 19

Zgłaszający uwagę: 2 osoby fizyczne.

Treść uwagi: Przedstawiona na ostatnim spotkaniu wersja zagospodarowania terenu w okolicy ulicy Balonowej, której schematyczny szkic załączamy, jest w naszej sytuacji rozwiązaniem najlepszym i spełniającym nasze oczekiwania.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami.

Lokalizacja zabudowy wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych w projekcie planu, tj. od ul. Pilotów i wschodniego odcinka ul. Balonowej, jest korzystniejsza z uwagi na geometrię oraz funkcjonalność działek po ewentualnym podziale geodezyjnym. Daje możliwość dokonania podziału na bardziej równomierne działki oraz pozwala na lepsze ich zagospodarowanie, tj. działki głębsze z większą częścią ogrodową. Zaproponowany podział jest również optymalny ze względu na możliwość korzystniejszego usytuowania budynków względem stron świata i lepsze nasłonecznienie.
§ 20

Zgłaszający uwagę: 3 osoby fizyczne.

Treść uwagi: Przedstawiona na ostatnim spotkaniu wersja zagospodarowania terenu w okolicy ulicy Balonowej, której schematyczny szkic załączamy, jest w naszej sytuacji rozwiązaniem najlepszym i spełniającym nasze oczekiwania.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami.

Lokalizacja zabudowy wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych w projekcie planu, tj. od ul. Pilotów i wschodniego odcinka ul. Balonowej, jest korzystniejsza z uwagi na geometrię oraz funkcjonalność działek po ewentualnym podziale geodezyjnym. Daje możliwość dokonania podziału na bardziej równomierne działki oraz pozwala na lepsze ich zagospodarowanie, tj. działki głębsze z większą częścią ogrodową. Zaproponowany podział jest również optymalny ze względu na możliwość korzystniejszego usytuowania budynków względem stron świata i lepsze nasłonecznienie.
§ 21

Zgłaszający uwagę: 3 osoby fizyczne.

Treść uwagi: Przedstawiona na ostatnim spotkaniu wersja zagospodarowania terenu w okolicy ulicy Balonowej, której schematyczny szkic załączamy, jest w naszej sytuacji rozwiązaniem najlepszym i spełniającym nasze oczekiwania.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami.

Lokalizacja zabudowy wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych w projekcie planu, tj. od ul. Pilotów i wschodniego odcinka ul. Balonowej, jest korzystniejsza z uwagi na geometrię oraz funkcjonalność działek po ewentualnym podziale geodezyjnym. Daje możliwość dokonania podziału na bardziej równomierne działki oraz pozwala na lepsze ich zagospodarowanie, tj. działki głębsze z większą częścią ogrodową. Zaproponowany podział jest również optymalny ze względu na możliwość korzystniejszego usytuowania budynków względem stron świata i lepsze nasłonecznienie.
§ 22

Zgłaszający uwagę: 3 osoby fizyczne.

Treść uwagi: Przedstawiona na ostatnim spotkaniu wersja zagospodarowania terenu w okolicy ulicy Balonowej, której schematyczny szkic załączamy, jest w naszej sytuacji rozwiązaniem najlepszym i spełniającym nasze oczekiwania.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona.

Uzasadnienie: Projektowana zabudowa szeregowa nawiązuje do istniejących przy ul. Balonowej szeregów budynków połączonych garażami wraz z nadbudowaniami.

Lokalizacja zabudowy wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych w projekcie planu, tj. od ul. Pilotów i wschodniego odcinka ul. Balonowej, jest korzystniejsza z uwagi na geometrię oraz funkcjonalność działek po ewentualnym podziale geodezyjnym. Daje możliwość dokonania podziału na bardziej równomierne działki oraz pozwala na lepsze ich zagospodarowanie, tj. działki głębsze z większą częścią ogrodową. Zaproponowany podział jest również optymalny ze względu na możliwość korzystniejszego usytuowania budynków względem stron świata i lepsze nasłonecznienie.
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