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RM-V.0012.12.16.2017 

Protokół nr 48/17 

z posiedzenia Komisji Rewitalizacji  

Rady Miasta Poznania  

w dniu 27 listopada 2017 roku 

miejsce posiedzenia: sala sesyjna UMP 
 
 

Przewodnicząca KRt – Małgorzata Woźniak otworzyła posiedzenie Komisji Rewitalizacji 
RMP. Przedstawiła oraz powitała przybyłych gości.  
 
Do protokołu załączono: 
 

1) Porządek obrad (załącznik nr 1) 
2) Listę obecności radnych oraz gości (załącznik nr 2) 

 
 

"Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu  
wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego  

(ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury". 
 

Autor koncepcji zagospodarowania i Programu Funkcjonalno – Użytkowego  
firma DEMIURG Sp. z o.o. ,  

ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań 
 
Tytułem wstępu Zastępca Prezydenta Miasta – Mariusz Wiśniewski zapowiedział, iż 
zaprezentowana za chwilę koncepcja powstawała przez ostatnie 2 lata. Idea przebudowy płyty 
Starego Rynku pojawiła się już w poprzedniej kadencji Rady Miasta. W efekcie na przełomie 2014 
i 2015 roku powołano zespoły robocze, które miały zająć się tym zadaniem. Następnie w roku 
2015 przystąpiono do pierwszych działań (realnych) związanych z badaniami technicznymi oraz 
archeologicznymi. Badania prowadzono w 3 lokalizacjach na Starym Rynku (badania sondażowe). 
Następnie na przełomie 2015 i 2016 roku przeprowadzono debaty społeczne z udziałem 
mieszkańców, przedsiębiorców, użytkowników, architektów, historyków sztuki, osób, które mają 
wiedzę o tej najcenniejszej przestrzeni Miasta Poznania. Debaty te prowadzone były w Galerii 
Miejskiej Arsenał przez Pana . Dyskusje te były niezwykle istotne, ponieważ 
pozwalały pozyskać wiedzę zarówno od mieszkańców, jak i osób funkcjonujących w tej 
przestrzeni. Wszystkie te kwestie pozwoliły wypracować pewne wytyczne do dalszego 
projektowania i kolejnych działań. Działania te były również związane z przygotowaniem 
koncepcji zagospodarowania wód opadowych (kwestia odwodnienia Starego Rynku). W roku 
2017, po uprzednim postępowaniu przetargowym, wyłoniono firmę Demiurg Sp. z o.o., która 
miała za zadanie przygotować (na podstawie dotychczas zgromadzonych informacji, wniosków, 
wytycznych, badań archeologicznych i geotechnicznych) koncepcję oraz program funkcjonalno-
użytkowy dla przestrzeni płyty Starego Rynku i rewaloryzacji. Co ważne, również koncepcji 
zagospodarowania przestrzeni śródrynkowej, czyli uliczki Quadro. Ta praca została wykonana. 
Praca była cały czas omawiana na bieżąco na zespole projektowym (międzywydziałowym). 
Dzisiaj Państwo radni zobaczą pewien obraz. Wiadomo jednak, że do wszystkich poruszonych 
kwestii należy podejść w sposób bardzo rzeczowy. Wszystkim zależy na tym, aby płyta Starego 
Rynku i sam Stary Rynek były miejscem, które były, są i muszą być wizytówką Starego Miasta. To 
jest serce Poznania.  
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Pani Joanna Bielawska-Pałczyńska - Miejski Konserwator Zabytków poinformowała, iż po 
wielu analizach i dyskusjach zespołu sformułowane zostały szczegółowe wytyczne dot. 
rewaloryzacji płyty Starego Rynku. Planowane działania mają przywrócić wartość użytkową, 
funkcjonalną i zachować charakter miejsca oraz jego walory historyczne. Podstawowy postulat 
konserwatorski dot. konieczności zachowania unikatowego, kamiennego materiału (kostka, 
krawężniki, granitowe płyty chodnikowe), a tym samym podkreślenia historycznego charakteru  
i klimatu tej przestrzeni. Oczywiście materiał ten musi być wyselekcjonowany, poddany 
renowacji, przełożony i uzupełniony. W ramach prac rewaloryzacyjnych dopuszcza się możliwość 
zastosowania innych rodzajów nawierzchni kamiennych (miejscowo, niewielki procent). Decyzja 
uzależniona będzie od ostatecznych rozwiązań projektowych wynikających z koncepcji. Jednakże 
zgodnie z katalogiem nawierzchni – może to być nawierzchnia wyłącznie kamienna. Dopuszcza 
się również ewentualne zmiany rzędnych wysokościowych powierzchni chodników i płyty  
(w uzasadnionych przypadkach). Dotyczy to zniwelowania krawężników zamykających ulicę 
Franciszkańską i Żydowską oraz niwelacji wysokości jezdni i płyty rynku w stosunku do 
wysokości chodników (przy zachowaniu wysokości krawężnika chodnika minimum 2 cm oraz 
linii ścieków przy krawężnikach). W ramach uzgodnień wskazano również na zachowanie funkcji 
Różany Targ, jako miejsca usytuowania straganów z kwiatami, pamiątkami, rzemiosłem itd.  
z ewentualnym rozszerzeniem w przestrzeniach sąsiednich. W założeniu ulica Jana Baptysty 
Quadro pełniła będzie funkcje kulturalne w bardziej intensywnym wymiarze. Dlatego mogą się 
tam pojawić inne elementy infrastruktury np. scena, meble miejskie, czasowe zadaszenie. 
Wszystkie te elementy muszą się umiejętnie wpisywać w przestrzeń historyczną. Wskazana 
również została konieczność wprowadzenia zieleni w obrębie rynku (zieleń niska i średnio-
wysoka tzw. wyspy zielone) z jednoczesnym ich wykorzystaniem, jako miejsca odpoczynku. 
Wskazano również na konieczność zaprojektowania miejsca dla elementów małej architektury  
np. ławki, miejsca postojowe dla rowerów. Przy wymianie, budowie podziemnych urządzeń 
infrastruktury technicznej konieczne jest każdorazowe prowadzenie uzupełniających badań 
archeologicznych, szczególnie ważnych przy wschodniej pierzei rynku. Płyta to nie tylko 
nawierzchnia, ale również kwestia infrastrukturalna, zwłaszcza kwestia odwodnienia i wykonania 
izolacji pionowych. W kolejnych etapach przewidywać należy przygotowanie wspólnego projektu 
oświetlenia płyty rynku i iluminacji otaczających budynków tzw. master plan. Ponadto, ze 
stanowiska konserwatorskiego, należy dążyć do ograniczenia ruchu samochodowego i jego 
tonażu w obrębie Starego Rynku.  
 
Pan  – Centrum Otwarte poinformował na wstępie, iż odbyły się 4 debaty  
o przedmiocie prac w okresie od grudnia 2014r. do lipca 2016r. Debaty poświęcone były 
infrastrukturze, wyglądowi Starego Rynku, a także jego funkcji. Wniosków było bardzo wiele, ale 
większe kontrowersje nie miały miejsca. Głównym postulatem prac było „wyczyszczenie” 
Starego Rynku (zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne) tj. usunięcie z niego imprez zbędnych 
albo imprez o niskiej jakości. Kolejnym postulatem były zachowanie istniejącego charakteru płyty 
Rynku w formie placu oraz zachowanie kamiennej powierzchni (po przeszlifowaniu, wyrównaniu 
itd.). Następne postulaty to podniesienie jakości wizualnej i funkcjonalności Starego Rynku, 
dbałość o detale, odwodnienie, infrastruktura podziemna, meble miejskie itd. Bardzo ważnym  
i podnoszonym postulatem był ponadto nacisk na spójny charakter płyty Starego Rynku  
i przylegających do niego ulic oraz wyodrębnienie funkcjonalne i estetyczne w obrębie ulicy Jana 
Baptysty Quadro (wprowadzenie tam elementu pasażu kultury). Wiele zastrzeżeń budziła 
działalność jednostek kultury przy Starym Rynku (jako niewidoczne i archaiczne w przestrzeni 
Starego Rynku). Kolejnymi postulatami było silniejsze oświetlenie płyty Starego Rynku oraz fasad 
kamienic, odpowiednie rozmieszczenie przyłączy elektrycznych i wodociągowych (ułatwiające 
organizację imprez czasowych), konieczność koordynacji prac remontowych z działaniami 
właścicieli kamienic (izolacja murków, piwnic itd.). Pojawiały się oczywiście również głosy 
odrębne np.: postulat o bardziej rozrywkową funkcję Starego Rynku np. miejsca wypoczynku 
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również dla dzieci (place zabaw). Ponadto głosy dot. ekspozycji reliktów oraz retencji i związanej 
z tym zieleni. Niektóre głosy dot. daleko idących zmian np. wyburzenia Arsenału i zastąpienie tej 
kubatury przestrzenią zieloną. Tym samym podnoszono kwestie bezpieczeństwa i porządku 
(zwłaszcza w zaułku pomiędzy Wagą, a Arsenałem). Pojawiła się również koncepcja obsadzenia 
bluszczem Wieży Zamku Przemysła w celu osłabienia jego wizualnego oddziaływania na Stary 
Rynek.  
 
Pan Włodzimierz Dudlik - Pełnomocnik Prezydenta ds. gospodarowania wodami 
opadowymi i roztopowymi (Aquanet) poinformował, iż kwestią, z którą należało się zmierzyć, 
była przede wszystkim kwestia odwodnienia Starego Rynku. Kwestia ta dotyczy bezpieczeństwa 
zrzutu ścieków, jak i wód opadowych. W związku z powyższym, w pierwszej kolejności, 
opracowano model opadowy (w oparciu o 30-to letnie opady). Powstałe wykresy pozwoliły na 
obliczenie zdolności retencyjnej na Starym Rynku. W ostatnich latach opady są duże i potrafią 
być długotrwałe np. 20 godzin (zwłaszcza latem). Takie sytuacje mogą doprowadzić do 
podtopienia całego Starego Rynku. Problem: jak pod taki nawalny, długotrwały deszcz obliczyć 
powierzchnię Starego Rynku? Czy uwzględniać wyłącznie płytę Starego Rynku? Podjęto decyzję, 
iż należy uwzględnić również powierzchnie ulic oraz przylegających budynków. Całe opady, które 
spadną na tą powierzchnię, muszą zostać odprowadzone systemem. Przyjęto zasadę, iż należy 
przyjąć maksymalną powierzchnię spływu, która popłynie w kierunku Warty. Deszcz opadowy 
musi być retencjonowany przeprowadzony w kierunku ulicy Garbary. Należało zatem znaleźć 
punkt wyprowadzenia wody. Stwierdzono, iż na dzień dzisiejszy należy dokonać 
prowizorycznego wydzielenia wody deszczowej w celu ochrony budynków i piwnic. Należało 
znaleźć taki system, który uchroni przed zatopieniem Starego Rynku podczas nawalnego deszczu. 
W związku z tym wybrano wariant maksymalnej redukcji wód opadowych (dwa zbiorniki 
retencyjne). Reasumując: przeprowadzono w należyty sposób modelowanie wód opadowych, 
obliczono retencję, poszukiwane jest rozwiązanie na przyszłość.  
 
Pan  – kierownik zespołu projektowego DEMIURG Sp. z o.o. 
podziękował na wstępie za umożliwienie prezentacji projektu. Jednocześnie podziękował za 
współpracę podczas jego tworzenia. Tym samym podziękował za zaangażowanie 
przedstawicielom Miasta. Podkreślił, iż jego zdaniem, najważniejszą umiejętnością podczas 
projektowania – jest umiejętność słuchania (społeczeństwa, specjalistów, kolegów z branży). Stary 
Rynek to najważniejsze miejsce dla Poznaniaków. Stanowi miejsce kulturowe, miejsce spotkań. 
Jest to miejsce ponadczasowe. Stąd już na początku prac projektowych podjęto w pracowni 
decyzję o zaangażowaniu najlepszych projektantów z zespołu. Zespół ten byłby jednak niczym 
bez grona branżystów, którzy rozwiązywali wszystkie problemy objawiające się w trakcie 
projektowania.  
 
Przedstawiciele firmy DEMIURG Sp. z o.o. zaprezentowali „Koncepcję rewaloryzacji płyty 
Starego Rynku i koncepcję Pasażu Kultury” (vide załącznik nr 3). Tym samym przedstawili 
Państwu radnym „wirtualny spacer” po Starym Rynku.  
 
Radny Antoni Szczuciński poruszył kwestię lokalizacji sceny na płycie Starego Rynku. Ponadto 
poruszył kwestię postulatu Galerii Miejskiej Arsenał dot. tego by w pasażu kultury uwzględniono 
interesy instytucji kultury przy nim zlokalizowanych. Pojawiła się bowiem obawa, iż instytucje te 
zostaną przytłoczone pasażem kultury. Dlatego prosi projektantów o uwzględnienie potrzeby 
rozmów z tymi jednostkami. Przedstawiona propozycja firmy Demiurg ma urok pewnego 
minimalizmu tzn. dochodzi do uporządkowania przestrzeni (bardzo oszczędnymi środkami)  
z zachowaniem jej najważniejszych, nie mieszczących się na samej płycie walorów historycznych.  
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Pani  – kierownik projektu DEMIURG Sp. z o.o. wyjaśniła, iż na 
lokalizację sceny dużej zostało wyznaczone jedno miejsce tj. przed Ratuszem przy ul. Woźnej. 
Druga, ewentualna lokalizacja to pasaż kultury (wlot lub wylot). O to jak ma to funkcjonować 
należy zapytać zarządcę, czyli Estradę Poznańską. I faktycznie, na całym etapie przygotowania 
koncepcji, projektantom przyświecała idea minimalizmu i wyczyszczenia funkcji.  
 
Radny Tomasz Wierzbicki stwierdził, iż prezentacja jest bardzo ciekawa i bardzo go cieszy to, 
że w końcu w Poznaniu mówi się głośno o pracach na Starym Rynku. Zwłaszcza z uwagi na 
nawierzchnię. W związku z tym prosi o doprecyzowanie informacji dot. zabiegów, którym 
zostanie poddana kostka Starego Rynku. Co ze szlifowaniem kostki? Jakie zabiegi mają być 
wykonane? Ulica Kurza Noga – czy po tych pracach ulica ta zostanie otwarta dla mieszkańców? 
 
Radny Łukasz Mikuła zapytał, czy zamierza się (przed projektem na Starym Rynku) pilotażowo 
wykonać/przetrenować np. na uliczce Starego Rynku, technologie kostki, nawierzchni, jaka 
będzie na Starym Rynku? Czy zostanie to gdzieś przetestowane na innej uliczce staromiejskiej 
(przykład prace na ul. Woźnej)?  
 
Radna Katarzyna Kretkowska podkreśliła, iż podoba jej się wprowadzenie zieleni na Stary 
Rynek (gazony, zazielenienie ściany Arsenału itp.). Przyłącza się do pytań dot. kostki. Kostki nie 
mają być szlifowane, tylko od nowa ułożone, można zatem wnioskować, że za parę lat stan 
nawierzchni Starego Rynku będzie taki sam jak dzisiaj. Problemem na Starym Rynku były zawsze 
„konstrukcje” pod ogródki restauratorów. Wszystko to wynika z różnicy wysokości pomiędzy 
chodnikiem, a płytą. Co z wyrównaniem różnicy poziomów? Czy zostanie zniwelowana? Idea 
pasażu kultury – jak najbardziej dobra. Czy pasaż ma być zadaszony na stałe, czy nie (szkło)? Co 
z siedziskami dookoła Rynku? Siedziska, które są na nim obecnie umiejscowione są nieciekawe 
(toporne i niewygodne). Czy będzie propozycja innych siedzisk? Dlaczego ogródki 
gastronomiczne nie mogą przylegać bezpośrednio do fasady budynków restauracji? Dlaczego 
pomiędzy nimi musi być chodnik, pas? W takiej sytuacji ogródki wchodzą głębiej w płytę Starego 
Rynku i zajmują jego przestrzeń. To jest sztuczny podział.  
 
Przewodnicząca KRt – Małgorzata Woźniak zapytała, czy podczas projektowania siedzisk 
wzięto pod uwagę osoby starsze i niepełnosprawne?  
 
Radny Jan Sulanowski zapytał, w jaki sposób rozwiązano kwestię wód spływających od strony 
ulicy Zachodniej? Ponadto, czy brano pod uwagę to, aby lampy wewnętrznego pierścienia miały 
taką sama formę, jak lampy pierścienia zewnętrznego? Czy uwzględnia się prace archeologiczne? 
Czy będą one miały miejsce przy okazji prac?  
 
Pani Joanna Bielawska-Pałczyńska - Miejski Konserwator Zabytków wyjaśniła, iż obecnie 
na ul. Woźnej szlifowany jest materiał gorszej jakości. Jest to rozwiązanie dopuszczalne, możliwe. 
Ostateczny efekt będzie widoczny po założeniu fug. Wydaje się jednak już teraz, że jest to dobre 
rozwiązanie. Natomiast na płycie Starego Rynku planuje się zastosowanie najlepszego materiału  
o najlepszej jakości. Tutaj lico kamienia ma specyficzną patynę, której pozbawiłoby go brutalne 
szlifowanie. Szlifowanie pozbawiłoby również kamień waloru „dawności”. Jeżeli chodzi  
o niwelację poziomów, to została ona założona. Niwelacja poziomów została tutaj dopuszczona 
(chodnik, płyta). 
 
Pani  – kierownik projektu DEMIURG Sp. z o.o. przedstawiła 
etapy/sposób postępowania z nawierzchnią Starego Rynku:  
- rozbiórka istniejącej nawierzchni,  
- weryfikacja materiału, 



 5 

- selekcja i wybór najbardziej formatowej kostki, 
- selekcja pod kątem kolorystyki (melanż), 
- ponowne ułożenie kostki na nowej podbudowie, 
- uzupełnienie fugą epoksydową (nie przepuszcza wody).  
Pilotaż układania nawierzchni – taki zapis o konieczności wykonania znalazł się w koncepcji 
(nawierzchnia + fragment chodnika). Ponadto zakłada się uwolnienie ulicy Ratuszowej  
i przywrócenie ciągu pieszego. Śmietniki mają zostać schowane pod ziemią (na powierzchni 
wyłącznie kiosk wrzutowy). Należy pamiętać, iż Stary Rynek nie jest równą nawierzchnią (ok. 
1,5m różnicy wysokości). Płyta zostanie podniesiona na tyle, aby zmniejszyć różnicę pomiędzy 
chodnikiem, a płytą Starego Rynku (do 2cm). Natomiast w kierunku południowym  
i południowo-wschodnim nadal pozostanie naturalny spadek terenu. Od pierzei kamienic do 
części śródrynkowej, sytuacja wysokościowa została zaplanowana w taki sposób, aby 
równomiernie odprowadzać wody deszczowe i równomiernie prowadzić spadki do części 
śródrynkowej – do linii pierścienia odwodnienia.  
 
Przedstawiciel firmy DEMIURG Sp. z o.o. przedstawił kwestie zadaszenia pasażu kultury. 
Będzie to bardzo lekkie zadaszenie (nie szklane) zbudowane z membrany (b. wytrzymałe). 
Zadaszenie to może być całoroczne, jednak projekt zakłada wykorzystanie zadaszenia w trybie 
czasowym (chowane).  
 
Pani  – kierownik projektu DEMIURG Sp. z o.o. dodała, iż  
w Programie funkcjonalno-użytkowym znalazła się wytyczna mówiąca o tym, aby powstał 
indywidualny projekt mebla miejskiego dla przestrzeni Starego Rynku (etap projektu 
budowlanego). I tak np. 50% ma mieć podłokietniki i oparcia dla osób starszych. Pracownia 
zaprezentowała póki co schematy. Jeżeli chodzi o lokalizacje ogródków przy elewacjach kamienic, 
to należy mieć świadomość, że ze względów ewakuacyjnych, bardzo istotne jest zachowanie 
odpowiedniego miejsca, przestrzeni. Taką ewakuację umożliwia odsunięcie ogródków od elewacji. 
Ponadto chciano zachować naturalny ciąg pieszy – wytyczne i zalecenia zespołu. Dlatego też 
ogródki pozostały w obecnych lokalizacjach. Wyjątkiem jest miejsce przed Ratuszem, tutaj płyta 
musi być maksymalnie dostępna i uwolniona. Jeżeli chodzi o spływ wód deszczowych  
z ul. Paderewskiego, Franciszkańska, Zamkowa to zostało przewidziane odwodnienie liniowe 
poprzeczne (odbiór pierwszego nawalnego spływu deszczu i wód). Zlewnia Starego Rynku jest 
bardzo duża. Jeżeli chodzi o lampy, to nie proponowano wysokich lamp, które znajdują się na 
chodnikach, głównie z uwagi na to, że w domkach budniczych mieszkają ludzie. Wydaje się 
również, że na płycie Starego Rynku nie są potrzebne aż tak wysokie lampy jak na chodnikach.  
W związku z tym zaproponowano niższe lampy (przykład – lampa np. przy restauracji 
Bamberka). Jeżeli chodzi o badania archeologiczne, to w dokumencie znalazła się wytyczna, aby 
tak naprawdę na każdym etapie prowadzenia prac, przeprowadzać badania archeologiczne  
i konsultować ich zakres z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków.  
 

  - Przewodniczący Miejskiej  Społecznej  Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych zwrócił uwagę, iż najważniejsza nie jest kolorystyka kostki, ale 
wysokościowe dobranie kostek (zniwelowanie różnic wysokości - osoby starsze, matki z wózkami 
itp.). Jakiej szerokości ma być fuga: 1cm, czy 2cm? Linie naprowadzające do najważniejszych 
obiektów – brak. Ten temat pominięto. Siedziska – standardy dla osób niepełnosprawnych. 
Prośba, aby takich siedzisk było 50%.  
 
Radny Tomasz Wierzbicki poruszył kwestię zakresu prac. Co z ulicą Rynkową? Czy 
opracowanie obejmuje wszystkie ulice? Ponadto poruszył kwestię odwodnienia szczelinowego. 
Czy druga linia odwodnienia nie powinna przebiegać wzdłuż krawężników? 
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Przewodnik Miejski po Poznaniu zapytał, czy w tym projekcie ujęto również kolorystykę  
(np. ławki, siedziska)? Czy rozpatrywano kwestie reklam na Starym Rynku?  
 
Radna Katarzyna Kretkowska ponownie poruszyła kwestię umiejscowienia ogródków 
gastronomicznych na Starym Rynku. Stary Rynek w Poznaniu jest mały. Gdyby ogródki 
zlokalizowane były zaraz przy restauracjach, to płyta Starego Rynku byłaby większa. Nie 
przekonuje ją argument o względach pożarowych, ponieważ takie same rozwiązania stosuje się 
we Wrocławiu, Krakowie, Pradze itp. Tam ogródki stoją po prostu przed restauracjami. Dzięki 
temu uniknięto by również „konstrukcji” pod ogródki. Jeżeli chodzi o rozwiązanie dot. kostki, to 
nie przekonuje ją w 100% to, że samo wybranie równych kostek spowoduje wygodne poruszanie 
się po Starym Rynku. Jaki to ma być rynek? Czy to ma być plac, na którym się stoi i patrzy? Czy 
też ma to być plac, po którym można się przemieszczać i na którym tętni życie? Jeżeli to ostatnie 
– to po prostu musi być wygodny.  
 
Przewodnicząca KRt – Małgorzata Woźniak zapytała, gdzie można zobaczyć taką przełożona 
kostkę? 
 
Radny Tomasz Wierzbicki poprosił o informację dot. ogródków gastronomicznych. Ile 
udzielono w tym zezwoleń i jaką powierzchnię planuje się w koncepcji? Jaki procent kostki 
pozostanie po selekcji? Skąd dobierany będzie materiał?  
 
Pani Joanna Bielawska-Pałczyńska - Miejski Konserwator Zabytków wyjaśniła, iż jeżeli 
chodzi o lokalizację ogródków, to poznański Stary Rynek jest 3-cim co do wielkości w kraju. Nie 
jest zatem mały (2ha). Jeżeli ogródki zostałyby przysunięte do kamienic, to kamienice stałyby się 
w 1/3 niewidoczne. Przesłonięcie ogródkami spowodowałoby brak możliwości oglądania 
kamienic. Z tego powodu lokalizacja ogródków bezpośrednio przy samych lokalach, jest 
niedopuszczalna. Pozostaje oczywiście również kwestia bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o kwestię 
kostki, to identyczna kostka występuje we Wrocławiu. Kostka została tam położona na nowo po 
powodzi i jest do dzisiaj wygodna.  
 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta - Piotr Libicki zaznaczył, iż 
projekt jest bardzo powściągliwy i uznaje to, co obecnie dobrze funkcjonuje na Starym Rynku. 
Zwyczajem jest już umieszczenie w Poznaniu ogródków w pewnej odległości od lokali – dając 
możliwość ruchu pieszego przy pierzejach. To jest ogromna i dodatkowa wartość (doktryny 
urbanistyczne). Odsunięcie ogródków od pierzei powoduje również, że ruch pieszych (w tym 
osób niepełnosprawnych) jest klarowniejszy, łatwiejszy. To jest szereg dobrych wartości 
wynikających z obecnego układu. Jeżeli chodzi o kwestie osób niepełnosprawnych, to  
w Standardach dostępności dla miasta Poznania, mowa jest o tym, że w sytuacji klarownej 
struktury chodnika (np. różna struktura) pasy naprowadzające nie są bezwzględnie konieczne.  
 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami - Dorota 
Potejko zauważyła, iż bardzo brakuje jej tutaj elementów projektowych dla osób z dysfunkcjami 
wzroku. Poruszanie się po samej przestrzeni chodnikowej powinno zawierać linie 
naprowadzające, jako pewną drogę do przebycia. Taka osoba powinna dotrzeć przede wszystkim 
do makiety przygotowanej specjalnie dla tej grupy.  

Pani  – kierownik projektu DEMIURG Sp. z o.o. podziękowała 
Pani Pełnomocnik za wszystkie cenne uwagi. Wyjaśniła, iż kwestia różnicy wysokości pomiędzy 
chodnikiem, a płytą to maksymalnie 2cm. Na przejściach pomiędzy chodnikiem, a ulicami – 
krawężniki zupełnie zatopione (przejście bezkolizyjne). Szerokość fugi to 18mm (skonsultowane 
z ZDM). Zagłębienie spoiny to 1/3 wysokości kostki. Standardy i projektowanie uniwersalne –  
w Programie znalazło się szereg odnośników do tychże dokumentów. Projektant, na etapie 

http://bip.poznan.pl/bip/stanowiska-specjalistyczne/pelnomocnik-prezydenta-miasta-poznania-ds-estetyki-miasta,10995,31/
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projektu budowlanego, ma obowiązek respektowania zapisów i konsultacji z Radą, 
Pełnomocnikami wszystkie rozwiązania. Fontanna i ograniczniki – przyjęto zachowanie 
dzisiejszego ograniczenia wejścia na fontanny (dla osób niedowidzących). Odwodnienie – 
analizowano również drugą linię odwodnienia. Obliczeniowo okazało się, że jedna linia 
odwodnienia wystarczy. Spadki z chodników wynoszą od 1-3,5% (woda spływa swobodnie do 
części śródrynkowej). Odwodnienie szczelinowe składa się z 30% żeliwnego elementu, pod 
którym mieści się koryto o wysokości 75cm, które odbiera wodę i jako pierwszy element 
retencjonuje tą wodę. Kolorystyka Rynku, reklamy – nie było to przedmiotem opracowania. 
Miasto pracuje nad uchwałą krajobrazową i tutaj zapewne znajdą się wytyczne dot. reklam. 
Kwestia ogródków przy elewacjach – zdaniem pracowni należy uwolnić ciąg pieszy dla 
użytkowników. Jeżeli chodzi o uzupełnianie kostki, to ZDM posiada podobno pokaźny magazyn 
tego rodzaju kostki i w przypadku, kiedy wyselekcjonowanego materiału będzie za mało, padła 
dość wyraźna deklaracja uzupełnienia tego materiału o zasoby tej kostki z magazynu ZDM.  

Gość z sali – reprezentant przedsiębiorców ze Starego Rynku zauważył, iż przeżył już 39 
zalań lokalu (okres 18 lat). Ponadto podkreślił, iż zgadza się z tym, że Poznańskie Koziołki 
powinny być jak najbardziej odsłonięte dla widzów, jednak w tym miejscu na co dzień jest po 
prostu pusto. Tutaj chodzi o czas od godz. 11:50 do godz. 12:10. Zatem ogródki na chodniku  
z pewnością nikomu nie będą przeszkadzały. Zmiany na Starym Rynku są konieczne i na dobrej 
drodze. Ogródki powinny być spójne, estetyczne, minimalistyczne. Konieczne są jednak parasole, 
bez nich działalność nie jest możliwa. Zgadza się z Panią radną K.Kretkowską co do 
umiejscowienia ogródków gastronomicznych. Ten projekt należy przedyskutować przede 
wszystkim z ludźmi. Pozostaje bowiem kilka kwestii do dalszego przedyskutowania, rozważenia. 
Zweryfikowanie kolorystyki kostki dla całej płyty jest niemożliwe, jeżeli będzie wykonywane 
fragmentarycznie. Czy zakłada się zatem zamknięcie całej płyty Starego Rynku? Czy powinien 
zostać zaprojektowany większy spadek (strumień podczas ulew około 25cm)? Na jakim etapie jest 
ten projekt? Co można jeszcze do niego wnieść? Stary Rynek musi służyć wszystkim.  

  - Przewodniczący Miejskiej  Społecznej  Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych poruszył kwestię przejść w obrębie Starego Rynku. Prosi, aby na 
przejściach krawężnik wynosił 2cm. Te 2cm krawężniki są po to, aby osoba niewidoma mogła 
wyczuć je laską.  
 
Pani  – kierownik projektu DEMIURG Sp. z o.o. wyjaśniła, iż 
zadaniem pracowni było opracowanie koncepcji, a następnie spisanie elementów koncepcji  
w Programie funkcjonalno-użytkowym. To jest dokument, który stanowi podstawę dalszych prac 
tj. wykonania projektu budowanego, projektu wykonawczego. Na etapie projektu budowanego  
i wykonawczego, Miasto jako inwestor (względem wytycznych spisanych w Programie) zostało 
zapewnione, że projektant na każdym etapie prac konsultował kolejne rozwiązania z inwestorem. 
A zatem do wykonawstwa jest jeszcze bardzo długi proces (głównie: badania archeologiczne, 
koordynacja wszystkich gestorów sieci itp.). Jeżeli chodzi o lokalizację ogródków przed 
Ratuszem, to wyznaczono dwa rodzaje ogródków: ogródki pełnowymiarowe oraz stoliki i krzesła 
(zgodnie z ideą minimalizmu). Wygląd ogródków określa plan miejscowy. Chodzi o maksymalne 
uwolnienie przestrzeni. Jeżeli chodzi o pozostawienie 2cm krawężnika na przejściach (dla osób  
z niepełnosprawnościami), to jest to bardzo cenna uwaga (etap projektowania). Ważne, aby 
inwestor przypilnował tej kwestii.  
 
Przewodnicząca KRt – Małgorzata Woźniak podziękowała autorom projektu.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta – Mariusz Wiśniewski podziękował za pracę zespołowi firmy 
Demiurg Sp. z o.o. Podkreślił, iż po raz pierwszy Miasto ma przygotowaną spójną koncepcję 
przyszłego wyglądu płyty Starego Rynku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni oraz pasażem 
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kultury. Przed Miastem jeszcze dziesiątki spotkań, konsultacji. O końcowej, finalnej wersji, będzie 
można mówić, kiedy powstanie projekt wykonawczy. Teraz najważniejszym krokiem jest 
przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie z WRPO. Wszystko wskazuje na 
rozpisanie konkursu jeszcze w grudniu tego roku. Dlatego najprawdopodobniej do końca marca 
będzie czas na składanie dokumentów i wniosków, aplikacji. Szacuje się, że koszt modernizacji 
płyty Starego Rynku to około 50mlnzł (łącznie z przebudową pasażu kultury oraz modernizacją 
Arsenału). Dalej, jeżeli Miasto uzyska środki na dofinansowanie Unijne (decyzja druga połowa 
2018r.) to przystąpi do przygotowania działań do realizacji. Po pierwsze zadanie zostanie 
oficjalnie przekazane do PIM. Działania wykonawcze będą musiały oczywiście być prowadzone 
w taki sposób, aby Rynek funkcjonował przynajmniej w podstawowych funkcjach. Etapowanie 
musi nastąpić w mądry sposób. Bardzo ważną kwestią będą również uzgodnienia z gestorami 
sieci, użytkownikami lokali, właścicielami nieruchomości. Bardzo ważna kwestią jest również, 
wzorem trwającej przebudowy ul. Św. Marcin, szczegółowa inwentaryzacja infrastruktury 
podziemnej (geoskanowanie). I tak, jeżeli pozyskane zostaną środki finansowe, przeprowadzona 
zostanie inwentaryzacja, będą uzgodnienia, przeprowadzone zostaną konsultacje, rozmowy  
z użytkownikami, operatorami itd. (przełom 2018/2019), to zakłada się, że początek inwestycji 
rozpocznie się w drugiej połowie 2019 roku. Oczywiście, badania archeologiczne, będą 
prowadzone (równolegle do działań inwestycyjnych). Na dzień dzisiejszy powierzchnia zajęta 
przez ogródki to 2.255m2, czyli 1/8 powierzchni Starego Rynku. Projekt stanowi wielkie 
przedsięwzięcie (oprócz Placu Kolegiackiego i Rynku Łazarskiego). Stary Rynek to szczególna 
przestrzeń. Tutaj prace muszą się dostosować do otoczenia, a nie odwrotnie. Tutaj pietyzm  
i wyczucie są bardzo ważne. Rozmowy oczywiście będą jeszcze trwały. Nie można jednak 
pogorszyć standardu wypracowanego obecnie. To jest póki co pierwszy etap działań.  
 
Przewodnicząca KRt – Małgorzata Woźniak podziękowała zebranym za udział w obradach,  
a następnie zamknęła posiedzenie Komisji Rewitalizacji.  
                                              
 

Przewodnicząca Komisji Rewitalizacji  
    Rady Miasta Poznania 

 
 

                  Małgorzata Woźniak  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:  

  
Biuro RMP 
w dniu 8 grudnia 2017r.  


