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KARTA 
opisu wnioskowanego zadania inwestycyjnego w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie m. Poznania.

1. Opis zadania: (np. budowa zbiornika retencyjnego)
	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Sławomira w Poznaniu



2. Lokalizacja zadania: (ulica, rejon, działka nr geod., nazwa zlewni - zgodnie z mapą poglądową poniżej) 
	- ulica: Sławomira (cała ulica od skrzyżowania z ul. Sobiesława do skrzyżowania z ul. Swantibora)
- Główieniec, działki nr geod. 38/47, 36/18, 38/19, 38/5
- nazwa zlewni: Zlewnia Cybiny i Szklarki
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3. Rodzaj zadania: 
☐ nowa inwestycja rozwojowa  
☐ odtworzeniowe – inwestycja, która nie zmienia parametrów istniejących infrastruktury (dotyczy głównie wymian) 
☒ modernizacyjne -  inwestycje, które zmieniają parametry istniejącej infrastruktury (dotyczy zadań, które kwalifikują się jako wymiany)

4. Uzasadnienie realizacji zadania: (np. brak sieci; zły stan techniczny; uporządkowanie gospodarki wód opadowych; konieczność dostosowania systemu itp.)
	Obecna kanalizacja deszczowa odprowadza wodę jedynie z niewielkiej części ulicy (tylko 2 kratki deszczowe zlokalizowane na tej samej wysokości ulicy; ulica o długości około 300 metrów – zbyt mała ilość studzienek). Średnica rury obecnej kanalizacji niewystarczająca do odprowadzenia wody podczas silnych opadów deszczu (rura 150 mm) – infrastruktura zbudowana w ubiegłym wieku i od kilkudziesięciu lat nie modernizowana.Brak odpowiedniej intrastruktury, podczas silnych opadów, powoduje gromadzenie się wody na ulicy a następnie zalewanie budynków mieszkalnych (zarówno poprzez wdzieranie się wody poprzez drzwi, bramy garażowe oraz okna, jak również poprzez kanalizację sanitarną) i w konsekwencji istotne straty materialne ich właścicieli. Do zalania domostw doszło zarówno latem 2020 jak i 2021 roku. Ze względu znaczne nachylenie terenu kumulacja wód opadowych z całej ulicy następuje głównie w „dolnej” jej części, na wysokości domostw od nr 43 do 59.


5. Zakres rzeczowy zadania: (parametry zbiornika, średnica, długość, materiał, przepustowość, inne)
	- wymiana obecnej rury kanalizacyjnej (na rurę o średnicy min. 300 mm) odprowadzającej wodę opadową z ul. Sławomira do ul. Browarnej (około 90 metrów)
- nowa kanalizacja deszczowa wzdłóż całej ulicy Sławomira – około 300 metrów (średnica min. 150 mm)
- dodatkowa rura kanalizacyjna  (średnica min. 300 mm) odprowadzająca wodę opadową z ul. Sławomira do ul. Browarnej (ok. 90 m) lub do ul. Leszka (ok. 170 m) wzdłuż ulicy Witosława
- opcjonalnie zbiornik retencyjny przy ul. Sławomira/Swantibora (na działce nr 38/71) wraz z odprowadzeniem wody do ul. Browarnej (wzdłuż ul. Swantibora)
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6. Własność terenu, na którym planowana jest realizacja wnioskowanej inwestycji: (Miasto,  ZDM, osoba fizyczna)
	ZDM



7. Czy wnioskowane zadanie inwestycyjne związane jest z:
a) ☐ zretencjonowaniem wód opadowych i roztopowych w miejscu powstawania* 
b) ☒ odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych poprzez budowę kanału 
c) ☐ inne, jakie?:
	W przypadku decyzji odnośnie konieczności budowy zbiornika retencyjnego również pkt a (patrz zakres zadania)


8. Obszar [powierzchnia w m2]  ciążący do terenu zretencjonowania wód: 
(Tylko w przypadku zaznaczenia punktu 7a) powyżej)
	n/a


9. Obszar [powierzchnia w m2] planowany do odwodnienia: 
(Tylko w przypadku zaznaczenia punktu 7b) powyżej)
	ok. 3000 mkw (obliczono jako powierzchnię drogi)


10. Czy w przypadku zaznaczenia punktu 7b powyżej zostały przeanalizowane inne alternatywne możliwości zagospodarowania wód opadowych i roztopowych dla przedmiotowego obszaru? (Należy podać jakie to rozwiązania)
	Brak alternatywnych możliwości zagospodarowania wód opadowych.


11. Czy w przypadku zagospodarowania wód opadowych i roztopowych planowane jest: 
a) zlikwidowanie uszczelnienia gruntu?  [powierzchnia w m2] 
	nie


b) ponowne wykorzystanie wód np. do podlewania zieleni? (podanie sposobu wykorzystania wód)
	nie



12. Czy wymagana jest koordynacja  (np. ZDM, ZTM, nie wymaga) oraz czy jest powiązanie z innymi zadaniami: (nazwa zadania, ew. nr zadania, charakter powiązania)
	Tak - ZDM


13. Szacunkowe nakłady inwestycyjne na zadanie,:  [zł] 
	ok. 1 mln zł


14. Preferowany termin realizacji wnioskowanego zadania inwestycyjnego, uzasadnienie:
	Marzec-Maj 2022 – przed kolejnymi potencjalnymi silnymi opadami, które mogłyby doprowadzić do kolejnego zalania domostw.


15. Czy Wnioskodawca zadania inwestycyjnego posiada dodatkowe materiały źródłowe? (np. koncepcja, projekt, decyzje) 
	nie


16. Mapa poglądowa z zaznaczonym zakresem rzeczowym (plik graficzny załączyć do wniosku)
Załączono:
	Załączono mapę poglądową.


17. Uwagi:
	W celu udokumentowania występowania problemu związanego z niewystarczającą infrastrukturą, właściciele nieruchomości są gotowi przekazać zdjęcia lub filmy wykonane podczas ulew.


18. Informacja o wypełniającym:
	Dionizy Radojewski (Przew. Zarządu Osiedla)
	Zarząd Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

a. Imię i nazwisko			 
b. Komórka organizacyjna/ jednostka miejska
	603 122 296
	osiedle_antoninek@um.poznan.pl

c.  Tel. Kontaktowy 
d.  Adres e-mail 		
 


19. Informacja o zatwierdzającym kartę (wypełnia osoba przyjmująca kartę): 
a. Imię i nazwisko
b. Komórka organizacyjna

	Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
	Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.




*zadania pozwalające na zatrzymanie wód opadowych i roztopowych poprzez miejscowe zwiększanie retencji poprzez budowę np. zbiorników retencyjnych, rowów i muld chłonnych, niecek infiltracyjnych, studni chłonnych itp. 
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