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INTERPELACJA 

w sprawie: zwiększenia częstotliwości prezentowania danych o aktualnym położeniu pojazdów 

transportu publicznego. 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu udostępnia w standardzie GTFS-Realtime dane 

o bieżącym położeniu autobusów i tramwajów. Dane te są wykorzystywane przez miejskie 

i zewnętrzne planery podróży, mapy internetowe oraz aplikacje pasażerskie. Ich aktualność ma 

bezpośredni wpływ na wiarygodność informacji o położeniu pojazdu i prognozowanym czasie 

przyjazdu. 

Publicznie dostępna dokumentacja ZTM nie określa jednak gwarantowanej częstotliwości 

aktualizacji. Z obserwacji działania udostępnianego zbioru wynika, że kolejne pozycje pojazdów są 

prezentowane najczęściej w odstępach około 15-30 sekund.  

Wnoszę o podjęcie działań zmierzających do tego, aby dane o położeniu każdego aktywnego 

pojazdu były pozyskiwane i publikowane częściej, np. nie rzadziej niż co 5 sekund. Zmiana powinna 

obejmować cały łańcuch przekazywania informacji, a nie jedynie częstsze generowanie pliku 

z niezmienionymi współrzędnymi. 

Zwiększenie częstotliwości aktualizacji do 5 sekund pozwoliłoby w szczególności na: 

• dokładniejsze i bardziej płynne prezentowanie położenia autobusów i tramwajów na mapach; 

• poprawę jakości prognoz czasu przyjazdu, zwłaszcza w rejonie przystanków, skrzyżowań i 

węzłów przesiadkowych; 

• ograniczenie sytuacji, w których pojazd jest pozornie „zatrzymany”, a następnie przeskakuje 

na mapie o kilkaset metrów; 

• ułatwienie pasażerom podejmowania decyzji o dojściu na przystanek lub wyborze przesiadki; 

• zwiększenie użyteczności miejskich otwartych danych dla twórców aplikacji i innych usług 

cyfrowych; 

• szybsze rozpoznawanie odchyleń od trasy, objazdów i zakłóceń w ruchu. 

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

• Jaka jest obecnie rzeczywista częstotliwość pomiaru pozycji w pojeździe, transmisji, 

przetwarzania i publikacji danych w GTFS-RT?  

• Czy technicznie możliwe jest wdrożenie aktualizacji danych o położeniu nie rzadziej niż co 

5 sekund? Jakie zmiany organizacyjne, sprzętowe, telekomunikacyjne lub umowne byłyby 

do tego potrzebne i jaki byłby ich szacunkowy koszt? 



• Czy Miasto może uruchomić pilotaż 5-sekundowej aktualizacji, obejmujący np. wybraną 

grupę pojazdów, a następnie - po ocenie obciążenia systemu i jakości danych - rozszerzyć 

rozwiązanie na całą sieć? Jaki byłby możliwy termin pilotażu i pełnego wdrożenia? 

• Jeżeli wdrożenie interwału 5 sekund nie jest obecnie możliwe, czy jako etap przejściowy 

można wprowadzić aktualizację co 10 sekund? 

Zwracam się o przeprowadzenie analizy technicznej i kosztowej oraz o przedstawienie 

konkretnego harmonogramu zwiększenia częstotliwości publikacji danych. Informacja określana jako 

„czas rzeczywisty” powinna możliwie wiernie odzwierciedlać ruch pojazdów, a nie ich położenie sprzed 

kilkunastu lub kilkudziesięciu sekund. 
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