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Karty wskaźników działań adaptacyjnych
Plan adaptacji 
do zmian klimatu
Miasta Poznania
do roku 2030
aktualizacja


Słowniczek
Zielone przystanki – wiaty przystankowe komunikacji zbiorowej z wprowadzoną roślinnością, np. zielonym dachem, zieloną ścianą.
Infrastruktura rowerowa – infrastruktura przeznaczona do korzystania dla rowerzystów obejmująca np. drogi rowerowe i pasy rowerowe. 
Rozszczelnienie powierzchni – działania polegające na zwiększeniu powierzchni biologicznie czynnej i przepuszczalnej. 
Mikroinstalacja fotowoltaiczna – instalacja o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW. zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW[footnoteRef:1]. [1:  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. (Dz.U.2024.1361 t.j.)] 

Osłony zieleni – ochrona m.in. przed mrozem i solą zamontowaną wokół zieleni miejskiej. 
Podszyt – dolna warstwa roślinności w ekosystemie leśnym zbudowana głównie z krzewów i niskich drzew niewyrastająca powyżej 4 m wysokości[footnoteRef:2].  [2:  Podszyt — Lasy Państwowe: Dolna warstwa roślinności w lesie (głównie krzewy, ale i drzewa), która nigdy nie wyrasta ponad wysokość 4 metrów; spełnia rolę osłony gleby przed wysychaniem oraz zarastaniem, odgrywa też rolę biocenotyczną, wzmaga bowiem odporność drzewostanu na szkodliwe wpływy zewnętrzne, m.in. ze strony szkodliwych owadów. Podszyt tworzą głownie gatunki znoszące ocienienie.] 

Retencja – gromadzenie i przechowywanie wody deszczowej bez odprowadzania jej do kanalizacji, wód gruntowych lub wód otwartych. 
Detencja – czasowe gromadzenie wody deszczowej w celu jej późniejszej infiltracji gleby lub odprowadzenia do kanalizacji albo wód otwartych. 
Rewitalizacja cieków – odbudowa, modernizacja oraz zwiększenie ich pojemności retencyjnej przez zastosowanie rozwiązań technicznych oraz błękitno-zielonej infrastruktury. 
Kanalizacja deszczowa – sieć kanałów  i rurociągów odprowdzających wody opadowe. 
Kanalizacja ogólnospławna – kanalizacja, do której spływają wszystkie rodzaje ścieków.
Dane fotogrametryczne – informacje przestrzenne pozyskiwane, przetwarzane i poddawane analizom na podstawie obrazów lub zdjęć. 
Tereny zieleni wskazane w planach miejscowych - tereny lasów, tereny zieleni naturalnej, w tym tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody, tereny zieleni urządzonej, tereny cmentarzy, tereny ogrodów działkowych, tereny ogrodów specjalistycznych.

	[bookmark: _Hlk173138780]Numer wskaźnika
	Wskaźnik 1

	Nazwa wskaźnika
	Liczba zmodernizowanych przystanków komunikacji miejskiej (zielone przystanki)	

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	City Marketing (Grupa MTP), Zarząd Transportu Miejskiego  w Poznaniu

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika
	Poprzez modernizacje przystanków rozumiane są wszystkie nowo powstałe przystanki z zielonymi dachami, ścianami itp. 
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca w poszczególnych latach do roku 2030.

	Jednostka miary
	szt. 

	Algorytm obliczania wskaźnika
	W1=L
L=l0+l1+l2+ln

l0 - liczba zmodernizowanych zielonych przystanków w 2023 r.
ln- liczba zmodernizowanych zielonych przystanków w danym roku 
L – liczba zmodernizowanych zielonych przystanków komunikacji miejskiej 

	Dane dotyczące lokalizacji
	Identyfikatory lub współrzędne geograficzne (punktowe) uzyskane na podstawie mapy załączonej w geoankiecie.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	24 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	40 






	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 2

	Nazwa wskaźnika 
	Udział klimatyzowanych pojazdów transportu miejskiego[footnoteRef:3] (tramwajów) w liczbie wszystkich pojazdów [3:  Wszystkie autobusy w taborze miejskim są klimatyzowane (stan na dzień 30.06.2024 r.)] 


	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Liczba pojazdów (tramwajów) wyposażonych w klimatyzację w ogólnej liczbie pojazdów (tramwajów) w taborze miejskim.
Wynikiem wskaźnika jest procent z sumy osiągniętej w poszczególnych latach do roku 2030.  

	Jednostka miary
	% 

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W2=(T/OT)*100%
T= t0+t1+t2+tn

t0 – liczba tramwajów klimatyzowanych w 2023 r.
tn – liczba tramwajów klimatyzowanych, które dołączyły do taboru miejskiego w danym roku
T – liczba klimatyzowanych tramwajów
OT – ogólna liczba tramwajów 

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	55,3 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	65,0 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 3

	Nazwa wskaźnika 
	Rozwój i zwiększenie długości infrastruktury rowerowej dostępnej dla mieszkańców

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika
	Całkowita długość infrastruktury rowerowej w mieście.
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca w poszczególnych latach do roku 2030.

	Jednostka miary
	km

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W3=D
D=d0+d1+d2+dn

d0 – długość infrastruktury rowerowej w km w 2023 r.
dn – liczba km nowej infrastruktury rowerowej w danym roku
D – długość infrastruktury rowerowej 

	Dane dotyczące lokalizacji
	Dane pozyskane we współpracy z Zarządem Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	345,3 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	380,0 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 4

	Nazwa wskaźnika 
	Powierzchnia rozszczelniona przy budynkach użyteczności publicznej, w szczególności przy placówkach oświatowych nadzorowanych przez Miasto Poznań, w wyniku działań mających na celu zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP, Wydział Oświaty UMP, Wydział Obsługi Urzędu UMP

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika
	Całkowita powierzchnia rozszczelniona przy budynkach użyteczności publicznej, powstała w wyniku działań zwiększających powierzchnię biologicznie czynną.
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca.

	Jednostka miary
	m2

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W4=PR
PR=pr0+pr1+pr2+prn

pr0 - powierzchnia rozszczelniona w 2023 r.
prn – powierzchnia rozszczelniona w danym roku
PR – powierzchnia rozszczelniona 

	Dane dotyczące lokalizacji
	Pliki wektorowe zawierające geometrię (shapefile, GeoPackage) z odniesieniem do układu współrzędnych lub dane równorzędne.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	0 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	5 346,7





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 5

	Nazwa wskaźnika 
	Liczba wprowadzonych naturalnych rozwiązań zabawowo-rekreacyjnych oraz edukacyjnych (ekodemonstratorów)

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, Wydział Oświaty UMP

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika
	Całkowita liczba wprowadzonych rozwiązań zabawowo-rekreacyjnych i edukacyjnych na terenach przyszkolnych.  
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca.

	Jednostka miary
	szt.

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W5=L
L=l0+l1+l2+ln

l0 – liczba wprowadzonych naturalnych rozwiązań w 2023 r.
ln – liczba wprowadzonych naturalnych rozwiązań w danym roku
L– liczba wprowadzonych naturalnych rozwiązań zabawowo-rekreacyjnych oraz edukacyjnych na terenach przyszkolnych

	Dane dotyczące lokalizacji
	Plik w formacie .xls, .xlsx, .pdf, .doc, .docx ze wskazaniem placów zabaw z ekodemonstratorami lub współrzędnych geograficznych ekodemonstratorów z odniesieniem do układu współrzędnych.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	193

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	202





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 6

	Nazwa wskaźnika 
	Liczba podłączonych punktów odbioru do miejskiej sieci ciepłowniczej w granicach miasta

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Veolia Energia Poznań S.A.

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika
	Całkowita liczba podłączonych punktów odbioru do miejskiej sieci ciepłowniczej będących w granicach miasta. 
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca.

	Jednostka miary
	szt. 

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W6=L
L=l0+l1+l2+ln

l0 – liczba podłączonych punktów odbioru do msc w granicach miasta w 2023 r.
ln – liczba podłączonych punktów odbioru do msc w granicach miasta w danym roku
L – liczba podłączonych punktów odbioru do msc w granicach miasta

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	5 882 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	6 562 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 7

	Nazwa wskaźnika 
	Łączna moc mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie miasta

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Wydział Gospodarki Komunalnej UMP

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Całkowita łączna moc mikroinstalacji fotowoltaicznych w granicach miasta.
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca.

	Jednostka miary
	MW

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W7=M
M=m0+m1+m2+mn

m0 – moc mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie miasta w 2023 r.
mn – moc mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie miasta w danym roku
M – moc mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie miasta

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	73,43 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	80,00 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 8

	Nazwa wskaźnika 
	Powierzchnia wprowadzonych rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury (skwery, parki osiedlowe, przedogródki, zielone dachy, zielone ściany, pojemniki na deszczówkę, niecki infiltracyjne, itp.)

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu,
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu,
Aquanet Retencja Sp. z o.o. (bez podawania danych), Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika
	Całkowita powierzchnia rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury wprowadzonych w mieście.
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca.

	Jednostka miary
	ha

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W8=P
P=p0+p1+p2+pn

p0 – powierzchnia wprowadzonych rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury w 2023 r.
pn – powierzchnia wprowadzonych rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury w danym roku
P – całkowita powierzchnia rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury

	Dane dotyczące lokalizacji
	Pliki wektorowe zawierające geometrię (shapefile, GeoPackage) z odniesieniem do układu współrzędnych lub dane równorzędne.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	403,504 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	413,914 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 9

	Nazwa wskaźnika 
	Wprowadzona i utrzymana powierzchnia rozszczelniona w wyniku działań mających na celu zwiększenie powierzchni biologicznie-czynnej (np. odbruki) w pasach drogowych

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Całkowita powierzchnia rozszczelniona wprowadzona i utrzymana w wyniku działań, których celem jest zwiększenie powierzchni biologicznie-czynnej w pasach drogowych.
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca.

	Jednostka miary
	m2

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W9=P
P=p0+p1+p2+pn

p0 – wprowadzona i utrzymana powierzchnia rozczelniona w 2023 r.
pn – wprowadzona i utrzymana powierzchnia rozczelniona w danym roku
P – całkowita powierzchnia rozszczelniona w pasach drogowych

	Dane dotyczące lokalizacji
	Pliki wektorowe zawierające geometrię (shapefile, GeoPackage) z odniesieniem do układu współrzędnych lub dane równorzędne.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	2 319 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	4 500 





	[bookmark: _Hlk168653917]Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 10

	Nazwa wskaźnika 
	Liczba nowych[footnoteRef:4] „punktowych” obiektów biotycznych i wodnych [4:  Obiekty powstałe po 2024 roku] 


	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Całkowita liczba nowych „punktowych” obiektów biotycznych i wodnych powstałych w granicach miasta. 
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca.

	Jednostka miary
	szt.

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W10=L
L=l0+l1+l2+ln

l0 – liczba nowych „punktowych” obiektów biotycznych w 2023 r.
ln – liczba nowych „punktowych” obiektów biotycznych w danym roku
L – liczba miejskich zieleńców

	Dane dotyczące lokalizacji
	Współrzędne geograficzne (punktowe) z odniesieniem do układu współrzędnych lub współrzędne geograficzne (punktowe) uzyskane na podstawie mapy załączonej w geoankiecie.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	0

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	50





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 11

	Nazwa wskaźnika 
	Powierzchnia ogólnodostępnych parków

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika
	Całkowita powierzchnia parków, które są ogólnodostępne dla mieszkańców.
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca.

	Jednostka miary
	ha

	 Algorytm obliczania wskaźnika 
	W11=P
P=p0+p1+p2+pn

p0 – powierzchnia ogólnodostępnych parków w 2023 r.
pn – powierzchnia ogólnodostępnych parków w danym roku
P – powierzchnia parków

	Dane dotyczące lokalizacji
	Przekazywanie zestawienia parków przyjętych w roku sprawozdawczych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, edycja danych przez jednostki w bazie zieleni.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	331 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	350 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 12

	Nazwa wskaźnika 
	Powierzchnia nasadzonych i pielęgnowanych drzew i krzewów oraz roślin rabatowych w pasie drogowym

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika
	Całkowita powierzchnia jaką zajmują nasadzone oraz pielęgnowane drzewa, krzewy i rośliny rabatowe znajdujące się w pasie drogowym. 
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca.

	Jednostka miary
	m2

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W12=P
P=p0+p1+p2+pn

p0 – powierzchnia nasadzonych i pielęgnowanych drzew, krzewów i roślin rabatowych w pasie drogowym w 2023 r.
pn – powierzchnia nasadzonych i pielęgnowanych drzew, krzewów i roślin rabatowych w pasie drogowym w danym roku
P – powierzchnia nasadzonych i pielęgnowanych drzew, krzewów i roślin rabatowych w pasie drogowym

	Dane dotyczące lokalizacji
	Pliki wektorowe zawierające geometrię (shapefile, GeoPackage) z odniesieniem do układu współrzędnych lub dane równorzędne.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	135 906,24 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	271 800,00 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 13

	Nazwa wskaźnika 
	Osłony zieleni (ochrona letnia i zimowa)

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika
	Ilość materiału zużytego na potrzeby wykonania osłon zieleni.
Wynikiem wskaźnik jest wartość roczna.

	Jednostka miary
	mb

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W13=M
M – materiał zużyty do wykonania osłon

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	25 000 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	40 000 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 14

	Nazwa wskaźnika 
	Powierzchnia odnowień, punktowych zalesień bądź wprowadzania podszytów i drugiego piętra zgodnych z siedliskiem leśnym

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Zakład Lasów Poznańskich

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika
	Całkowita powierzchnia zajmowana przez odnowienia, zalesienia lub wprowadzenie podszytu i drugiego piętra, które są zgodne z leśnym siedliskiem.
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca.

	Jednostka miary
	ha

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W14=P
P=p0+p1+p2+pn

p0 – powierzchnia odnowień, punktowych zalesień bądź wprowadzania podszytów i drugiego piętra zgodnych z siedliskiem leśnym w 2023 r.
pn – powierzchnia odnowień, punktowych zalesień bądź wprowadzania podszytów i drugiego piętra zgodnych z siedliskiem leśnym w danym roku
P – powierzchnia odnowień, punktowych zalesień bądź wprowadzania podszytów i drugiego piętra zgodnych z siedliskiem leśnym.

	Dane dotyczące lokalizacji
	Pliki wektorowe zawierające geometrię (shapefile, GeoPackage) z odniesieniem do układu współrzędnych.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	1,23 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	9,00 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 15

	Nazwa wskaźnika 
	Obszar objęty retencją w powierzchni lasów komunalnych

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Zakład Lasów Poznańskich, 
Aquanet Retencja Sp. z o.o.

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika
	Całkowita powierzchnia obszaru objętego retencją w lasach komunalnych. 
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca. 

	Jednostka miary
	ha

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W15=P
P=p0+p1+p2+pn

p0 – powierzchnia obszaru objętego retencją w 2023 r.
pn – powierzchnia obszaru objętego retencją w danym roku
P – powierzchnia obszaru objętego retencją

	Dane dotyczące lokalizacji
	Pliki wektorowe zawierające geometrię (shapefile, GeoPackage) z odniesieniem do układu współrzędnych.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	61,74 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	63,74 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 16

	Nazwa wskaźnika 
	Długość odcinków zrewitalizowanych cieków i rowów

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Wydział Klimatu i Środowiska UMP;
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP, Aquanet Retencja Sp. z o.o., Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika
	Całkowita długość cieków i rowów, które zostały zrewitalizowane. 
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca.

	Jednostka miary
	km

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W16=D
D=d0+d1+d2+dn

d0 – długość zrewitalizowanych odcinków cieków i rowów w 2023 r.
dn – długość zrewitalizowanych odcinków cieków i rowów w danym roku
D – długość zrewitalizowanych odcinków cieków i rowów

	Dane dotyczące lokalizacji
	Pliki wektorowe zawierające geometrię (shapefile, GeoPackage) z odniesieniem do układu współrzędnych lub linie uzyskane na podstawie mapy załączonej w geoankiecie.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	5,00 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	6,28 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 17

	Nazwa wskaźnika 
	Stopień realizacji inwestycji dotyczących tworzenia retencji korytowej

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Aquanet Retencja Sp. z o.o.

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Stosunek wartości nakładów poniesionych łącznie (stan na dzień wyliczenia wskaźnika)  na zadania dot. tworzenia retencji korytowej, ustalonej na podstawie statusu zaawansowania tych zadań do całkowitej wartości planowanych  nakładów na zadania w powyższym zakresie.
Wynikiem wskaźnika jest procent z sumy osiągniętej w poszczególnych latach do roku 2030.  

	Jednostka miary
	%

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W17=(NP./NZ)*100 %
NP.=np.0+np.1+np.2+np.n

np.0=wartość nakładów poniesionych w 2023 r.
np.n=wartość nakładów poniesionych w danym roku
NP. – wartość nakładów poniesionych łącznie (stan na dzień wyliczenia wskaźnika) na zadania dot. tworzenia retencji korytowej, ustalona na podstawie statusu zaawansowania tych zadań
NZ – całkowita wartość nakładów planowana na zadania dotyczące tworzenia retencji korytowej.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	0 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	100 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 18

	Nazwa wskaźnika 
	Objętość rozwiązań retencyjnych

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Aquanet Retencja Sp. z o.o., Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Całkowita objętość wprowadzonych rozwiązań retencyjnych.
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca. 

	Jednostka miary
	m3

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W19=O
O=o0+o1+o2+on

o0 – objętość rozwiązań retencyjnych w 2023 r.
on – objętość rozwiązań retencyjnych w danym roku
O – objętość rozwiązań retencyjnych

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	81,85 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	2 910,30 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 19

	Nazwa wskaźnika 
	Objętość retencjonowanych i detencjonowanych wód opadowych przez jednostki miejskie i inwestorów prywatnych wynikająca z wymogów Standardów Retencji Miasta Poznania

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Aquanet Retencja Sp. z o.o.

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Całkowita objętości retencjonowanych i detencjonowanych wód opadowych w wynikająca z wdrożenia wymogów zapisanych w Standardzie Retencji Miasta Poznania. 
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca. 

	Jednostka miary
	m3

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W18=OR+OD
OR= or0+or1+or2++orn
OD=od0+od1+od2++odn

or0 – objętość wód opadowych retencjonowanych w 2023 r.
orn – objętość wód opadowych retencjonowanych w danym roku
od0 – objętość wód opadowych detencjonowanych w 2023 r.
odn – objętość wód opadowych detencjonowanych w danym roku
OR – objętość wód opadowych retencjonowanych wynikająca z kart bilansowych przesłanych do Aquanet Retencja
OD – objętość wód opadowych detencjonowanych (przetrzymanych) wynikająca z kart bilansowych przesłanych do Aquanet Retencja

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	0

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	27 000





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 20

	Nazwa wskaźnika 
	Stopień realizacji inwestycji dotyczących budowy obiektów małej retencji

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Aquanet Retencja Sp. z o.o.

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Stosunek wartości nakładów poniesionych łącznie (stan na dzień wyliczenia wskaźnika) na zadania dot. budowy obiektów małej retencji, ustalonej na podstawie statusu zaawansowania tych zadań do całkowitej  wartości nakładów na zadania w powyższym zakresie.
Wynikiem wskaźnika jest procent z sumy osiągniętej w poszczególnych latach do roku 2030.  

	Jednostka miary
	%

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W20=(NP./NZ)*100 %
NP.=np.0+np.1+np.2+np.n

np.0=wartość nakładów poniesionych w 2023 r.
np.n=wartość nakładów poniesionych w danym roku
Np. – wartość nakładów poniesionych łącznie (stan na dzień wyliczenia wskaźnika) na zadania dot. budowy obiektów małej retencji, ustalona na podstawie statusu zaawansowania tych zadań
Nz – całkowita wartość planowana nakładów na zadania dotyczące zadania dot. budowy obiektów małej retencji.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	15 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	100  





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 21

	Nazwa wskaźnika 
	Pojemność zbiorników retencyjnych na terenie miasta

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Aquanet Retencja Sp. z o.o.

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Całkowita pojemność zbiorników retencyjnych znajdujących się w granicach miasta. 
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca. 

	Jednostka miary
	m3

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W21=PO
PO=po0+po1+po2+pon

po0 – pojemność zbiorników retencyjnych w 2023 r.
pon – pojemność zbiorników retencyjnych w danym roku
PO – pojemność zbiorników retencyjnych na terenie miasta

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	59 335 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	101 815 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 22

	Nazwa wskaźnika 
	Liczba wylotów odprowadzających wody opadowe uzbrojonych w urządzenia podczyszczające

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Aquanet Retencja Sp. z o.o., 
jednostki miejskie

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Całkowita ilość wylotów odprowadzających wody opadowe  uzbrojonych w urządzenia podczyszczające.
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca. 

	Jednostka miary
	szt.

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W22=L
L=l0+l1+l2+ln

l0 – liczba wylotów w 2023 r.
ln – liczba wylotów w danym roku
L – liczba wylotów 

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	112 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	147 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 23

	Nazwa wskaźnika 
	Długość kolektorów odciążających kanalizację deszczową lub ogólnospławną

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Aquanet S.A.,
Aquanet Retencja Sp. z o.o.

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Sumaryczna długość kolektorów służących odciążeniu kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca.

	Jednostka miary
	m

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W23 = D
D=d0+d1+d2+dn

d0 – długość kolektorów odciążających kanalizację deszczową lub ogólnospławną w 2023 r.
dn – długość kolektorów odciążających kanalizację deszczową lub ogólnospławną w danym roku
D – łączna długość kolektorów odciążających kanalizację deszczową lub ogólnospławną

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	0 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	4 250 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 24

	Nazwa wskaźnika 
	Stopień pokrycia powierzchni miasta dla której wykonano modele matematyczne systemów kanalizacji deszczowej

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Aquanet Retencja Sp. z o.o.

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Stosunek obszaru miasta dla którego wykonano modele matematyczne systemów kanalizacji deszczowej do całkowitej powierzchni miasta.
Wynikiem wskaźnika jest procent z sumy osiągniętej w poszczególnych latach do roku 2030.  

	Jednostka miary
	% 

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W24 = (MM/PM)*100
MM=mm0+mm1+mm2+mmn

mm0 – powierzchnia miasta dla której wykonano modele matematyczne w 2023 r.
mmn – powierzchnia miasta dla której wykonano modele matematyczne w danym roku
MM – powierzchnia miasta dla której wykonano modele matematyczne systemów kanalizacji deszczowej.
PM – całkowita powierzchnia miasta

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	41 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	100 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 25

	Nazwa wskaźnika 
	Liczba drzew na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej z określonym gatunkiem i stanem zdrowotnym

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Ilość drzew z rozpoznanym gatunkiem i stanem zdrowotnym na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej.
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca. 

	Jednostka miary
	szt.

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W25 = L
L=l0+l1+l2+ln

l0 – liczba drzew z rozpoznanym gatunkiem oraz stanem zdrowotnym w 2023 r.
ln – liczba drzew z rozpoznanym gatunkiem oraz stanem zdrowotnym w danym roku
L – liczba drzew z rozpoznanym gatunkiem oraz stanem zdrowotnym (na terenach nadzorowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej)

	Dane dotyczące lokalizacji
	Edycja danych przez jednostki w bazie zieleni.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	2 645 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	6 145 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 26

	Nazwa wskaźnika 
	Udział powierzchni trawiastych z minimalną liczbą koszeń (1-2 razy w roku) w ogólnej powierzchni terenów trawiastych administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Stosunek powierzchni trawiastych z ograniczoną liczbą koszeń do ogólnej powierzchni terenów trawiastych nadzorowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej.
Wynikiem wskaźnika jest procent z wartości osiągniętej w danym roku.

	Jednostka miary
	%

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W26 = (Pkm/Pt)*100
Pkm=pkm0+pkm1+pkm2+pkmn

pkm0 – powierzchnie trawiaste z minimalną liczbą koszeń w 2023 r.
pkmn – powierzchnie trawiaste z minimalną liczbą koszeń w danym roku
Pkm – powierzchnie trawiaste z minimalną liczbą koszeń (1-2 razy w roku)
Pt – ogólna powierzchnia terenów trawiastych administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	10 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	20 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 27

	Nazwa wskaźnika 
	Powierzchnia niekoszonych lub koszonych interwencyjnie terenów zieleni w pasie drogowym (pod warunkiem braku negatywnego wpływu na bezpieczeństwo drogowe)

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Całkowita powierzchnia niekoszonych lub koszonych interwencyjnie terenów zieleni w pasie drogowym.
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca.

	Jednostka miary
	ha

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W27 = Pok
Pok = pok0+pok1+pok2+pokn

Pok – powierzchnia terenów zieleni w pasie drogowym niekoszonych lub koszonych interwencyjnie
pok0 – powierzchnia terenów zieleni w pasie drogowym niekoszonych lub koszonych interwencyjnie w 2023 r.

	Dane dotyczące lokalizacji
	Edycja danych przez jednostki w bazie zieleni.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	710 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	≥ 710





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 28

	Nazwa wskaźnika 
	Stopień realizacji inwestycji dotyczących ujmowania, uzdatniania i dostaw wody dla mieszkańców Poznania i aglomeracji poznańskiej

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Aquanet S.A.

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Stosunek wartości nakładów poniesionych łącznie (stan na dzień wyliczenia wskaźnika)  na zadania dotyczące ujmowania, uzdatniania i dostaw wody dla mieszkańców Poznania i aglomeracji poznańskiej, ustalonej na podstawie statusu zaawansowania tych zadań do całkowitej wartości nakładów na zadania w powyższym zakresie.
Wynikiem wskaźnika jest procent z sumy osiągniętej w poszczególnych latach do roku 2030.  

	Jednostka miary
	%

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W28 = (Np./Nz)*100%
NP.=np.0+np.1+np.2+np.n

np.0=wartość nakładów poniesionych w 2023 r.
np.n=wartość nakładów poniesionych w danym roku
Np. – wartość nakładów poniesionych łącznie (stan na dzień wyliczenia wskaźnika) na zadania dotyczące ujmowania, uzdatniania i dostaw wody dla mieszkańców Poznania i aglomeracji poznańskiej, ustalona na podstawie statusu zaawansowania tych zadań
Nz – całkowita wartość nakładów na zadania dotyczące ujmowania, uzdatniania i dostaw wody dla mieszkańców Poznania i aglomeracji poznańskiej.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	30 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	50 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 29

	Nazwa wskaźnika 
	Stopień realizacji inwestycji dotyczących bezpieczeństwa odprowadzania i oczyszczania ścieków od mieszkańców Poznania i aglomeracji poznańskiej

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Aquanet S.A.

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Stosunek wartości nakładów poniesionych łącznie (stan na dzień wyliczenia wskaźnika)  na zadania dotyczące bezpieczeństwa odprowadzania i oczyszczania ścieków od mieszkańców Poznania i aglomeracji poznańskiej, ustalonej na podstawie statusu zaawansowania tych zadań do całkowitej wartości nakładów na zadania w powyższym zakresie.
Wynikiem wskaźnika jest procent z sumy osiągniętej w poszczególnych latach do roku 2030.  

	Jednostka miary
	%

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W29 = (Np./Nz)*100 %
NP.=np.0+np.1+np.2+np.n

np.0=wartość nakładów poniesionych w 2023 r.
np.n=wartość nakładów poniesionych w danym roku
Np. – wartość nakładów poniesionych łącznie (stan na dzień wyliczenia wskaźnika) na zadania dotyczące bezpieczeństwa odprowadzania i oczyszczania ścieków od mieszkańców Poznania i aglomeracji poznańskiej,
ustalona na podstawie statusu zaawansowania tych zadań
Nz – całkowita wartość nakładów na zadania dotyczące bezpieczeństwa odprowadzania i oczyszczania ścieków od mieszkańców Poznania i aglomeracji poznańskiej

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	30 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	60 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 30

	Nazwa wskaźnika 
	Iloraz ilości przelewów z kanalizacji ogólnospławnej przez liczbę dopuszczalnych ilości przelewów na rok (szt./szt.)

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Aquanet S.A.

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Stosunek rocznej ilości przelewów z kanalizacji ogólnospławnej do rocznej ilości dopuszczalnych przelewów
Wynikiem wskaźnika jest wartość roczna.

	Jednostka miary
	[-]

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W30 = Lpk/Lpd

Lpk – liczba przelewów z kanalizacji ogólnospławnej
Lpd – liczba dopuszczalnych ilości przelewów

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	0,4 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	0,3 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 31

	Nazwa wskaźnika 
	Frekwencja na wydarzeniach edukacyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa w zakresie zmian klimatu i adaptacji do skutków tych zmian

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Wydział Klimatu i Środowiska UMP, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP, Aquanet Retencja Sp. z o.o., Aquanet S.A., Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Łączna ilości uczestników wydarzeń edukacyjnych organizowanych w zakresie zmian klimatu organizowanych przez Urząd Miasta Poznania w danym roku.
Wynikiem wskaźnika jest wartość roczna.

	Jednostka miary
	os. 

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W31 = Lo

Lo – liczba uczestników na wydarzeniach edukacyjnych

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	3 160

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	4 000





	[bookmark: _Hlk173134092]Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 32

	Nazwa wskaźnika 
	Liczba działań adaptacyjnych realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, szkołami i uczelniami

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Wydział Klimatu i Środowiska UMP,
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Łączna ilość działań adaptacyjnych realizowanych przez jednostki miejskie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, szkołami i uczelniami.
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca.

	Jednostka miary
	szt.

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W32 = L
L=l0+l1+l2+ln

l0 – liczba realizowanych działań adaptacyjnych w 2023 r.
ln – liczba realizowanych działań adaptacyjnych w danym roku
L – Liczba działań adaptacyjnych realizowanych przez Urząd Miasta Poznania we współpracy z organizacjami pozarządowymi, szkołami i uczelniami.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	126

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	137





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 33

	Nazwa wskaźnika 
	Stopień prezentacji zjawisk związanych z adaptacją do zmian klimatu w formie opracowań mapowych

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (L1), jednostki odpowiedzialne za działania odnośnie adaptacji miasta do zmian klimatu (L2)

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Stosunek liczby zjawisk, związanych z adaptacją do zmian klimatu, prezentowanych w SIP do ogólnej liczby zjawisk, związanych z adaptacją do zmian klimatu – przedstawionych w postaci danych przestrzennych
Wynikiem wskaźnika jest procent z sumy narastającej.

	Jednostka miary
	%

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W33 = (L1/L2)*100%
L1=l10+l11+l12+l1n

l10 – liczba prezentowanych w SIP informacji (adaptacja do zmian klimatu) w roku 2023 r.
l1n – liczba prezentowanych w SIP informacji (adaptacja do zmian klimatu) w danym roku
L1 – liczba prezentowanych w SIP zjawisk związanych z adaptacją do zmian klimatu 
L2 – ogólna liczba zjawisk związanych z adaptacją do zamian klimatu

	Dane dotyczące lokalizacji
	Dane lokalizacyjne pozyskane od jednostek z innych wskaźników oraz działań.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	10 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	70 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 34

	Nazwa wskaźnika 
	Liczba pozyskanych zbiorów danych fotogrametrycznych obrazujących stan zdrowotności drzew

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Łączna ilość zbiorów danych pozwalających ocenić kondycję i stan zdrowotny drzew.
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca.

	Jednostka miary
	szt. 

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W34 = L
L=l0+l1+l2+ln

l0 – liczba zbiorów danych obrazująca stan zdrowotny drzew w 2023 r.
ln – liczba zbiorów danych obrazująca stan zdrowotny drzew w danym roku
L –liczba zbiorów danych obrazująca stan zdrowotny drzew

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	3 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	10 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 35

	Nazwa wskaźnika 
	Liczba drzew na terenach miejskich z określonym gatunkiem

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Łączna ilość drzew z rozpoznanym gatunkiem rosnących na terenach zarządzanych przez miasto lub jednostki miejskie.
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca.

	Jednostka miary
	szt.

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W35 = L
L=l0+l1+l2+ln

l0 – liczba drzew z określonym gatunkiem w 2023 r.
ln – liczba drzew z określonym gatunkiem w danym roku
L – liczba drzew z określonym gatunkiem na terenach zarządzanych przez miasto lub jednostki miejskie

	Dane dotyczące lokalizacji
	Edycja danych przez jednostki w bazie zieleni.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	37 000 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	200 000 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 36

	Nazwa wskaźnika 
	Liczba budynków pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz żłobków poddanych modernizacji pod kątem poprawy komfortu termicznego (od roku 2023)

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Całkowita liczba budynków pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz żłobków poddanych modernizacji pod kątem poprawy komfortu termicznego.
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca.

	Jednostka miary
	szt.

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W36 = L
L=l0+l1+l2+ln

l0 – liczba ww. obiektów poddanych modernizacji pod kątem poprawy komfortu termicznego w 2023 r.
ln – liczba ww. obiektów poddanych modernizacji pod kątem poprawy komfortu termicznego w danym roku
L – liczba ww. obiektów poddanych modernizacji pod kątem poprawy komfortu termicznego

	Dane dotyczące lokalizacji
	Punkty adresowe przekazywane w formacie .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx lub w innym dedykowanym polu tekstowym.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	5 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	12 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 37

	Nazwa wskaźnika 
	Liczba zmodernizowanych placówek oświatowych pod kątem poprawy komfortu termicznego

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Wydział Oświaty UMP

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Łączna ilość budynków placówek oświatowych (szkół, przedszkoli) w których przeprowadzono termomodernizację.
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca. 

	Jednostka miary
	szt.

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W37 = L
L=l0+l1+l2+ln

l0 – liczba budynków placówek oświatowych poddanych termomodernizacji w 2023 r.
ln – liczba budynków placówek oświatowych poddanych termomodernizacji w danym roku
L – liczba budynków placówek oświatowych poddanych termomodernizacji

	Dane dotyczące lokalizacji
	Punkty adresowe przekazywane w formacie .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	95

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	114





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 38

	Nazwa wskaźnika 
	Liczba instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Łączna Ilość instalacji odnawialnych źródeł energii zamontowanych na obiektach należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca. 

	Jednostka miary
	szt.

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W38 = L
L=l0+l1+l2+ln

l0 – liczba instalacji odnawialnych źródeł energii w 2023 r.
ln – liczba instalacji odnawialnych źródeł energii w danym roku
L – liczba instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	3 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	6 





	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 39

	Nazwa wskaźnika 
	Stopień pokrycia miasta obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Stosunek powierzchni miasta z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego do powierzchni całkowitej miasta.
Wynikiem wskaźnika jest procent z sumy osiągniętej w poszczególnych latach do roku 2030.  

	Jednostka miary
	%

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W39 = (MP/PM)*100
MP = mp0+mp1+mp2+mpn

mp0 – obszar miasta pokryty MPZP w 2023 r.
mpn – obszar miasta pokryty MPZP w danym roku
MP – obszar miasta pokryty MPZP
PM – całkowita powierzchnia miasta

	Dane dotyczące lokalizacji
	Pliki wektorowe zawierające geometrię (shapefile, GeoPackage) z odniesieniem do układu współrzędnych.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	53,1 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	57,0 





	[bookmark: _Hlk172877854]Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 40

	Nazwa wskaźnika 
	Udział terenów zieleni wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w całkowitej powierzchni miasta

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Stosunek powierzchni wszystkich form terenów zieleni wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego do powierzchni  całkowitej miasta.
Wynikiem wskaźnika jest procent z sumy osiągniętej w poszczególnych latach do roku 2030.  

	Jednostka miary
	%

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W40 = (PZ/PM)*100
PZ=pz0+pz1+pz2+pzn

pz0 – łączna powierzchnia zieleni w MPZP w 2023 r. 
pzn – łączna powierzchnia zieleni w MPZP w danym roku
PZ – łączna powierzchnia zieleni w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
PM – całkowita powierzchnia miasta

	Dane dotyczące lokalizacji
	Pliki wektorowe zawierające geometrię (shapefile, GeoPackage) z odniesieniem do układu współrzędnych.

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	22,26 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	25,00 





	[bookmark: _Hlk172876920]Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 41

	Nazwa wskaźnika 
	Narzędzie informatyczne o zagrożeniach klimatycznych – ilość wód opadowych 

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa UMP, Aquanet Retencja Sp. z o.o., Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, IMiGW, Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Narzędzie informatyczne w formie kalkulatora do obliczania ilości wód opadowych.

	Jednostka miary
	szt.

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W41 = L

L – liczba narzędzi informatycznych do obliczania ilości wód opadowych

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	0 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	1 




	Numer wskaźnika 
	Wskaźnik 42

	Nazwa wskaźnika 
	Liczba osób korzystających z informacji [liczba wejść na portal]

	Jednostka odpowiedzialna/źródło danych
	Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa UMP

	Częstotliwość raportowania
	do 15 marca każdego roku

	Definicja wskaźnika 
	Liczba użytkowników narzędzia informatycznego do obliczania ilości wód opadowych (liczba odwiedzin kalkulatora umieszczonego na portalu).
Wynikiem wskaźnika jest suma narastająca.

	Jednostka miary
	szt.

	Algorytm obliczania wskaźnika 
	W42 = L
L=l0+l1+l2+ln

l0 – liczba wejść na portal w 2023 r.
ln – liczba wejść na portal w danym roku
L - liczba wejść na portal, w którym znajduje się kalkulator do obliczania ilości wód opadowych

	Wartość bazowa wskaźnika (2023 r.)
	0 

	Wartość docelowa wskaźnika (2030 r.)
	200 000 
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